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Czesé X L VIII. — W ydana i rozesłana dnia 20. kwietnia 1907.

T r e ś ć :  .71? 10G. Rozporządzenie, dotyczące zmiany niektórych postanow ień  przepisu  wykonawczego do ustawry 
o taryfie celnej z dn ia  18, lutego 1906 i objaśnień do taryfy celnej.

1116.
Rozporządzenie Ministerstw skar- 

i rolnictwa z dnia 
16. kwietnia 1907,

bu, handlu

d o t y c zą c e  z m ia n y  n iektórych po stanowień  prze pisu 
w y k o n a w c z e g o  do u s i a w y  o taryfie cein-tj z  dnia 
1 3 .  lutego 1 9 0 6 ,  D z .  u. p. N r .  2 2 ,  i objaśnień do 

ta r yfy  celnej.

Następujące postanowienia przepisu wykona
wczego do ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lu 
tego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, oraz objaśnień do 
taryfy celnej, wydanych na zasadzie artykułu V usta
wy o taryfie celnej z dnia 1 3. lutego 19u6, Dz. u. p. 
Nr. 20, obwieszczeniem z dnia 13. czerwca 1906, 
Dz. u p. Nr. 115, uzupełnia się względnie zmięnia. 
się w sposób następujący:

I .  Co do przepisu wykonawczego.
Pozycyę „Owoce kandyzowane (skórki pomarań

czowe, cytronat itd.“)w  §ie 3 przepisu wykonawczego, 
w tabeli A,  należy zmienić następnie:

Owoce kandyzowane (skórki pomarańczowe, cytro
nat itd ) tudzież kandyzowane przyprawy, korzenie, 
listki kwiatowe itp. . . .

I I .  Co do objaśnień.
W  uwadze 2, w ustępie 1, objaśnień do Nru 37 

(na końcu) należy słowo „jałowiec^ skreślić, a w uw a
dze '1, w  ustępie 3, do Nru 62 po słowie „jumby“ 
dodać „jałowiec“.

W ogólnej uwadze 1 do klasy XI należy na 
końcu ustępu 4 zamiast słowa „kwas elainowy“ dodać 
„kwasy elainowe i inne kwasy threzczowe“.

Przed uwagą 4 do Nrów 88 do 90 należy 
umieścić nowy ustęp:

Kwas tłuszczowy kotonowo-stearynowy 
Nra 95 i 97.

ob acz

W ustępie 4 uwagi do Nru 93 w wierszu 
pierwszym, ponńędzy słowami ^bzerwonawo-żółty“ 
i „i“ należy dodać: „aż do barwy brunatnej docho
dzący“ ; następnie należy do ustępu tego jeszczę do
łączyć:

Mieskcząca się w nim zawartość 
wolnego kwasu tluszszowego, która'ćzijfeto docho- 
tf/ii S0 od sta, nie powoduje zmiany pod względem 
postąpienia z ćilejem palmowym weding tego nu
meru. Olej palmowy z wyskokiem salmiakowym 
daje emulzyę.

W miejsce ustępu 5 do Nru 93 należy 
wstawi&V

O lej z ją d e r  p a lm o w y ch , zwany takZe 
tłuszczem z jąder palmowych, uzyskany z jąder 
palmowych przez-wyciśnięcie lub ekstrakcyę, ma 
zabarwienie białe aż do żółtawego i również daje 
z wyskokiem salmiakowym emulzyę.

Następnie należy skreślić ustęp ostatni do 
Nru 93 i zastąpić go ustępem  następującym :

(P o ln isch .) 95
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K w a s y  t ł u s z c z o w e  w ydobyte z m ateryi, 
tym num erem  objętych, które p o ja w a ją  się 
w han d lu  także jako tłuszcze uwolnione od glice
ryny, należą do Nru 95, jeżeli dopiero pry 40° 
Gelzyusza przechodzą w stan  płynny, zaś do 
Nru 97 w innych wypadkach.

W  miejsce ustępu 2 uwag do Nru 95 należy 
wstawić :

Tak sam o jak  kwas stearynow y i palm ity
nowy należy oclić także rozm aite s t a ł e  kwasy 
tłuszczowe, pojaw iające się w handlu , klóre prze
chodzą w stan  płynny dopiero przy 40° Gelzyusza, 
podczas gdy wszystkie inne kwasy tłuszczowe n a
leży odpraw iać podobnie jak  kwas elainowy objęty 
Nrem  97.

Ustępy 2 i 3 uwagi 2 do Nru 97 należy 
skreślić i zastąpić następującymi ustępam i :

Tak jak  z kw asem  elainowym  postąpić n a 
leży także z wszystkimi innym i kwasam i tłuszczo
wymi, w h an d lu  pojawiającym i się, jak  na  przy
kład kwasem  tłuszczowym oleju lnianego, oleju 
z orzechów ziem nych, oleju kotonowego, oleju 
z ziarn palm owych, oleju z orzechów kokosowych, 
o ile zaw ierają więcej jak  50 od sta  wolnego 
kwasu tłuszczowego i p rzeihodzą  w stan  płynny 
przy ciepłocie poniżej 4U° Gelzyusza. Kwasy 
tłuszczowe, których punkt topienia się jes t 
wyższym, należą do Nru 95. Zaw artość m niej niż 
50 od s ta  w olnego kw asu tłuszczowego powoduje 
postępow anie z kw asem , jak  z tłuszczem (klasa XI), 
względnie jak  z olejem (klasa XII) stosow nie do 
bliższych jego w łasności.

Jednakow oż olej palm owy objęty Nrem  93, 
dalej tłuszcze z odpadków, tłuszcz z kości i tłu=zcz 
foluszowy, objęte Nrem 101 należy bez względu 
n a  zaw artość wolnego kwasu tłuszczowego odpra
wiać zawsze według tych num erów , nie wchodzą 
one zatem  w rachubę co do postąp ien ia  z nimi, 
jak  z kwasam i tłuszczowymi Nrów 95 i 97.

Kwasy tłuszczowe rozpuszczają się w wy
skoku salm iakowym  praw ie zupełnie, podczas gdy 
tłuszcze obojętne i oleje klasy XII dają emulzyę.

N astępujące postępow anie służy do ozna
czenia, czy substaneya tłuszczowa, nie rozpuszcza
jąca  się w wyskoku salm iakowym  zaw iera m niej 
jak 50 od sta  wolnego kwasu tłuszczowego: Ogrze
wa się 5 gram ów tłuszczu wraz z około 50 cen ty
m etram i sześciennym i alkoholu w małej retorcie 
o szerokiej szyjce aż do stopienia go, m iesza się 
przez kilkakrotne w strząsanie , a  następnie  studzi 
przez w staw ienie do zim nej wody. N astępnie do
daje się kilka kropli alkoholowego rozczynu phe- 
nolphtalinow ogo oraz 5 centym etrów  sześciennych 
ługu potasowego, utrzym ywanego w zapasie celem  
bad an ia  octu. Ług m usi się dodaw ać powoli i przy 
ustaw icznem  w strząsan iu ; jeżeli płyn zabarwi się 
wów czas czerwono, to w próbce było m niej jak 
50 od s ta  w olnego kw asu tłuszczowego. Czerwone 
zabarw ienie m usi utrzym ać się przy spokojnej 
pozycji conajm niej przez ćwierć m inuty. Przy 
wyższej nad  50 od sta  zaw artości w olnego kwasu 
tłuszczowego, płyn po dodaniu  ługu przedstaw ia 
się bezbarw nym  i potrzeba n a  nowo dodać ługu, 
aby wywołać sta łe  zabarw ienie czerwone.

N astępująca  m etoda służy do stw ierdzenia 
punktu  top ien ia  się kwasów tłuszczowych Nrów 95 
lub 97 : W roztopiony kw as tłuszczowy zanurza się 
laseczkę szklaną, tak, aby w dolnym  końcu powlokła 
się c ienką w arstw ą, czeka się aż w arstw a ta za

stygnie a  następn ie  w staw ia się laseczkę do wody 
o ciepłocie co najwyżej 37° Celzyusza; jeżeli 
w arstw a tłuszczu stopi się w wodzie, to m a się do 
czynienia z kw asem  tłuszczowym, topiącym  się 
poniżej 4U° Gelzyusza. W przeciw nym  razie należy 
tow ar oddać do chem icznego zbadania-, chyba że 
s tro n a  zgodzi się n a  oclenie w edług N ru 95.

W  ustępie 1 uwag do Nru 101 należy skreślić 
w wierszu trzecim i czwartym słowa „łącznie z kwa
sami tłuszczowymi“, a dalej należy w wierszu szóstym 
słowa „tłuszcz z pozostałości przy zbieraniu, zmywaniu“ 
zastąpić słowami „Huszcz z odpadków (z pozostałości 
przy zbieraniu, zmywaniu itd.)“.

W reszcie należy dodać do uwag do Nru 101 
jako ostatni ustęp:

Co do tłuszczów z odpadków, tłuszczu 
z kości i tłuszczu foluszowego obacz także Nr. 97.

W  ustępie 1 uwag do Nru 142 należy
w wierszu szóstym skreślić słowa: „ , także pomeks, 
naturalny, surowy“.

W  uwadze 1 do Nru 150 należy w  wierszu 
szóstym przed słowom „nieujęty w pewną formę“ 
wstawić stowo „surowy“ a po słowie „nieujęty
w pewną formę“ dodać: „także mielony“.

W  uwadze 1 do Nru 150 należy ustęp w lewej 
szpalcie, zaczynający się w  wierszu 13 od dołu
słowem „glinka“ a ciągnący się aż do słowa „trypla“ 
skreślić i zastąpić ustępem  następującym :

G l i n k a  na tura lna , n ie  o g n i o t r w a ł a
(zwyczajna glinka n a  cegły i garnki, glinka garn 
carska, glina, m argiel, glinka na 1'ajki, glinka por
celanow a i inne glinki plastyczne do wyrobu ka
m ionki, porcelany itd.); g l i n k a  o g n i o t r w a ł a  
(także bauksyl i glinka łupkowa), surow a, m ielona 
lub p łukana albo pa lona  w okruchach;

Po pierwszym ustępie uwagi 2 do Nru 150 
należy umieścić następujący nowy ustęp :

Go do badania, czy m a się do czynienia 
z wapnem  surow em , wolneni od cla, czy w apnem  
hydrauiicztiem  (w apnem  do robót wodnych), 
objętem  Nrem 399, obacz uwagę 1, ustęp ostatn i 
do Nru 399.

D ru g i u s tę p  u w ag i 3 do N ru  1 5 0  („W apno 
hydrauliczne [wapno do robó t wodnych] Nr. 399“) należy  
sk re ś lić .

Ustęp trzeci uwagi 2 do Nru 393 należy za
stąpić następującym ustępem :

Z a l u p e k  d a c h ó w k o w y  uw aża się 
wszystkie płyty łupkowe grubości poniżej 
m ające w obwodzie m niej jak  2 m-

Następnie należy w miejsce ustępu piątego 
uwagi 2 do tego num eru wstawić następujący ustęp :

Za ł u p e k  t a f l o w y  należy uw ażać płyty 
łupkowe grubości poniżej 10 mm, m ające w obwo
dzie 2 m  lub więcej.
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Na końcu uwagi 1 do Nru 399  należy dodać 
następujący nowy ustęp :

Do zbadania, czy m a się do czynienia z wol- 
nem  od cla wapnem  surow em , objęlem  Nrem 150, 
czy cem entem  (w apnem  hydrauIicznemjB'wapnem 
do ro b ó t wodnych) służy postępow anie n astęp u 
jące:

Sproszkow aną próbkę w objętości 1 gram a 
do 2 gram ów  n a j  w y ż e j  m iesza się w kieliszku 
szklanym z wodą, następn ie  przydaje się obfitą 
przewyżkę rozcieńczonego kwasu solnego (1 część 
zgęszczonego, dym iącego kw asu: 3 do 4 części 
wody) i przegotow uje się conajm niej przez dwie 
m inuty (cel m  zupełnego usunięcia kw asu węglo
w ego); n astępn ie  filtruje się i zagotowuje jasny 
płyn przefiltrowany z kilkom a kroplam i kwasu 
siarkowego, potem  dodaje się p r z e w y ż k ę  
r o z c i e ń c z o n e g o  am oniaku gryzącego (1 część 
am oniaku: 2 do 3 części wody d e s t y l o w a n e j )  
i ogrzew a znowu aż do zagotow ania się. (Silny 
zapach am oniaku m usi przytem  sta le  przeważać). 
Osad, o b f i t y ,  w postaci płatków, m niej lub więcej 
rdzawo zabarwiony, który n a  filtrze galarelow alo 
się przedstaw ia (krzemionka, wodnik glinki i tlenku 
żelaza), znam ionuje w apno hydrauliczne.

W razie stw ierdzenia takiego stanu  rzeczy 
należy próbkę tow aru przesiać do zbadan ia  
c. k. rolniczo-chem icznej stacyi dośw iadczalnej 
w W iedniu.

Urzędy kategoryi niższej od głównych urzę
dów celnych m ogą wprawdzie przedsięwziąć ocle
nie bez zarządzenia tego b adan ia  i bez zabezpie
czenia, winny jed n ak  przesiać próbki najbliższem u 
głów nem u urzędow i celnem u celem  kontrolnego 
zbadania.

Ustęp 1 uwagi 2 do Nru 399  należy zastąpić 
następującym i postanowieniami :

Do Nru 399 należy także k o m p o z y c y a  
s z a m o t o w a ,  m ąka szam otow a lub w apno szam o
towe, to je s t  proszek, wytworzony z wypalonej, 
ogniotrw ałej glinki, więcej lub m niej delikatny, 
ostry przy dotknięciu (także zmieszany z niew ypa- 
loną, ogniotrw ałą glinką lub ziarnam i kwarcu), 
oraz tak  zw ana m ą c z k a  z s k o r u p  mu f l i ,  grubo 
m ielona m ąka z skorup ogniotrw ałych kapzli 
(mufli), k tóre stały się niezdatnym i do użytku.

Ustęp 3 uwag do Nru 437 m a opiewać:

W alce m aszynow e z kowalnego żelaza luli 
stali, jak  również w s z y s t k i e  ż e l a z n e  w a l c e  
m a s z y n o w e  połączone z i n n y m i  m ateryałam i. 
klasa XL.

W  uwadze 2 do Nru 445  należy przed słowem 
„m aszyny  do cz y sz c z e n ia  n o ży “ wstawić następu
jące słowa:

B l a s z a n e  o s ł o n y  o d  b ł o t a  przy kolach 
do jazdy z b lachy czarnej, b lachy ukształtow anej 
lub oczyszczonej, także n a  brzegach pozaginane, 
jednak  nieprzew iercone ani też w ogóle dokładniej 
nieobrobione.

Do ostatniego odsyłacza po uwadze 7 do 
N ru 445  należy po słowach „o b rę cze  przy  k o la ch  
do ja zd y  (dzwona)“ dodać następujące słowa: „j b la 
szane o sło n y  od b ło ta  przy kolach do jazdy“.

W ogólnej uwadze 2, w  ustępie 2, do Nr ów 
481 i 483  należy w  czwartym w ierszu od dołu po 
słowie „ ż e l a z a “  dodać w nawiasie słowa „nie dla 
obrotu maszynowego“.

Po ostatnim ustępie należy um ieścić następu
j e  odsyłacze:

W a l c e  z o d l e w u  n i e k o r .  a l n e g o  
Nr. 437.

W a l c e  m a s z y n o w e  z k o w a l n e g o  
ż e l a z a  l u b  s t a l i ,  k lasa XL.

W  uwadze ogólnej 6 do Nrów 481 i 483  na
leży po ustępie czwartym wciągnąć jako ustęp 
nowy :

W a l c e  m a s z y n o w e ,  ż e l a z n e  w połącze
n iu  z i n n y m i  m ateryałam i, k lasa XL.

Tak samo brzm iące słowa należy wstawić po 
ogólnej uwadze 3 do Nrów 484  — 486.

Ogólną uwagę 2, ustęp 2, do klasy XL zastąpi 
się następującą osnową:

W skutek tego należy cylindry parow e, mimo' 
środy, kola czołowe i zębate, kola rozpędowe, koła 
pasow e, przyrządy do przesuw ania rzem ieni, tłoki, 
kurby, wrzeciona, bloki linow e, lejki i węże 
drew niane przy m aszynach m łynarskich, egoutery 
(walcowate przyrządy usztywniające, obciągnięte 
p łó tnem  m etalow em , wyrobione z kruszców n ie 
szlachetnych, używane przy fabrykaeyi papieru), 
walce m aszynow e z kow alnego żelaza lub stali, 
jak  również w s z y s t k i e  żelazne walce m aszy
nowe, połączone z innym i m aleryalam i, w iadra do 
wyciągania, kluby, wały transm isyjne, wężownice 
rurow e przy przyrządach do ogrzew ania itd., 
połączenia przy m aszynach, jakiegobądż rodzaju, 
tran sm is je  itd., przyrządy do nap in an ia  rzem ieni 
i lin, krążki do przeprow adzenia rzem ieni, płyty do 
fundam entów  i do osady z częściam i m aszyno
wymi lub  konstrukcyjnym i (z odlanym i postum en
tam i, łożyskami, z zagłębieniam i w ybranem i dla 
postum entów  itd.), łożyska i krzesła osadowe i tp. 
uw ażać za części składowe m aszyn i przyrządów. 
N atom iast należy płyty do fundam entów  i do 

"  .osady b e z  części m aszynowych lub konstrukcyj
nych, które przychodzą osobno Jub wraz z m a
szyną, do której należą, lecz do niej nie są  przy- 
m onlow ane, tudzież ruszty i sztaby do rusztów, 
k tórć ' osobno przychodzą oclić według jakości 
m ateryału.

W a l c e  z o d l e w u  k o w a l n e g o ,  Nr. 437.
W a l c e  z k r u s z c ó w  n i e s z l a c h e t n y c h  

N r;5 0 0 .

W  uwadze siódmej tych samych uwag ogólnych, 
w ustępie 1, należy po słowie „walce“ przed prze
cinkiem umieścić słowa: „z od ler\ u n ie k o w a ln e g o  
lub z k ru szcó w  n ie  s z la c h e tn y c h “ a po tym ustępie 
wstawić jako ustęp nowy:

Z w alcam i m aszynowym i z kowalnego żelaza 
lub stali, jak  również z wszystkimi żelaznymi wal
cami maszynowymi, połączonym i z innym i ma- 
teryalam i, o ile przychodzą osobno, należy n a to 
m iast zawsze postępow ać jak  z częściam i składo 
wymi maszyn.

Po ustępie 2 tej samej uwagi ogólnej należy 
wstawić następujący ustęp nowy:

W alce zapasow e tub do zmiany z odlew u 
żelaznego, niekow alnego lub z kruszców n ie 
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szlachetnych, przychodzące razem  z m aszynam i, 
do których należą,,, należy zawsze oclić pspbno 
w edług ich jakości taryfow ej, jako w y c h o d z ą c e , 
poza granice pojedynczego w yposażenia m aszyny.

W uwadze ogólnej 13, w ustępie 6 (pierwej 
5)3 do klasy XL należy w w ierszu trzecim od końca 
skreślić,, słowa „płyty do fundamentów“ i przecinek 
po nich idący, a po tym ustępie dołączyć w tekście 
następujące zdanie:

Przy m a
szynach i przyrządach, podlegających ocleniu 
według wagi pojedynczych sztuk należy płyty do 
fundam entów  i do osady, zaopatrzone..w  części 
konstrukcyjne lub m aszynową, które wraz z nim i 
przychodzą i do nich  należą, jak również 
w s z y s t k i e  płyty do fundam entów  i osady, już 
wraz z m aszynam i wykonane, wliczyć do wagi 
odnośnej sztuki m aszyny.

Przytoczone w  uwadze 3, w ustępie 1, do 
Nru 534- w wierszu ósmym od dołu jako maszyny 
pomocnicze w tkactwie „maszyny do szczotkowania 
molków“ należy skreślić.

W  uwadze 7, w  ustępie 1, do Nru 539 należy 
dodać na końcu w tekście następujące zdanie:

Płyty do
fundam entów , już przy budowie z m aszyną złą
czone należy jednak  wliczyć do wagi odnośnej 
sztuki m aszyny i oclić wraz z nią.

Z d a n ie  m ie sz cz ą ce  cię w  u w a d ze  1, w  u s t ę 
p ie  3, do  N ru  5 5 2 ,  z aczy n a jące  s ię  o d  s łó w  
„z pośród pbręczy do kół do jazd y “ a. c ią g n ą c e  się  aż 
do  k o ń c a  u s tę p u  n a le ż y  s k re ś l ić . i  z as tą p ić  n a s tę p u 
ją c ą  o sn o w ą : i

Z pośród o b r ę c z y  d o  k ó ł  d o . ' j a z d y  
(dzwonów) i b l a s z a n y c h  o s ł o n  o d  b i o t a  przy 
kolach do jazdy, t  które są  wyrobione z bla hy 
czarnej, blachy ukształtow anej lub oczyszczonej, 
także n a  brzegach zagięte, które jednak  nie są  
przew iercone (z wyjątkiem otw oru n a  wentyl przy 
dzwonach) ani też nie są  dokładniej obrobione, 
należą  do Nru 445; wszystkie p r z e w i e r c o n e  
dzwona i blaszane osłony od b io ta  bez różnicy, 
następn ie  wszystkie dzw ona i blaszane osłony od 
b io ta  z blach s z l i f o w a n y c h ,  c y n o w a n y c h  lub 
w  ogóle o b r o b i o n y c h ,  naw et jeżeli nie są  prze
w iercone, jak  również wszystkie blaszane osłony 
od biota, przy których IkwiąŁ części służące do 
przym ocow ania, jak  ściski lub tym podobne, należą 
n a to m iast do Nru 552.

R o z p o rz ą d z e n ie  n in ie jsz e  n a b ie ra  za raz  m o cy  
o b o w iązu jące j.

Korytowski w ir . Auersperg w ir.

F ort w ir.


