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T reść: J V §  137. Rozporządzeriłb, dotyczące zmiany niektórych postanowień objaśnień do taryfy celnej z dnia 13 lu
tego 1906.

1 3 9 .
Rozporządzenie Ministerstwa skar
bu, handlu i rolnictwa z dnia 

26. lipca 1910,
dotyczące zmiany niektórych postanowień objaśnień 

do taryty celnej z dnia 13. lutego 1906.

N astępujące postanow ien ia  objaśnień do taryfy 
ce ln ej, w ydanych o b w ieszczen iem  z dnia 1 3 . czer
w ca  1 9 0 6 , Dz. u . p . Nr. 1 15^'na zasadzie artykułu V. 
ustaw y o taryfie celnej z dnia 13 . lu tego  1 9 0 6 ,  
Dz. ii. p. Nr. 2 0 , uzupełn ia  się  w zg lęd n ie  zm ienia  
się  w  sp osób  następujący:

0« do objaśnień.

W  ust. 4-, uw . 3 do Nr. 1 4 8  należy w  w ierszu  
przedostatnim  w ykreślić  s ło w o : „zgęszclanym “, a na  
końcu d o d a ć rw  n a w ia sie : „Zobacz uwagę 5 .“

U stęp ostatni uw . 3  do Nr. 1 4 8  należy  zastąpić  
p o sta n o w ien iem  następ u jąccn i :

Również palone ild farby ziemne, zarobione 
Nłzlwodą albo w stanie wilgotnym (en pâte), tudzież

(Polnisch.)

farby ziemne, zmieszane ze sobą albo różFżed-żone 
przdż dodatek njebSrwionyćU krzem ianów n a tu 
ralnych lub m aluryi : m ineralnych, jak  kaoliny, 
jasnej glinki, gliny, m argin, łojku, slońińća, jasnych 
łupków ilp., dalej gipsu albo aż do 10 procent 
węglanu w apniowego i siarkam i barow ego, lecz 
nie przysposobione dalej, należą do Nv. 148 b. Do
datek węglanu wapniowego lub siarkam i baro
wego, przenoszący 10BJÿf pow oduje taryfowanie 
według Nr. 626.

Ust. 1, uw . 4 do Nr. 1 4 8  otrzym uje n a s tęp u 
ją ce  brzm ien ie :

4. KI a r o  w a n  ś t f a r  by  z iem n eliiw ilo  farby 
ziemne, przeważnie w form ie proszku, przezna
czone dla m alarzy pokojowych, lakierników itp., 
które cieniuj.ęźsię Rrzaz dpxlatek favbj|minerahiych 
lub barwików organicznych, czylo w postaci Szy- 
styeli farb, Czy też w p sstac i odpadków z farliieuni, 
tudzież przez dodatek węgla zwierzęcego lub roślin 
nego itp. Zalrzym ują one swój pierw otny charakter 
ziemisty, odznaczają się jednak żywszymi .tonami 
barw  od tych,., które są  właściwe naturalnym  lub 
zmieszanym tylko ze sobą farbom  ziemnym 
Nr. 148 b.

U stępy 3  — 9 , uw . 4  do Nr. 1 4 8  należy wy- 
kreśligr i za m ieśc ić  w  ich  m iejsce  jako u w . | ,  co 
następ u je  :

5. Z tego wynika następujący szeiniat tary- 
'fowania:
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1
Czerwone farby z n ie

czystego tlenku żelazowego 
(Goleolhar, czerwień anielsku 

ilp.)

Czerwone farby z czystego 
tlenku żelazowego ij. roz
puszczalnego w kwasie 

solnym  co najm niej do 95°/0

inne farby ziemne 
nieczcrwolie

uieklarowane klarow ane uieklarow ane klarow ane uieklarow ane klarowano

' Niezinieszane albo 
•/. nieznacznym i ilościami 
; węglanu wapniowego 
lub siarkanu barowego 

! aż do 10°/n lub 
z, dowolnym i ilościami 

i gipsu

148 b 148 c 62(3 626 J 48 1) 148 c ;
i

Z więcej jak 10°/0 wę
glanu wapniowego lub 

siarkanu barowego
620 626 626 626 626 626

W  celu stw ierdzania przynależności pewnej_ 
farby  ziemnej łub farby do poWyżskyeh num erów 
należy postępow ać w sposób -następujący:

tÏ)  B a d a n i e  n a ' ś r o d k i  k la r u ją c e .
Ivtâtowanie żółtych i zielonych farb ziemnych 

uskutecznia ^ ę  zwyczajnie, .zapomocą chrom ianu 
ołowiowego lub tlenku 'orowiowego, a  klarowanie! 
innych farb ziemnych, zwlgszcz'a czerwonyehfgjża- 
pom ocą sztucznych lub nąturalnych barwików 
organięzpy eh .

... Dom ieszane barwiki bywają często stosow ane 
w forrpiey.wiązanej (np. jako barw ny lak glinkowy 
itd.). Istn ienie jednego z tych środków klarpjijęyeh 
należy slwiercljqg wedliig następującego postępo- 
wiania.

Celem stw ierdzenia domieszek chrom ianu 
ołowiowego. lub tlenkn ołowiowego dodajfc się do 
m alej ilości farby ziemnej, przeznaczonej do zba
dania, trochę ługu potasowego luli wodorotlenku 
sodu wraz z wodą destylow aną,-następnie ogrzewa 
w rtiręe probierttrej aż do z.agolowani&'sfé, poe,zftm 

"cfchladza się i .przesącża płyn. Otrzymany w t.en 
'sposób prżeMhCż rozpuszcza się nasltjp'riie nad 
mierną" ilością Kw asiy^ctow ego; jeżeli znajdował 
się chrom ian potasu, « ystępuje osad  kanarkowo- 
żótly. W razieźistnionia tlenku ołowiowego powstaje 
w rozczynie, zakwaszonym kwasem petowym, po 
dodaniu chrom ianu potasu  żółty osad.

Jeżeli ma sięstw ierdzićdom iesżkęszlucznyeh 
lub naturalnych b a n . ików organicznych, wówczas 
zakłócaIsię dobrze m ałą próbkę odnośnych farb 
ziemnych wrazęZ niewielką iluścią kwasu oeluwegh 

litalkoholu w rurce  probierczej i ogrzewa; następnie 
odsąezaaogię plym Jeżeli zmicliodzi się iiarwii 
organiczny, wówczas m usi przesącz, a  ew entualnie 
takżediłlr okazywać wyraźne zabarwienie.

b) B a d a n i e  n a  i s t n i e n i e  w ę g la n u  w a p n io 
w e g o  i s i a r k a n u  b a r o w e g o .

Około 1 g  badanego towaru zalewa się 
w małej kolbce szklanej około 20 cm’’ 2h°/0 kwasu 
rśoluego (ciężar "'gatunkowy 1125). -Nader silne! 
burzenie wskazuje obecność 'znacznych ilaści 
w ę g la n u  w a p n io w e g o !  Zupełnie słabego ' bh- 

■ rzefiia, pochodzącego od nieznaczriyi 1 ilości, nie 
należy uwzględniać.

-l 'Następnie ogrzewa się cigj.z aż do zagoto
w ania się, rożcjeńeza ją  w stanie jelzc2e' gorącym 
rów ną ilością) wody i przesącza. Nierozpuszczalny 
osad, pozostały na'fillrze, wym ywaśaę wodą bardzo’* 
dokladnie-i-bada, z>vilżając“|o 'k ilkakro ln ie  kwasem 
solnym, w płom ieniu na  drucie platynowym  co do 
obecności s i a r k a n u  bajpow eg.o.,(slabe z a b a w B  
wienie zielone).

cj B a d a n i e  c z e r w o n y c h  f a r b  z t l e n k u  
ż ęd jazaw ęg o .

B adanie przeprowadza się w ten sam  sposób, 
jak pod b; .ciecz, rozcieńczoną wodą, m usi się 
jednak piwëd prżjlillrowaruehpy.ostawić na  godzinę, 
aby się odstała.

Jgżeb nastąpiło  zupełne rozpuszczenie się 
albo jeżeli dają sin spostrzega&.jcdynie ślady nieroz
puszczalnego yjsadti na  dnie, wówczas m a śję do 
czynienia z chem icznie cżystym tlenkiem żela
zowym, który należy ekspedyowtić według Kr. 621). 
bez'w zględu n a  t o, czy zawiera gips czy węglan 
wapniowy.

Jeżeli l)adanie da wynik wątpliwy albp* 
j/jjgtwierdzi ad a) istn ienie. .środka klarującego, 

względnie ad e t  istnienie znacznego osadu n a  dnie, 
wówez&ś należy pTzeslmć próbkę towaru o.k. ÿlacyi 
doświadczalnej rolnićzo-ehemicznej w W iedniu 
celem .dokładnego stw ierdzenia składu.

R cszię  posiano wioń uw . 4- do Nr. 14-8 nałoży  
oznaczyć jako uw . 6.

Do ustęp u  4 , uw . 5 do Nr. 1 6 2  należy dodać  
na końcu :

dalej wyzyskany ług soli kwasu siarkawego, wylwór 
odpadkowy prjjk wyrobie celulozy, oraz. ługi od
padkowe o podobnym  - składzie w-stanie płynnym  
i stałym.

W  m iejsce  uw ag ogólnych  do klasy XXII— XXV, 
rozdział IV, punkt 6 , należy  u m ieśc ić  następujące  
postan ow ien ie  :

W edług opakowania dzielą się przędze lfty w  
. ‘.przędze do użytku przem ysłowego (p rz ę d z e  

f a b r y c z n e )  i przędze, przysposobione do s p r z e 
dażny d r o b n e j .
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I. Z a  o p a k o w a n e  fa b 'r !y c z n e  uważa się:

ą) Przędze n a  większych (lewkach z drzewa, tektury, 
blachy i do fabrycznego użycia przy nawijaniu 
wątków ilp.; przędze takie odróżniają się także 
brakiem  etykiet fabrycznych (ptlmijając oznaczenie 
m uuern przędzy) od przędz, wprowadzanych n a  
lunjgjszyeh cMjkach i przeznaczonych do sprze
daży drobnej;

b) przędze w koksach bez wżslędu n a  wagé i przędze, 
naw inięte w kształcie oliwek, do czółenek' maszyn 
hafciarskich ;

c) pnfędze w oshow ach strzyżonych, szliclitowanych, 
klejonych (nałożone w osnowy [warpś]), także 
przegrodzona w większffch odstępach kilkoma 
nitkami' zasnowy dla'przeszkodz.enia przesuw aniu 
się nitek osnowy. Przyj ich taryfowaniu nie 
uwzględnia sję także nici, naciągniętych po bo
kach (ila utworzenia listew. 'Nawoje tkackie, na  
których są  naw inięte osnowy, możnaSjodtrąCić 
tylko w tedy, jeżeli w aga’jph Etjjfeię stwierdzić na  
podstaw ia  .istniejących wyxazôAV z zupełną pop 
wnością, albo Jeżeli przeprowadzono cK do rrich 
postępow anić zapiskowe przy wywoziąt- Cg do 
dodatku przy ocleniu przędz w osnowach szliehto- 
w anych lub klejonych,-,zobacz punkt t. uwag 
ogólnych „(Jo kla-srXXll—XXVI;

(I) przy podwójnych luli jeszcze grubszvuh przędzach 
baw ełnianych, lnianycii, konopnych, z juty;;/. fa- 
îïiié, tudzież w ogóle przy prżędraicli' wełnianych,

1. wielkie pasm a, nic obejm ujące przewiązek 
(tak zwane pasflia, m otane na Krz.fż),palbo p r z e 
w ią za n e  je d y n ie , ,p ic d i ,  przebiegerjącęf^Jnźnie  
im  k r z y źp  k tó re  nie.nt-ućza siln ie , części p a sm a  
i- Ićotfczy się  w ę z łe m ,p  flj? pi7e‘z swe dalsze przy
sposobienie nie są  przygotowane do handlu dro
bnego, a p iB  przędzach Imanych i konopnych,
0 ile ponadto wykazują długość nici, przenosząca
2000 « Ł

2. n a  cewkach krzyżowych, o ile przez wi- 
nfètyjhjpaski itp. nie są  przysposobione do sprze
daży drobnej i jeżeli wagii i cli przenosi przy 
przędzy bawełnianej 2 0 0 r/p i prz, przędzach ln ia
nych i konopnych <>00 g (przędze ju t\ ,  ‘ramie, 
wełny bez względu na wagę);

e) pojedyncze ptzędze baw ełniane, wełniane, lniane, 
konopnej z juty, z Turnie, w jak im k o lw iek  opako
w aniu także V wielkich pasm ach, bez względu na 
związanie przewiązł anri poszczególnych .części 
pasm a;

rfj-jedw ab w jhkirankolwiok opakowaniu, wyjąwszy 
jedw ab do szycia tj. jedw ab florett. (chuppe)
1 jedw abr sztuczny o dwóch luh więcej nitkach 
w m ałych pasem kach i n a  Cewkąch krzyżowych.

11. Jako p r z ę d z e ,  p r z y s p o s o b i o n e -  tlo 
s p r z e d a ż y  d r o b n e j ,  należy narfcomisTsl qc lić :

a) P r ę d z e  w  ro zm a ity c h  drobnych o p a ko w a 
n iach , to je s t  p r z ę d z e , so r tm ra n e  luh z a p a 
kow ane na  listach tek turow ych? , k ra ik a c h ,  
pityyścionkach , cętękach tek tu ro w y ch , nàurija- 
Jcach io fo rm ie  g w ia zd y  i tp . ,  w  ka rto n a ch  lub

w  p a p i e r èe z b y ih o i c y m  ( w r a z u z  w a g ą  tijch 

o s ło n ) ;  p r z ę d z e  i r  m o t k a c h  ( v i a t y c h  p a s e m 

k a c h )  ;  przędze #  k łę b k a c h  1ISZ względu na dłu
gość nitek i wagę;

b) w ie lk ie  •pasmu p r z ę d z y ,  zw ią za n e  w sposób, 
w ychodzący ;!dza p rze m ą ze m ie ,  opijane poci J, d, 
p o trze b n e  d h rcę ló w  tka ck ich , ta k  i ż  p a sm o  r o z 
p a d a  się p r z e z  ro zerw a n ie  to m iejscach zw ęzić  -  
’M a n ia  n a  m u le  m o tk i  .(pasm a’ ni'ei), dające się  
u ży ć  o d d zie ln ie , zwyjąlkiem przędz,wyliczonych 
pod i; ą ; ’'również p r é y  p rs jfó k m h  "M aszuych  
to p a sm a ch  n ie  u za sa d n ia  jesççzÂ  zw ęzło -  
wariidję w ych o d źc ie  p o z a  p rze w ią za n ie , p o 
trzebne  d id ' celów tka ck ich , POclenia w ed łu g  
N r .  I p * * *

ü  Ü T zę jly  ce ln e , w y p o s a ż o n e  w  u p o w a ż n ie n ia  

u r z ę d ó w  ce ln y c h  g łó w n y c h ,  s ą  '-up ra -um im ia  d o  

o c la n ia  p r z ę d z ,  p r z y s p o s o b io n y  eh  do sprzedaży 
drobnej, k t ó r y c h  -u ż y w a  s ię  d o t o o d n w  ty lk o  

w  s p o s ó b  f a b r y c z n y  ( j a k o  to a d  w y r o b u  p a s a -  

m on óto ,  do tkania wstążek, d o  o w ij a n iu  k a b l i  

itd .) ,  w e d łu g  i c h  d a ls z e j  j a k o ś c i  w  ty m  ir y  

p a d k t t ,  jĆ S h ł i  s t r o n a  o ś w ia d c z y  p i s e m n ie  n a  d c -  

h i a m n j i  to w a ro io e j  g o t o w o ś ć  •zezw oleniu  n u  c z a 

s o w y  d o g l ą d  s k a r b o w y  w  s a m y m  j a j ‘ z a ld d â z ie  

f a b r y c z n y m  ce le m ’ k o n t r o l i  n a d  'i s ło t n e m  f a -  

b ryczn e .m  p re śę ra b iu n iit  p r z ę d z y .  Wspo.mmtrńy 
tutaj dowód fabrycznego 'UżTElli można tylko wten- 
czftsjiw ażać za dpęlarcżojiy, .jeżeli chodzi o prze
róbkę przędzy na kćpsniich i iriäszynafth, z wyjątkiem 
jednak maszyn do szycia.

W  ustęp ie  2 , uw . 2 do Nr. t. '2'81 należy  
w  w ierszu  !) od dołu y c j kreślić s łow a  *\ podeszwy“; 
nadto należy w  tej sam ej uw adze w  w ierszu  6 . od 
dołu pfjłbżyć przecinek w  m iejsce  średnika i dodać: 
„następnie podeszwy’ze Słomy, łyka,'lufali itd. z obrąbie- 
niem z towarów Ikackich (podeszwy takie z jednostronnym  
okładom z .towarów Ikackich należy ckspedyować jak 
lewary w połączeniu zaś pofleüzwv z obuslro'nn'.y.m okła
dem według Î r. 271).“

W  ust. 1. uw . 2 do Nr. 3 0 0  należy przy 
sło w ie  „papierlistow y“ dodać w naw iasie  po słow ie  
„kartonach“ słow a „albo papiery lislow é same przez się?!“

Po u s tjÿ î, uw ag do Nr. 3Û& należy w ciągnąć 
ustęp  następu jący :

W ęże z płyt palenlOwańych można poznać po 
szwie, przebiegającym w kierunku długości; albo po 
żłobkowaniu poprzeczhem.

U stęp ih uw . 2 do Nr. 3 2 0  należy zastąnić  
następującym  odsy łaczem  :

- Gó do ^odróżnienia wężów z płyt. patentowa
nych, zobacz®;v 309.
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• Na końcu uw . 5 do uw . og. 2 « , do kl. XXXVIII 
nfdeży zam ieśćiću'następnjący odsyłacz jako ustęp  
now y :

Go d o  e k s p e d y c y i  celnej sztab ' S t a l o w y c h  
i ż e l a z n y c h ,  powleczonych j e d y n i e  ś r o d k i e m ,  c h r o 
n i ą c y m  o d  r d z y ,  z o b a c z  uw. i ,  ustęp 3 d o  Ni;.‘4-31.

Po ustęp ie  2 , uw . 4  do Nr. 4 3 1  należy za
m ieśc ić  następujący ustęp  now y:

Sztaby stalowe- i kelazne-^zwlaszcza stal na 
narzędzia), pokryle.jędynie środkiem, chroniącym  
od rdzy, na  przykład powłoką olejną lub grafitową, 
cienką w arstw ą żywicy lub innymi środkam i dla 
ochrony od rdzy, należy jechiak ekspedybwać nie 
jako przyrządzone żelazo1 sztabowe Nr. 431 d, lecz 
wedłusjNr. 431 a, względnie b. NatomiasJ. nate.ży 
powłokę sztab żelaznych, składającą się z farby;, 
lakieru asfaltowego itp., jeżyli ona m a widocznie 
pozostać n a  nieb  stale albo jest przeznaczona na 
podkład pod dalszą powłokę, jak  n a  przykład po
w łokę1 z minii, uwzględnić jako uprelurę(Nr. 4ö I d).

W  ust. § , u w . 7 do N r. 445f na leży  w  w ie rsz u  
p ie rw szy m  pom ięd zy  s ło w am i Jylnapsynia b/aszm te“ 
i ’jM ozostaję“ w trą c ić : „jak również ,przy innych ęinaiio- 
wanych towarach b laszanych“.

Ustęp*S*!'UW . og. 1 do Nr. 4 5 2 — 4 6 0  otrzy
m u je  n a s tę p u ją c e  b rz m ie n ie :

Od narzędzi, poruszanych powietrzem  zgę- 
SzCzonym, jako to m iotów, świdrów, dłut tego ro 
dzaju itp., wymierza się cło lak, jak  od innych n a 
rzędzi żelaznych, o ile waga pojedynczych sztuk 
nie, fljOsięga kg. Pr/Jtrządy takie; o' wadze, wyjj.o 
szącej-20 kg  lub więcej, należy oclić jako maszyny 
w edług Nr. t. 538 odpowiednio do wagi pojedyn
czych sztuk, przyczem jednak nie powinno się 
ekspedyować cylindra Lłoeząćefo, który odbiera 
powietrze zgeSZczÆhe z pompy tłoczącej,ustawionej 
w pewnem  oddaleniu, i przenosi je n a  narzędzie 
praciyąoe, jako m otoru.

W  u s tę p ie  2, u w a g  do ,Nr. 4 8 6  n a leży  p o 
m ięd zy  sło w am i „naczynia blaczane“ i „Nr. i i ö “ 
w trą c ić  : „jak również przy înnych eniSiow atiych towa
rach blaszanych".

W  u s tę p ie  .2, u w . 5 do N r. 5 0 9  należy  w y 
k re ś lić  w  w ie rszu  4  do  Ö s ło w a : „Pudelka'clo naprawy 
pneumatyk [do póitiieszezenia artykułów potrzebnych do 
napraw y pneunuityk, także napełnione artykułam i takimi]".

Po u stęp ie  1, u w . og“ 10  do kl. t. XL należy  
zam ieśc ić  następujący odsyłacz:

Co do ekspedyowania narzędzi, poruszanych 
powietrzem  zgęszczonem  (masźyn, poruszanych 
powietrzem zïfeszcZonnm), por. uw. og. 1, ustęp 8 
do Nr. 452— 460.

Na końcu uw . 6  do Nr. 5 6 8  należy zam ieścić  
n astęp ujące uzup ełn ien ia  :

Za wyroby Srebrne, nakładane złotem (towar 
doublé) u w a ïa  się towary srebrne, przy których 
nałożono na podkład ze srebra płytki złote t albo 
z czystego kruszcu a lbo^m ieszane  z, m iedzią, ÿ,a-

stępnie, osąy.an^je nad palącym i się węglami i na- 
walcowano w stanie gorącym , w przeciw staw ieniu 
do-towarów złoconych (galwanicznie),: przy których 
zapornocą prądu  galwanicznego wytworzono pô-, 
wlok^ złotą na  towai'ze gotowym.

Przy pierw szym ’sposobie nałożenia złota jęśt 
połączenie złefta z podkładem  Srebrnym daleko 
ściślejsze; przy żarze palącycli si|'*-'węgli wnika 
złoto częściowo w srebro i m iesza się z niem . 
Jeżeli od srebra  w ten  sposób pozłoconego oddzieli 
się srebro zapornocą Kwasu azotow ego,. wówczas 
pozostajĄ.skórka złota, na  której m ożna dostrzedz 
po stronie, będącej w zetknięciu z srebrem , złoto, 
kióve było z n iem  zmieszane, w poftBtei,-pzarnej 
-gąbki złotej, podcżaśhgdyprzy tow arach pozłoco
nych galwanicznie pozostaje , po rpgpnsz^cn iu  
srebra skprka złota połyskująca po obu stronach.

Celein praktycznego! przeprowadzenia ba
dania wkłada się kawałeczek tow aru do malej białej 
miseczki porcelanow ej, zalewa go a-ożcieńczonym 
kw asatn ażótowym (I część objętościow a kwasu, 
2 cz’ęś<ń objętościowe wody) i obserwuje bez ogrze
wania działanie kwasu tego przez lupę. Po kilku 
m intttach żaćżyna y r y w ^ y ^ iB s ię  gaz. Przy tow a
rach , nakładanych złotem, występuje Wówczas 
w tych m iejscach gdzie kwas rozpuszcza lub wy
łam uje skórkę’ żłptą,*^:zarna m iałka gąbka złota. 
Po kilku m inutach  .jest oddziaływanie skończone, 
a we wszystkich m iejscach ,.gdzie ' występuje po
wierzchnia zetknięcia z ieząćem pod spodem  sre
brem , m ożna dęstczedz czarną nftpęczniałą m asę 
złotą.

Przy tow arach pozłoconych galwanicznie 
staje się  srebro  przy procederze takim wskutek od- 
dziatywŁuiiakwąsąprzem ijająćo m atoweiu i cieinno- 
srebrno-szarem , po rozpuszczeniu zaś: tegoż pozo
staje  skórka złota po obu stronach  błyszczącą 
i zloto-żółtą.

.Przy braniu próbnego .kawałeczka do badania 
powinno się os^dżędzat według m ożności przed
miot, który m a być,zbadany ; w danych okoliczno
ściach wystarczy,, także zanurzyć w kwasie m ałą 
cząstkę badanego mrzedmiotuh na przykład jedno 
ogniwo łańcucha, albo też odgraniczyć miejsce, 
które m a być zbadane, od reszty paskiem wosku 
i następnie pokropić ję  kwasem  azotowym albo 
poddaWdzialaniiL kwasu jedynie zftglębioncfcfcęści 
powiorzclufl ; We wszystkich tych wypadkach milsi 
się jednak zarysować najpierw  îuo'cnA nożem 
m iejsce, która nia być badane’ abjł 'umożIhvić od
działywanie kwash W głąb pod powloką zlolą.

Wyroby areliripe; nakładane -złotem (towary 
double) nie tracą  przez to, iż są  ponadto jesycze 
galwanicznie pozłocone, praw a do ekspedycji 
według Nr. Ô68 (i I.

Po nstępfe 3  uw ag do Nr. 6 1 9  należy zam ieśc ić  
następujący u s tęp  now y:

Jeżeli rozczyn pewien zawiera więcej jak  20"/o 
d im tro^ęłulnży, wówczas powinno się ekspe- 
dyować go jako biiwełnę.Strzelniczą w cdlngN r. 640. 
liozćzyny takie możfia rozpoznać po ich gęsto- 
plynnej kouśTstbńćyi ś^cropowatej a'ż do maśło- 
watej.



Część LVIl. — 137. Rozporządzenie M inisterstw skarbn 'itd . 7. dnia 26. lipca 1910. 3 5 3

Na końcu u w a g  do Nr. 6 2 4  należy zam ieśc ić  
następ ujący  odsyłacz:

Lak zapon o konśjstencyi syropowatej aż do 
masłowatej tj. lak zapon, zawierający więcej jak 
20°/ft bawełny kleinowej, Nr. 646.“

W  rozdz. IV u w a g  do Nr. 6 2 6  należy przepro
w ad zić  zm iany następujące:

W  w ierszu pierw szym  ustęp u  1 należy zastąpić  
słow o „kreda“ słow am i „węglan wapniowy“.

U st. 2 należy  w ykreślić, a po u stęp ie  ostatnim  
zam ieścić  następujący odsyłacz:

Codo należących tutaj larti ziemnych i glinek 
zobacz uw! 5 do Nr. 148.

W  ustęp ie  6 . U W .  do Nr. 6 4 8  należy wykreślić
słow a: „%o drodze rozporządzen ia  je s t  poświadczanie“
a natom iast w staw ić:

je s t poéiviadczoïie p rze z  wymienione n iżej za k łady  :

K r . Akadem ię sz tu k i w B e r  l in ie ,
K siąż. M uzeum  u> B r u n ś w i l c u ,
Izbę rzeczoznawców dla dzie l sz tu k i  

u) B r e m ie ,
K r. Szkołę sztuki i przem ysłu, artystycznego  

w W r o c ła w iu ,
K r. Akadem ię sz tu k i w C a ss e l ,

W ielko-Książęcy Centralny In sty tu t dla  
p rzem ysłu  w D a r m s t a d z i e ,

Ila lę sz tu k i w B e  s s a w ie ,
K r. Szkołę przem ysłu  artystycznego  

w D r e ź n i& jĘ t
K r. A ka d em ę^sz tu k i w D u s s e l d o r f i e ,  
Dyrekcyę I la li  sz tu k i w  11 a m b  u rg  u, 
Wielko-Książęcą A kadem ię sztuk  pięknych  

w K a r l s  ru h e p -r
K r. Akadem ię sz tu k i w K ö n i g s b e r g u ,
K r. Akadem ię sz tu k  graficznych w L i p s k u ,  
Dyrekcyę zbioru m iedziorytów  M uzeum  

w L u h e e e g K
Szkołę przem ysłu  artystycznego w  M o- 

g u n e  IJi
Z a rzą d  M uzeum  miejskiego iv M e tz u ,
K r  Zbiory graficzne w  Mo n a c h iu m ,
K ra jow y Z a k ła d  przem ysłow y w N o r y m -  

b e r  d z .
Techniczne Z a k ła d y  naukowe w O f fe n b a c h ,  
D yrektora miejskiego M uzeum  sz tu k i  

w S t ,  a s s b u r g u ,
D ynkcyę  K r  Zb ioru  m iedziorytów  w S t u t t -  

g a rc ie ,
W ielko-Książęcą Szkołę Sztuki w W ei-

m  a ‘jjfefe.

Na końcu ustępu 2, uw . 2, do uw . po N r .6 5 7  
należy zam iast „Nr. 622-^w staw ić: „Zobacz Nr. 1 6 2 \

R ozporządzenie n in iejsze  w chod zi zaraz 
w  życie.

Biliński w ir. Weiskirchner włr.

P o p  włr.
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