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Dziennik ustew pastwa
dla

królestw i krajów w Radzie paM wa reprezentowanych.

Część L X X \ I. — Wydana i rozesłana dnia 18. sierpnia 1908.

Treść: JYS 163. Rozporządzenie, dotyczące obrotu Celluloidu, towarów celluloidowych i odpadków celluloidu.

163.
Rozporządzenie Ministerstw han
dlu, spraw wewnętrznych, skarbu, 
kolei żelaznych, robót publicznych 
i obrony krajowej w porozumieniu 
z wspólnem Ministerstwem woiny 

z dnia 15. lipea 1908.,
dotyczące obrotu celluloidu, t. warów celluloido

wych i odpadków celluloidu.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1-
Za celluloid po myśli niniejszego rozporządze

nia uważać należy materyały palne, składające się 
z nitrowanej cellulozy lub też z podobnych pod 
względem chemicznym materiałów, tudzież z kam
fory lub innych środków wypełniających, z dodat
kiem lub bez dodatku środków farbierskich.

Pod celluloidem rozumieć przeto należy także 
takie materyały, które są przedmiotem handlu pod 
nazwą „rogu komórkowatego“ (Zellhorn), „xyloni- 
tów“, „matière plastique“ itp.

§ 2 .
Zakłady przemysłowe, w których celluloid się 

przerabia lub też leży na składzie, pudlegają za
twierdzeniu władzy przemysłowej stosownie do 
III. rozdziału ordynacyi przemysłowej, i to nawet

i w tym razie, gdyby przerabianie lub utrzymywanie 
na składzie miało mieć miejsce w lokalach przez 
władzę przemysłową dla innych celów już zatwier
dzonych.

Wyjątek od tego stanowią tylko takie zakłady 
przemysłowe, w, których celluloid obrabia się nie 
przez rozgrzanie, o ile przerobiona w ciągu dnia 
ilość celluloidu nie przekracza jednego kilograma, 
następnie takie składj, w których równocześnie nie 
więcej niż pięć kilogramów celluloidu się prze
chowuje.

Zakłady przemysłowe, w których się celluloid 
przerabia lub też używa bez istotnej zmiany kształtu 
(lizanie pereł celluloidowych, wstawianie kamieni 
do grzebieni tudzież szideł okularowych do opraw ., 
celluloidowych, przyśrubowywanie rączek od para
soli i lasek, pociąganie farbą przedmiotów cellulo
idowych itp.), jeżeli ilość celluloidu w ciągu dnia 
jednego przerobiona lub też użyta wynosi więcej 
niż pięć kilogramów, podlegają zatwierdzeniu ze 
strony władzy przemysłowej.

Co do lokali sprzedaży obowiązują postano
wienia § 60.

§ 3.
Dla tych zakładów, w których w przeciągu 

jednego dnia przerabia się więcej, niż 100 kilo
gramów celluloidu lub też na składzie spoczywa 
w stanie suchym więcej, niż 500 kilogramów, 
względnie więcej, niż 1000 kilogramów pod .«odą, 
można wydawać pozwolenie’ tylko na zasadzie po
stępowania. przepisanego w §§ 27. do 31. ordynacyi 
przemysłowej.

Do wszystkich innych zakładów należy stoso
wać postępowanie przepisane w § 26. ordynacyi 
przemysłowej.
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§ 4.

Pozwolenia na założenie przedsiębiorstwa cel- 
luloidowego w bezpośredniem sąsiedztwie zatwier
dzonych już takichże przedsiębiorstw albo też w bu
dynku, w którym już tego rodzaju zatwierdzone 
przedsiębiorstwo jest umieszczone, odmówić można 
w takim razie, jeżeli ilość celluloidu, mająca być 
w przeciągu jednego dnia we wszystkich w bezpo
średniem sąsiedztwie znajdujących się przedsiębior
stwach przerobiona, razem wziąwszy, 100 kilo
gramów nie przekracza i jeżeli miejscowe stosunki 
większego względu na publiczne bezpieczeństwo 
wymagają.

§ 5.

Prośba o zatwierdzenie zakładu ma zawierać:
1 Plan sytuacyjny zakładu i jego otoczenia

0 najmniejszym wymiarze podziałki 1 : 2880, w któ
rym uwidocznić należy cały zakład, budynki w są
siedztwie się znajdujące, kościoły, szkoły, szpitale, 
jakoteż inne zakłady publiczne a zwłaszcza zatwier
dzone już przedsiębiorstwa celluloidowe w obwodzie 
100 metrów;

2. podług przepisów ustawy hudowniczej wy
gotowany, zupełnie wykotowany plan budowy lub 
przynajmniej według podziałki -wykonany szkic planu 
przedsiębiorstwa (składu) z oznaczeniem położenia
1 celu, na jaki poszczególne ubikacye mają być użyte 
i wyjść z ubikacyi tych bezpośrednio lub pośrednio 
na wolne powietrze prowadzących, jak niemniej 
schodów i korytarzy;

3. Opis przedsiębiorstwa (składu) z podaniem 
rodzaju wykończenia ścian, podłóg i konstrukcyi 
sufitów, jakoteż osobnych urządzeń ratunkowych 
u okien, następnie rodzaju oświetlania, ogrzewania 
i wentylacyi, przyrządów do gaszenia, a wkońcu 
położenia znajdujących się jeszcze ewentualnie w tym 
samym budynku wszystkich innych lokah i celu ich 
użycia, tudzież stanu najbliższego otoczenia;

4. krótki opis urządzeń ruchu przedsiębior
stwa i sposobu odbywania się pracy z datami tyczą- 
cemi się rodzaju materyału surowego, daiej naj
większych pod względem wagi ilości, mających się 
w przeciągu jednego dnia przerobić lub też równo
cześnie na skład deponować, jak i z datami tyczą- 
cemi się przypuszczalnego rocznego spotrzebowania, 
względnie obrotu celluloidu, następnie szczegółów, 
odnoszących się do rodzaju i przybliżonej ilości 
wszystkich innych w ruchu przedsiębiorstwa uży
wanych materyałów;

'5 . szczegóły co do sposobu, w jaki mają być 
usuwane lub zużywane odpadki celluloidu, zwłaszcza 
delikatne wióry i pył z niego, jak i wszystkie inne, 
ewentualnie odpadające resztki, i

6. liczbę robotników, którzy przypuszczalnie 
w przedsiębiorstwie mają być zajęci.

Załączniki pod liczbą 1, 2 i 3 podane mają' 
być w trzech wygotowaniach dostarczone.

§ h.
Przy zatwierdzaniu zakładów, w których się 

celluloid przerabia lub też leży na składzie, winna 
władza przemysłowa uwzględniać wszystkie w ra
chubę wchodzące publiczne mteresa i wydać dla 
ochrony życia i zdrowia robotników odpowiednie 
zarządzenia, przyczem stosować należy postano
wienia rozporządzenia ministeryalnego z dnia 23. li
stopada 1905., Dz. u. p. Nr. 176., jak i o s o b n e  
t e c h n i c z n e  p o s t a n o w i e n i a ,  zawarte w II. roz
dziale tego rozporządzenia.

§ 7 .
Pozwolenie na używanie zakładu do przera

biania lub na skład celluloidu należy nadto w każdym 
poszczególnym przypadku uczynić zawisłem od dal
szego warunku, że posiadacz przedsiębiorstwa pod
dać się ma wszelkim zarządzeniom, jakieby władza 
zarządzająca monopolem prochowym kiedykolwiek 
z tytułu właściwości celluloidu, jako przedmiotu 
monopolu, miała wydać.

§ 8.
Handel odpadkami celluloidowymi, prowa

dzony w sposób zarobkowy, czyni się na zasadzie 
postanowienia § 24., ustępu 1. ordynacyi przemy
słowej zawisłym od koncesyi.

Osoby, starające się o taką koncesyę, winny 
dopełnić warunków, przepisanych dla osiągnięcia 
każdego koncesyonowanego przemysłu (§§ 22. i 23. 
ordynacyi przemysłowej).

Przy nadawaniu tej koncesyi należy mieć wzgląd 
na stosunki miejscowe. W  miejscowościach, w któ
rych znajdują się osobne rządowe władze policyjne, 
ma Władza przemysłowa przed nadaniem koncesyi 
porozumieć się z niemi.

§ 9.
Przy prowadzonym w sposób zarobkowy han

dlu odpadkami celluloidowymi (§ 8.), wydawać 
można zezwolenie dla lokali przedsiębiorstwa, prze
znaczonych do przechowywania odpadków, tylko 
na zasadzie postępowania, przepisanego w §§ 27. 
do 31. ordynacyi przemysłowej.

§ 10.
W  lokalach przedsiębiorstwa, nie podlegających 

ordynacyi przemysłowej można przerabiać i utrzy
mywać na składzie celluloid, z wyjątkami przewi
dzianymi w § 2., ustępie 2. i 3., tylko po otrzy
maniu na to zezwolenia ze strony Władzy politycznej.
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D. Szczegółowe postanowienia techniczne.

A. Pracownie.
Rodzaj budowy i położenie.

§ 11 .
Pracownie muszą być tak urządzone, by na 

każdą w tychże zatrudnioną osobę wypadało przy
najmniej 10 m3 przestrzeni powietrznej a co naj
mniej 3 m s powierzchni podłogi.

W  przedsiębiorstwach, w których celluloid 
przerabia się przez ogrzanie lub wśród tworzenia 
się znacznych ilości pyłu i delkatnych wiórów (jak 
naprzykład przy toczeniu, t. zw. frezowaniu, wier
ceniu, piłowaniu, obrabraniu pilnikiem itp.), albo 
też stosuje się rodzaj pracy, połączony z nadzwy- 
czajnem niebezpieczeństwem ognia, winna prze
strzeń powietrzna, na jedną osobę przypadająca, 
wynosić co najmniej 15 tń ‘.

W  każdej pracowni należy dozwoloną stoso
wnie do tego liczbę robotników wyraźnie w formie 
plakatu uwidocznić.

§ 12 .
Pracowuie muszą posiadać ogniotrwałe, odpo

wiednio silne ściany otaczające i ogniotrwały sufit. 
Jeżeli ubikacyc takie znajdują się pod mieszkaniami 
lub innemi ubikacjami, w których ludzie przebywają 
(warstaty, totale handlowe itp.), w takim razie 
muszą być sklepione w sposób ogniotrwały.

§ 13.
Ściany muszą być gładko tynkowane i nie mają 

mieć żadnych wypukłości ; kanty. jeżeli są jakie, lub 
kąty wpadające należy zaokrąglić. W  pracowniach, 
w których powstają znaczne ilości pyłu celluloido- 
we-go, powlec należy ściany do wysokości co naj
mniej 2 metrów ponad podłogą nadającym się do 
zmywania pokostem mineralnym.

Zdobieni^ ścian materyami zapalnemi, jakoteż 
zawieszanie takich materyi na ścianach jest niedo
zwolone. Zasłony mają być sporządzone z mate- 
ryałów od płomieni niezapalających się.

§ 14 .
Podłogi mają być gładkie i bez szpar, mają 

się łatwo dawać zmywać i mają być przez czas 
pracy przez częste pokrapianie w stanie wilgotnym 
utrzymywane. Gdyby na stałych miejscach pracy 
potrzebne było osobne wysłanie podłogi, nie wolno 
na ten cel żadną miarą używać materyałów palnych.

§ 15.
Przedsiębiorstwa, w których w ciągu dnia je

dnego przerabia się więcej niż 20 kilogramów 
celluloidu, nie mogą być pomieszczone pod mie

szkaniami lub lokalami służącymi na przebywanie 
w nich ludzi (warstaty, lokale handlowe itp.), o ilfe 
te ostatnie nie należą do tego samego przedsiębior
stwa iub też o ile nie rozchodzi się o budynki wy
łącznie na pomieszczenie warslatów przeznaczone 
(domy warstatowe).

Dla ochrony osób przebywających ponad pra
cowniami celluloidu muszą być zarządzone potrzebne 
środki zabezpieczające.

Przedsiębiorstwa, w których w przeciągu dnia 
jednego przerabia się więcej niż 100 kilogramów 
celluloidu, muszą L/ć nadto od budynków, znajdu
jących się w bezpośredniem sąsiedztwie lub w od
ległości mniejszej niż 20 metrów, oddzielone co naj
mniej 60 centymetrów grubymi murami bez otwo
rów a na stronach opatrzonych drzwiami i oknami 
dzielić je ma od dróg publicznych i budynków od
ległość co najmniej 20-metrowa. Takie przedsię
biorstwa należy o ile możności umieszczać tylko 
w budynkach parterowych.

§ 16.
Okna i podobne otwory pracowni, z których 

w przypadku pożaru mogą się wydobywać płomie
nie, nie powinny wychodzić na tego rodzaju prze- 
chody, korytarze, schody, przedsionki itp., które 
służą dla komunikacyi w budynku, a w  razie niebez
pieczeństwa byłyby koniccznemi drogami ucieczki. 
Tak samo okna takie i otwory mc powinny wycho
dzić na wązkie ulice lub podwórka, jeżeliby przez 
wydostające się płomienie osoby lub przeciwległe 
budynki mogły być narażone na niebezpieczeństwo.

Gdyby umieszczanie takich okien lun otworów 
było nieuniknione, w takim razie muszą być za
mknięte szkłem drucianem w żelaznych ramach, 
bez kitu.

Wyjścia i drogi koiiniuikacyjnc.

§ 17.
Drzwi wychodowe pracowni jak i it-li odrzwia 

muszą być ogniotrwałe sporządzone lub też ż we
wnątrz blachą żelazną obite ; mają się same zamykać, 
na zewnątrz otwierać i prowadzić bezpośrednio na 
wolne powietrze, względnie na schody, lub też na 
przechód wychodzący na świeże powietrze i to w  ten 
sposób, by otwaile nic tamowały przectiodu lub 
schodów.

Każda pracownia powinna mieć co najmniej 
jedno talde wyjście. Wyjątek dopuszczalny jest tylko 
w tym przypadku, jeżeli wyjście taicie posiada w bez
pośredniem sąsiedztwie się znajdujaca ubikacya, 
w której żadnych manipulacyi z celluloidem się nie 
przedsiębierze ani też łatwo palnych materyałów na 
składzie się nie przechowuje, a wolne przejście 
przez tę ubikacyę nawet w razie niebezpieczeństwa 
ognia jest dostatecznie zabezpieczone.
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W  tych przedsiębiorstwach, w których więcej 
niż 15 osób jest zatrudnionych przerabianiem cellu 
loidu, muszą znajdować się drogi ucieczki na wolne 
powietrze przynajmniej w dwóch różnych kie
runkach.

§ 18.
Dla każdych 20, a gdzie sposób postępowania 

przy pracy w szczególniejszy sposób zagraża niebez
pieczeństwem ognia (§ 11., ustęp 2.), dla każdych 
10 w jednej pracowni zatrudnionych osób, muszą 
znajdować się przynajmniej j e d n e  zapomocą klamki 
zupełnie otwierające się drzwi wychodowe, o szero
kości wolnej co najmniej 1-3 metra, o ileby, ze 
względu na nadzwyczaj niedogodne stosunki komu
nikacyjne, nie było wskazanem postarać się o umie
szczenie więcej takich drzwi.

Za otwoiy, służące do wyjścia, i to na każde 
dwie osoby, uważać można okna, które są tak urzą- 
dzond, że we wszystkich przypadkach a zwłaszcza 
w przypadku niebezpieczeństwa ognia używać ich 
można jako dróg ratunkowych w sposób łatwy 
i pewny, a które dadzą się za pomocą klamki zupełnie 
na zewnątrz otwierać.

§ 19.
W każdej pracowni utrzymywać się musi do 

drzwi wy chód owych wolne do przechodu przejścia 
główne o szerokości co najmniej 1‘5 metra. Prowa
dzące do nich od poszczególnych miejsc pracy 
drogi komunikacyjne muszą być dostatecznie sze
rokie, a także w przypadku niebezpieczeństwa ognia 
w sposób łatwy i bezpieczny do użycia sposobne. 
Droga od miejsca pracy do wychodu nie ma być 
z reguły dłuższa, niż 10 metrów.

W  pracowniach mogą być umieszczone tylko 
urządzenia przedsiębiorcze do ruchu niezbędnie po
trzebne a ustawione w ten sposób, by nie tamowały 
ruchu w tych ubikacyach.

Tak wszystkie maszyny jak i wszelkie inne 
urządzenia ruchu, zwłaszcza zaś te, na których pył 
łatwo osiadać może, muszą być łatwo do czyszczenia 
przystępne. ,

Oświetlenie naturalne i sztncznc.

§ 20.
Wszystkie miejsca pracy muszą być w ciągu 

dnia dostatecznie światłem słonecznem oświecone. 
W  miejscach pracowni, które także w <ńągu dnia 
ciągle sztucznie oświetlane być muszą, miejsc pracy 
wyznaczać nie wolno.

§ 21.
Do sztucznego oświetlenia należy tam, gdzie 

siła elektryczna jest do rozporządzenia, używać z re
guły elektrycznych lamp żarowych, opatrzonych ze

wszystkich stron zamkniętemu także i oprawy okry- 
wającemi osłonami ochronnemi z grubego szkła.

Lampy łukowe muszą znajdować się w latarni 
z metalowym talerzem na popiół, w czasie ruchu 
nieruchomo przytwierdzonym, albo też w zamkniętej 
kuli; jeżeli tego rodzaju kule mają talerze na popiół; 
muszą być opatrzone drucianą siatką ochronną, przy
mocowaną do nasady kuli, a druty siatki tej nic 
mogą być od siebie wieccj nad 70 milimetrów od
dalone.

Ubezpieczenia elektryczne, takież wyłączenia 
i poaobne przyrządy, w których się zgodnie z ru
chem prąd ciągle przerywa, należy pokryć bezpiecz- 
nemi osłonami ochronnemi z materyału odosobnia- 
jącego; w pracowniach, w których się wytwarzają 
znaczne ilości pyłu celluloidowego, nie wolno 
wogóle umieszczać ubezpieczeń elektrycznych.

Wszystkie przewody muszą być wykonane 
i założone zgodnie z „ P r z e p i s a m i  b e z p i e c z e ń 
s t w a  d la  e l e k t r y c z n y c h  z a k ła d ó w  o p r ą d z i e  
s i l n y m “ Towarzystwa elektro-technicznego w Wie
dniu. Przewody bez osłony są niedopuszczalne. 
Przewody ruchome opiócz przepisanej izolacyi 
i oplecenia muszą być nadto opatrzone osłoną 
ochronną z gumy, skóry lub t. p. materyałów.

§ 22 .
Oświetlenie gazowe z płomień ami otwartymi 

jest niedopuszczalne. Płomienie muszą być co naj
mniej zamknięte w cylindrach przeciągowych z bły
szczu lub szkła twardego, opatrzonych kapturkami 
ochronnymi i urządzeniami do zatrzymywania spa
dających gorących części. Ce'em uniknięcia zapa
lania się płomieni w czasie roboczym, należy o ile 
możności używać gazowego światła żarowego z pło
mieniami do zapalania (z przyrządem do skręcania).

Przyrządy służące do oświetlania muszą być 
Dołączone z mocno założonemi rurami gaz przewo- 
dzącemi; łączenie za pomocą wężów gumowych 
jest niedopuszczalne.

§ 23.
Wyrabianie gazu świetlnego lub ogrzewalnego 

(acetylenu, gazu atmosferycznego lub t. p.) w sa
mych pracowniach jest zakazane.

§ 24.
Gdyby oświetlenie elektryczne lub gazowe za

prowadzić się nie dawało, w tahhn razie używać 
można lamp naftowycn pod warunkiem, że będą 
zaopatrzone metalowemi bańkam , kapturkami o- 
chronnymi i przyrządami do zatrzymywania spada
jących części gorących, a przeciw wywróceniu od
powiednio zabezpieczone. Używanie łatwo zapalnego 
oleju skalnego, tudzież innych łatwo zapalnych pły
nów jest bezwarunkowo zakazane.
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Świec używać wolno tylko w latarniach mocno 
stojących lub bezpiecznie zawieszonych, dobrze 
zamkniętych i opatrzonych osłoniętymi w nakrywce 
otworami.

§ 25.
Przyrządy do oświetlania wewnątrz pracowni 

należy rozmieszczać z reguły w ten sposób, by się 
znajdywały w odległości co najmniej 1 metra od 
celluloidu, towarów celluloidowych i odpadków cel- 
luloidowych. Przy tych światłach, które służą do 
bezpośredniego oświetlenia przedmiotu pracy w cza
sie jego obrabiania, można oddalenie to według po
trzeby zmniejszyć.

Opaianie i wentylacya.
§ 26.

Do ogrzewania pracowni o ile możności używać 
należy sposobu opalania zapomocą pary lub ciepłej 
wody. Służące na ten cel rury doprowadzające mu
szą być izolowane, przyrządy do ogrzewania przeciw 
przypadkowemu zetknięciu się z materyałami łatwo 
palnymi odpowiednio chronione i w ten sposób za
kładane;, by jak najmniej pyłu się na nich osadzało, 
wzgltdnie, by go łatwo można było usunąć.

§ 27.
Elektryczne przyrządy do ogrzewania i regu

latory, z wyjątkiem tych, które do fabiycznego ogrze
wania celluloidu służą, ustawiać można tylko w nie- 
dopuszczających pyłu i ogniotrwałych szafkach 
ochronnych.

Co do używanych- przytem zabezpieczeń, po
łączeń itp., jakoteż co do przewodów elektrycznych 
obowiązują analogicznie postanowienia § 21., ustępu 
3. i 4.

§ 28.
Do ogrzewania pracowni używać można tylko 

takich pieców, które na zewnątrz się obsłutmje 
i przy których rozżarzenie się powierzchni ogrze
walnej lub też wydobywanie się otwartych, płomieni 
do pracowni jest wykluczone.

§ 29.
upalanie pracowni należy uregulować w ten 

sposób, by zdrowiu szkodliwe lub z niebezpieczeń
stwem ognia połączone przecieplanie tejże mogło 
być skutecznie powstrzymane.

Do powstrzymywania ciepła promieniującego 
mają być wszystkie niece odpowiednio wysokimi 
Ustawami ochronnymi otoczone.

§ 30.
Wszystkie pracownie muszą się dawać dosta

tecznie przewietrzać ; przedewszystkiem postarać się 
należy, by łatwo zapalne gazy i pary, w razie po

t.zdby także wytwarzający się pył przy przerabianiu 
celluloidu odprowadzane były w sposób bezpieczny 
i niebezpieczeństwo wykluczający, ewentualnie za 
pomocą mechanicznych przyrządów wchłaniających.

Rury odprowadzające lub tego rodzaju węże 
nie powinny wychodzić do kominów lub takich 
szynów, które nie są dostatecznie od kanałów ogrze
walnych i kominów izolowane i muszą być w ten 
sposób sporządzone, by przez nie nie mogły dostać 
się do pracowni ani iskry ani też inne tlejące się 
części.

Mechaniczne wchłanianie pyłu celluloidowego 
odbywać się ma w ten sposób (dzielenie procesu 
wchłaniania podług poszczególnych maszyn lub też 
pracowni, spuszczanie pyłu do wody, wbudowania 
przyrządów wstecznych udeizeń, wchłanianie pyłu 
za pomocą wilgotnego powietrza lub t. p.), by rury 
odprowadzające lub zbiorniki w przypadku pożaru 
nie przyczyniały się do rozszerzania się płomieni.

Urządzenia rucliu.

§ 31.
Ustawianie w pracowniach motorów parowych, 

wybuchowych, ogniowych itp. jest niedozwolone, 
a w bezpośrednio przytykających ubikacyach wolno 
je umieszczać tylko w takim razie, jeżeli od pra
cowni są oddzielone ogniotrwałemi ścianami bez 
drzwi i okien.

Dynamomachiny, elektromotory, transforma
tory i przekształcacie są w  pracowniach dopuszczalne 
pod warunkiem, że będą zamknięte w nieprzepu- 
szczających pyłu szafkach ochronnych. Do używa
nych przytem zabezpieczeń elektrycznych, połączeń 
np., tudzież do przewodów elektrycznych stosować 
się ma analogicznie postanowienia .§ 21., ustępu
3. i 4.

Wysokiego napięcia w przedsiębiorstwach cel
luloidowych używać nie wolno.

§ 32.
Przy wszystkich transmisyach i urządzeniach 

machinowych należy przez staranne smarowanie, 
utrzymywanie w czystości itp. zapobiegać niebez
pieczeństwu przegrzania się panewek.

§ 33.
Przy wszystkich machinach służących do obra

biania jakoteż machinach pomocniczych należy te 
miejsca, w Których wytwarza się pył celluloidowy 
lub iskry powstawać mogą, o ile to pogodzić się da 
z używaniem machiny, opatrzyć płaszczami blasza
nymi. Do powstrzymywania iskier, pyłu, wiórów itp. 
umieszczać należy odpowiednie naczynia z wodą, 
przy świdrach, t. zw. frezach, piłach itn., nadto do 
zwilżania miejsca obrabianego, odpowiednie naczynie
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kropelkowe z kurkiem, o ile na to onrobienie przed
miotu pozwala.

Narzędzia używane do obrabiania celluloidu 
muszą być zawsze w dobrym stanie utrzymywane ; 
narzędzi złych lub silnie zniszczonych używać nie 
wolno.

Szlifowanie i ostrzenie narzędzi odbywać się 
ma zdała w odległości co najmniej dwóch metrów 
od celluloidu, towarów celluloidowych i odpadków 
celluloidu.

§ 34.

W  czasie przerwy południowej jak i z końcem 
roboty po dokonanem zebraniu odpadków cellu
loidowych mają być podłogi, machiny, stoły, urzą
dzenia do opalania, przyrządy do oświetlania itp. 
pozmiaUnc i mokro obtarte, a śmiecie z pracowni 
usunięte.

Przynajmniej raz w tygodniu i to poza godzi
nami pracy należy podłogi, ściany, mury wystające, 
machiny, transmisye, urządzenia do opalania i wszyst
kie inne do ruchu przedsiębiorstwa należące urzą
dzenia, na których osiadać może pył, gruntownie 
pościerać i wyczyścić, podczas której to roboty mają 
być wszystkie płomienie, ognie i wszelkie ciepło 
wytwarzające urządzenia w pracowni, z wyjątkiem 
ewentualnie koniecznego sztucznego oświetlenia 
usunięte.

§ 35.
Do przedsiębranego przy fabrykacyi ogrzewania 

celluloidu używać należy w czasie ruchu o ile mo
żności tylko pary lub ciepłej wody.

Elektryczne przyrządy dc ogrzewania są do
zwolone, muszą jednak być tego rodzaju, by cellu
loid nie mógł się stykać z częściami żarzącemi.

Używanie do b e z p o ś r e d n i e g o  ogrzewania 
celluloidu płomieni otwartych i przedmiotów żarzą
cych jest zakazane. Do p o ś r e d n i e g o  ogrzewania 
celluloidu używać należy przyrządów do ogrzewania, 
które za pomocą płaszczów z blachy, wązko oczko- 
watych siatek drucianych, krat lub t  p. tak są za
mknięte, że zetknięcie się celluloidu z płomieniami 
lub częściami żarzącemi jest wykluczone.

§ 36.
Do wszelakich manipulacyi z płomieniami 

i łatwo zapalnymi płynami, tudzież do przedsiębra
nego przy fabrykacyi ogrzewania celluloidu, zarówno 
jak do innych z niebezpieczeństwem ognia połączo
nych’ robót posługiwać się można tylko osobami 
zaufania godnemi .i szczególnie wprawionemi.

§ 37.
We wszystkich pracowniach, w których odbywa 

się manipulacya z celluloidem, towarami celluloido- 
wymi lub odpadkami celluloidowymi, zakazane jest

palenie tytoniu (cygar) jak i wszelka manipulacya 
z palnikami.

Zakaz ten jak i zakaz przystępu dla osób nie
powołanych, jakoteż napomnienie robotników, by 
przy wszelkich manipulacyach z celluloidem z naj
większą ostrożnością postępowali, należy przybić 
w sposób w  oczy wpadający tak na wszystkich 
drzwiach wchodowych, jak i we wszelkich innych 
odpowiednich miejscach w samych ubikacyach. 
Także należy od czasu do czasu robotników odpo
wiednio pouczać o środkach ostrożności, jakich się 
przy przerabianiu celluloidu ma przestrzegać.

Zapasy matffyaïu i odpadki.
§ 38.

W pracowniach znajdować się może na suchym 
składzie tylko taki zapas celluloidu, jaki dziennemu- 
zapotrzebowaniu odpowiada; przy składzie pod wodą 
może zapas podwójną ilość wynosić.

W  pracowniach, w których rodzaj ruchu szcze
gólniejszej ostrożności wymaga, należy skład na 
sucho o ile możności ograniczyć.

§ 39.
W  przypadku suchego składu przechowywać 

uależy celluloid w schowkach dobrze się zamykają
cych, z ogniotrwałego materyału sporządzonych, 
względnie blachą żelazuą od rdzy zabezpieczoną 
okutych. Schowki te ustawiać się ma w pracowni 
w oddaleniu co najmniej dwóch metrów od każdego 
miejsca ogrzewania i to w ten sposób, by w przy 
padku pożaru o ile możności jak najmniej na prze
widzianych drogach ratunku zawadzały.

§ 40.

Odpadki celluloidu przechowywać można w pra
cowniach przy suchym składzie w ilości co najwięcej 
pięciu kilogramów, gdy zaś skład znajduje się pod 
wodą, co najwięcej w ilości podwójnej i to osobno 
od innycn zapasów celluljLclu. W  pracowniach, 
w których rodzaj ruchu szczególniejsze! ostrożności 
wymaga, należy suchy skład odpadków celluloido
wych o ile możności ograniczyć.

Zresztą pod względem przechowywania od
padków celluloidowych obowiązują analogicznie po
stanowienia § 39. Przechowywanie odpadków 
w workach jest niedozwolone.

Niszczyć odpadki celluloidowe przez spalenie 
wolho tylko co najwięcej w ilości jednego kilograma, 
i to tylko na wolnem powietrzu, przez Osoby pewne, 
z zachowaniem jak największej ostrożności.

Wysypywanie odpadków do dołów, kanałów 
itp., jak i wyrzucanie ich ze śmieciem domowem 
jest zakazane.

Nie wolno robotnikum zabierać odpadków cel
luloidowych do swych mieszkań.
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§ 41.
Odpadki celluloidowe, w czasie roboty powsta

jące, należy, ile razy tego potrzeba, przynajmniej 
jednak co pół dnia, unikając przytem wzbijania 
kurzu, z poszczególnych miejsc pracy, stołów, ma
chin. przyrządów wchłaniających itp. pozbierać i do 
przeznaczonych na ten cci zbiorników złożyć. Zbior
ników tych nie wolno trzymać otworem i należy je, 
jak często tego wymaga potrzeba, na każdy sposób 
jednak każdego dnia po ukończeniu roboty wy
próżni a i .

§ 42
Towary celluloidowe mogą znajdować się 

w pracowniach co najwięcej w ilości produkcyi 
dziennej, a przechowane muszą być w ten sposób, 
by się z przyrządami, służącymi do oświetlania lub 
opalania stykać nie mogły i nie były wystawione na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

W pracowniach, w których stosuje się rodzaj 
pracy z szczcgólniejszem niebezpieczeństwem ognia 
połączony (§ 11., ustęp 2.), pakowanie gotowych 
towarów celluloidowych jest wzbronione.

§ 43.
Potrzebne do fabrykacyi a łatwo zapalne płyny 

(spirytus, aceton, eter itp.) można trzymać w pra
cowniach tylko w zabezpieczonych przed eksplozją 
naczyniach i tylko w lakich ilościach, jakie dla wy
konania dotyczących prac są bezwarunkowa po
trzebne.

Wlewać i przelewać płyny takie można tylko 
ponad odpowiedniemi, wysoką krawędzią i kurkiem 
spustowym zaopatrzonemi blaszanemi czarkami, wy
strzegając się przytem wszelkiego niebezpieczeństwa 
zapalenia.

Parzenie celluloidu odbywać się ma z naj
większą ostrożnością i to w  ten sposób, by nie do
puścić do przelewania się cieczy i do zapalenia się 
jej lub też jej pary.

Środki gaszenia i sygnały alarmowe.
§ 44.

W  każdej pracowni, o ile w niej niema do 
dyspozycyi niezawodnych i każdej chwili do użytku 
gotowych hydrantów lub innych jakich przyrządów 
do gaszenia ognia (tusze, natryski itp.), musi być 
w pogotowiu na miejscu odpowiedniem łatwo do
stępna, zawsze wodą napełniona kadź o objętości 
00 nrjmniej 100 litrów albo pewna liczba kubłów, 
których pojemność razem wziąwszy wynosi 100 
litrów, a tuż koło nich przynajmniej dwa wiadra 
pożarne i Lilka ogniotrwałych płócien lub koców.

Oprócz tego w odległości ręką dosięgalnej koło 
każdego miejsca pracy, gdzie się celluloid przerabia, 
jakoteż obok każdego zbiornika z zapasem celluloidu 
lub z jego odpadkami, znajdować się ma odpowie

dnio wielki, wodą napełniony kubeł. Przy naczyniach 
z wodą, służących do zatrzymywania pyłu cellu- 
loidowego i innych drobnych odpadków celluloido
wych starać się należy zawsze o odświeżanie w wła
ściwym czasie wody.

Jeżeli w pracowniach znajdują się zapasy łatwo 
zapalnych cieczy, w takim razie należy w ich po
bliżu mieć w pogotowiu odpowiednie środki do 
gaszenia pożaru (piasek, popiół itp.).

§ 45.
W  przedsiębiorstwach celluloidowych o kilku 

pracowniach urządzić należy odpowiednie sygnały 
alarmowe (dzwonki elektryczne, dzwony alarmowe, 
przyrządy do oznajmiania pożaru lub t. p.), za po
mocą których w przypadku niebezpieczeństwa mo- 
żnaby zwrócić uwagę wszystkich osób w przedsię
biorstwie zatrudnionych.

B. Składy (magazyny).
§ 46.

W  budynkach tak mieszkalnych jak i do innych 
celów służących, jeżeli w sposób ogniotrwały są 
wystawione, wolno składać celluloid aż do ilości 
500 kilogramów, a odpadki celluloidowe aż do ilości 
100 kilogramów; jeżeli skład ma miejsce pod wodą, 
złożona na skiad ilość może być dwa razy większą.

Odpadki celluloidowe przy suchym rodzaju 
składu umieszczać można tylko w zbiornikach dobrze 
się zamykających, z materyału ogniotrwałego spo
rządzonych, względnie blachą żelazną, przed rdzą 
zabezpieczoną, okutych.

§ 47.
Ubikacye na skład przeznaczone muszą po

siadać ogniotrwałe, dostatecznie silne ściany ota
czające i Ogniutrwały sufit, względnie, jeżeli znaj
dują się pod mieszkaniami lub innemi ubikacyami, 
gdzie ludzie przebywają (warsztaty, lokale handlowe 
itp.), muszą być w sposób ogniotrwały sklepione.

§ 48.
Nie wolno stawiać składów w bezpośredniem 

sąsiedztwie przedsiębiorstw, połączonych z niebez
pieczeństwem pożaru, urządzeń do ogrzewania itp., 
a położenie ich musi być tego rodzam, by w przy
padku pożaru przechody, korytarze, schody, przed
sionki itp., służące dla komunikacyi w budynku, nie 
były zagrożone przez płomienie.

Składy, do przechowywania więcej, niż 100 
kilogramów celluloidu lub też do przechowywania 
odpadków celluloidowych przeznaczone, nie mogą 
nadto znajdować się pod mieszkaniami lub innemi 
do pobytu ludziom służącemi uoikacyami (warstaty, 
lokale handlowe itp.) i nie mogą być z takiemi ubi-
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kacyami jakiemikolwiek drzwiami i oknami połą
czone.

§ 49.
Drzwi od ubikacyi składowych wraz z odrzwiami 

muszą być z ogniotrwałego materyału sporządzone 
lub też z obydwu stron blachą żelazną okute, same 
się zamykać a otwierać na zewnątrz.

Okna wychodzić muszą wprost na wolne po
wietrze i muszą być zamknięte szkłem drucianem 
w żelaznych ramach bez użycia kitu.

§ 50.
Ośw-ietlenia sztucznego ubikacyi składowych 

należy ile możności unikać. Jeżeli ubikacye takie 
koniecznie muszą być sztucznie oświetlane, w takim 
razie wolno to czynić albo tylko z zewnątrz zapo- 
mocą lamp oddzielonych od ubikacyi składowych 
szczelnem zamknięciem szklanem, wewnątrz zaś 
tylko elektrycznemi lampami żarowemi vacuum, 
przyczem dopełnić należy warunków, przepisanych 
dla elektrycznego oświetlenia pracowni, w których 
się znaczne ilości pyłu celluloidowęgo tworzą (§ 21.).

Wstęp do składów z wolnem światłem jest 
zakazany.

§ 51.
Urządzenia do ogrzewania jakiegokolwiekbądź 

rodzaju są w składach celluloidowych niedopu
szczalne.

Postarać się należy, by ubikacye takie odpo
wiednio były przewietrzane, przyczem otwory do 
przewietrzania służące mają być wązko oczkowatemi 
siatkami drucianemi lub t. p. Odpowiednio zabez
pieczone przeciw wpadaniu iskier lub innych ciał 
tlejących.

§ 52.
Nie wolno w składach celluloidowych umiesz

czać płynów łatwo zapalnych (spirytusu, acetonu, 
eteru, benzyny itp.).

Płyny takie muszą być przechowywane w ubi- 
kacyach odosobnionych i mogą być trzymane na 
składzie tylko w naczyniach od eksplozyi zabezpie
czających.

§ 53.
W każdej ubikacyi składowej celluloidu, o ile 

w niej niema do rozporządzenia bezpiecznych i ka
żdego czasu do użycia się nadających hydrantów 
lub innych jakich urządzeń do gaszenia ognia (tusze, 
natryski lub t. p.), musi być w pogotowiu w sto- 
sownem miejscu kadź, zawsze wodą napełniona
0 pojemności co najmniej 100 litrów z kilkoma 
wiadrami pożarnemi.

§ 54.
Wchodzić do składów celem złożenia na skład

1 nadbierania celluloidu lub odpadków celluloido

wych wolno tylko osobom do tego powołanym 
i oznaczyć na to należy ustalone ile możności pory 
w ciągu dnia.

§ 55.
Palenie tytoniu w składach celluloidowych 

i wszelka manipulacya z palnikami jest zakazana. 
Zakaz ten, jak i zakaz wstępu osobom niepowoła
nym, tudzież zakaz wchodzenia do składów z wol
nem światłem należy przybić na wszystkich drzwiach 
wchodowych, jak i miejscach stosownych ubikacyi 
składowych w sposób w oczy wpadający.

Tak samo w każdej ubikacyi składowej wyraźnie 
uwidocznić należy w formie plakatu największa do
puszczalną ilość celluloidu i odpadków celluloido
wych, jaka może być na składzie złożoną.

§ 56.
W ilościach ponad 500 kilogramów przy su

chym rodzaju sktadu, względnie ponad 100C kilo
gramów przy składzie pod wodą, przechowywać 
można celluloid tylko w osobnych, na ten cel prze
znaczonych budynkach składowych, które od budyn
ków położonych w bezpośredniem sąsiedztwie lub 
na odległość mniejszą, niż 20 metrów, oddzielone 
być muszą co najmniej 60 centymetrów grubymi 
murami bez otworów, ze stron zaś opatrzonych 
«irzwiami i oknami dzielić je  winna od dróg pu- 
t>licznych i budynków odległość co najmniej 20-me- 
trowa.

Poszczególne ubikacye składowe w takim bu
dynku muszą być od siebie odpowiednio grubymi 
murami bez otworów oddzielone i mieścić w sobie 
przy suchym rodzaju składu co najwięcej 10.000 
kilogramów, przy składzie pod wodą najwyżej dwa 
razy tak wielką ilość celluloidu.

§ 57.
Budynki składowe muszą być w zabezpiecza

jący przed ogniem sposób wystawione; co do stanu 
ich pod każdym innym względem budowlanym obo
wiązują analogicznie warunki przepisane dla składów 
celluloidu.

§ 58.
Odpadki celluloidowe umieszczać można na 

składzie w budynkach składowych celluloidu pod 
warunkami przepisanymi dla przechowywania w skła
dach z tem ograniczeniem, że złożona w jednej 
ubikacyi ilość ogólna (celluloid i odpadki razem 
wziąwszy) nie śmie przekraczać przy suchym ro
dzaju składu 2000 kilogramów, w razie składu pod 
wodą ilości dwa razy większej.

W  składach, które w budynkach składowych 
celluloidu się znajdują (§ 56.), i w y ł ą c z n i e  na 
skład odpadków celluloidowych są przeznaczone, 
można odpadki przechowywać także wolno lub
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w workach, przyczem cała ilość w jednej ubikacyi 
złożona nie śmie przekraczać 2000 kilogramów.

§ 59.
Gotowe t o w a r y  celluloidowe, zapakowane 

lub w stanie nieopakowanym mogą być w ubika- 
cyach składowych celluloidu przechowywane tylko 
o tyle, o ile ustalona dla dotyczącej ubikacyi granica 
dopuszczalnej do złożenia ilości celluloidu nie zo
stanie przekroczona.

III. Lokale sprzedaży.

§ 60.
W  lokalach sprzedaży, w których przechowuje 

się w większych ilościach towary całkiem lub po 
części z celluloidu się składające, musi znajdować 
się do gaszenia pod ręką woda lub suchy piasek.

Towary celluloidowe umieszczać należy w ten 
sposób, by się nie stykały z urządzeniami słuźącemi 
do ogrzewania, otwartym; płomieniami lub innemi 
źródłami ciepła.

Przy sztuczlŚem oświetlaniu lokali sprzedaży 
unikać należy otwartych płomieni.

IV. Postanowienia karne i końcowe.

§ 61.
O ile nie wchodzą w zastosowanie postano

wienia ogólnego prawa karnego lub ordynacyi prze
mysłowej, przekroczenia tego rozporządzenia karane 
będą przez polityczną władzę powiatową grzywnami 
do 200 K lub w przypadku nieściągalności karami 
aresztu aż do dni czternastu.

§ 62.
Obowiązkiem Władz będzie zakłady, w których 

się celluloid lub odpadki celluloidowe przerabia lub 
przechowuje, peryodycznie rewidować i usunięcie 
ewentualnie dostrzeżonych, bezpieczeństwu publicz
nemu lub robotnikom i sąsiedztwu zagrażających 
braków zarządzać.

§ 63.
Przedsiębiorstwa podlegające zatwierdzeniu, 

w których przerabia się, względnie przechowuje na 
składzie celluloid, jak i lokale sprzedaży, w których 
przechowuje się w większych ilościach towary cał
kiem lub po części z celluloidu się składające, na
leży zawsze podawać do wiadomości miejscowej 
straży pożarnej.

§ 64.
Do istniejących już zatwierdzonych zakładów 

postanowienia tego rozporządzenia stosować się 
będzie tylko o tyle, o ile zawarunkowane przez nie 
zmiany zakładu Dez naruszenia praw konsensem już 
nabytych, względnie bez zakwestyonowania dalszego 
istnienia zakładu przeprowadzić się dadzą.

§ 65.
Pod względem umieszczania na składzie cellu- 

loidu, towarów celluloidowych i odpadków cellu
loidowych w  obrocie kolejowym i okrętowym, tu
dzież w składach cłowych, jakoteż magazynach uży
wanych przez administracyę wojskową, nie mają 
postanowienia tego rozporządzenia zastosowania.

§ 66 .

Rozporządzenie niniejsze nabiera natychmiast 
mocy obowiązującej ; wykonanie w istniejących za
kładach koniecznych na zasadzie powyższych prze
pisów urządzeń nastąpić ma najpóźniej do dnia 
1. marca 1909.

O zatwierdzenie w § 10. oznaczonych, już
istniejących przedsiębiorstw należy wnieść podanie 
najpóźniej do dnia 31. grudnia 1908.

Z dniem obwieszczenia tego rozporządzenia 
tracą moc obowiązującą przepisy rozporządzenia 
ministeryalnego z dnia 7. grudnia 1901., Dz. u. p. 
Nr. 217.

Korytowski włr. Bienertb włr.
Derschatta włr. Fiedler włr.
Gessmann włr. Georgi włr.
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