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nalenia si¢ w walce z kleskg pozardw.

KOMITET1I REDAKCYJNY.

Wspotpraca,

Trzeba nareszcie sprawe wzajemnego stosunku Strazactwa Ochotniczego
i Zawodowego postawi¢ wyraznie, bez ogrodek, po mezku!

Jest to konieczne wobec pewnego niezdrowego zaognienia, wystepujacego
coraz czesciej, i ré6znych antagonizméw, przejawiajgcych sie nieraz bezmy$lnie, odru-
chowo, bez wgtebienia sie w istote sprawy, bez nalezytego zbadania wszelkich ,,pro”
i ,contra”; na czem ogdlna sprawa ochrony przeciwpozarnej moze bardzo ucierpiec.

Od tego wtasnie badania nalezy zaczaé.

Najlepszem zaanalizowaniem bedzie poprostu wyliczenie gtéwnych dodatnich
stron i niedomagaé¢ obu organizacyjnych jednostek: przecietnej strazy pozarnej
ochotniczej i przecietnej zawodowej wraz z krytycznym rzutem oka i omowie-
niem w krotkich stowach wzajemnego stosunku.

Dodatnie strony strazy ochotniczych:

1. Dobra Wola. Jest to niezmiernie doniosty przejaw ducha ludzkiego, prze-
jaw jako wynik w pierwszej chwili odruchu serca, skrystalizowany przez dojrzate
rozwazanie umystu w postanowienie, nakazujgce zapisanie sie do organizacji
ratowniczej. Dobra wola i ochota sg gtéwnemi czynnikami zapatu i pracy w stra-
zach pozarnych ochotniczych i w wielu strazach zawodowych.

2. Obowigzkowos$¢. Wyrobienie poczucia obowigzkowos$ci jest jedng z najwie-
cej dodatnich stron, cechujgcych stuzbe w strazy pozarnej. Stuzba dobrowolna,
bez przymusu, wyrabia i utrwala to, czego nam polakom czesto brak, utrwala obok
obowigzkowos$ci i terminowo$é: punktualne stawanie do apelu, ustawiczne dazenie
do niespdzniania sie na zebrania lub ¢éwiczenia powoli, stopniowo usuwajag te
kardynalng wade naszego spoteczenstwa, prawie nieznang na zachodzie Europy.

3. Karno$¢ i dyscyplina, wymagane w stuzbie strazaka, ochotnika i zawo-
dowca, radykalnie rowniez leczg jedng z naszych wad i usuwajg jej przejawy
w postaci krnabrnos$ci, niepostuszeAstwa i zbyt wybujatego ,indywidualizmu”,



4. Poczucie rownosci. Nigdzie bodaj prawdziwy, szczery demokratyzm nie
znajduje tak naturalnego zastosowania, jak w stuzbie strazackiej, gdzie w jednym
szeregu obok wyrobnika staje student, obok inteligenta ze dworu lub szkoty —
robotnik i rzemies$lnik, a nieraz dzielno$¢ i osobiste zalety tych ostatnich wysu-
wajg ich na czoto organizacji i dajg wtadze nad ludzmi, uprzywilejowanymi towa-
rzysko i zyciowo.

5. Kolezenstwo. Wspdélne ideaty, zapat ogélny do niesienia pomocy w niesz-
cze$ciu, udziat w niebezpiecznej akcji, ,wsp6lna dola i niedola” podnoszg ,bra-
terstwo broni” i zadzierzgajg nieraz dozgonng przyjazn, majaca tak czeste prze-
jawy w sercach i czynach wielu ,,druhéw”.

6. Poswiecenie sie. Szczytem dazen strazakéw ochotnikéw jest nieraz praca
i stuzba z poSwieceniem ,swego ja”, z nieodtgczng stratg czasu. Czasami tej pracy
ofiarnej towarzyszy utrata zdrowia, a nawet zycia.

O wielu jeszcze dodatnich stronach datoby sie powiedzie¢, lecz szczupte
ramy niniejszego artykutu nakazujg streszcza¢ sie, co tez czynie, wyliczajac

Ujemne strony organizacji ochotniczych:

1 jlfraki sygnalizacji alarmowej, odlegto$¢ poszczeg6lnych miejsc zamieszka-
nia ochotnikéw od straznicy, zajecia zawodowe — wszystko to wptywa na powol-
nos¢ zbiorki.

2. Trudno$ci w zdobywaniu na poczekaniu $rodkéw lokomocji, znacznie row-
niez wptywajg na spéznione przybywanie do ognia.

3. Z}ty stan niektérych taboréw, niefachowo nieraz gromadzonych przez szereg
naczelnikéw, a szczeg6lnie ciezkie nieodpowiednie wozy i przestarzate narzedzia
tez przyczyniajg sie do op6znionej i nieraz nieudolnej akcji.

4. Niewielkie Wyrobienie bojowe w wielu strazach wskutek rzadkich wypadkéw
pozaréw i matej przez to praktyki; a przytem daje sie odczuwac

5 ffrak sit fachowych w wielu mniejszych organizacjach, pomimo wysitkow
ze strony wtadz zwiazkowych, urzgdzanych kurséw, pomimo usilnej pracy czion-
kéw Korpusu Inspekcyjnego.

6. Wybieralno$¢ naczelnikéw i dowédcow wydaje nieraz ujemne rezultaty, gdy
biorg gore nie fachowos$¢ i dzielnos$¢, a pogon za tanig popularno$cig i poczestunki.

Do dodatnich cech strazy zawodowych nalezy zaliczy¢ w pierwszej linji:

1 Mozno$¢ szybkiego wyjazdu do kazdego pozaru dzieki skoszarowaniu
w straznicy statych strazakdéw oraz dzieki wyekwipowaniu oddziatéw w sprzezaj
lub samochody.

2. Znaczne wyrobienie bojowe wskutek przebywania strazy zawodowej w $ro-
dowiskach przemystowych i wiekszych osiedlach, w ktérych pozary wybuchaja
czesdciej, a rowniez wskutek uczestnictwa w gaszeniu pozaréw bardzo réznorodnych
i nieraz dos$¢ zawitych.

3. Dostatnie Wyposazenie czesto w sprzet, odpowiadajgcy warunkom danego
miasta.

4. Nalezyte wycwiczenie oddziatdw przez codzienne ¢wiczenia, prowadzone
nieraz po 2 — 4 godziny na dobe.

3. Wyrobienie pewnos$ci siebie i godnosci osobistej dzieki stuzbie, tez petnej
poSwiecenia z czestem narazeniem zdrowia i zycia.



Do ujemnych stron strazy zawodowych trzeba zaliczy¢:

1. Zalezno$¢ od magistratu, sktadajgcego sie z przygodnie i okresowo wybie-
ranych ludzi, czesto obojetnych i nierozumiejgcych potrzeb strazy zawodowej,
nieraz tylko tolerujacych ja jako ,zto konieczne”, skapigcych przez to Srodkéw
na lepsze wyposazenie.

2. Narzucanie funkcjonarjuszom strazy obowigzkéw, nic wspdélnego nieraz nie
majacych z zawodem; a oprocz tego postugiwanie sie ludzmi, a szczegdlnie
sprzezajem przez wyznaczanie do innych robét, co wprowadza dezorganizacje
taboru i obniza gotowos$¢ i sprawnos$¢ bojowa.

3. Nizki poziom teoretycznego technicznego wyksztatcenia kierownikéw niektérych
strazy, szczegdlnie mniejszych po niewielkich miastach, a to wskutek nizkiej
ptacy, protekcjonalizmu i braku zawodowej szkoty pozarniczej.

4. Pewnego rodzaju zobojetnienie do swego zawodu, przejawiajgce sie u niekto-
rych jednostek, mato uspotecznionych, traktujgcych swoj zawdd jako rzemiosto,
jako pewien przymus. Przejawia sie to na szczeScie dos$¢ rzadko.

Po tem wymienieniu ogo6lnem zalet i stron ujemnych obu organizacji, wyta-
nia sie teraz przed nami dylemat, czy na pierwszem miejscu nalezy postawié
stuzbe zawodowg czy tez ochotnicza.

Odpowiedz na to moze byé, w mojem rozumieniu, tylko jedna: i zawodowa
i ochotnicza stuzba jest jednakowo pozyteczng, byleby petniona byta gorliwie
i fachowo.

Tam, gdzie miasto jest zasobne, powinno organizowaé¢ straz zawodowa; przy
szczuplejszych $rodkach—straz ochotniczg z zawodowem pogotowiem; w osadach
i wsiach biedniejszych moga by¢ tylko ochotnicze straze poz., lecz z dyzurami.
Nawet po wiekszych miastach z zawodowg strazg poz. pozadana jest straz ochot-
nicza, jako silna rezerwa, a ideatem organizacji, usuwajgcym wszelkie tarcia
bytby komendant zawodowej i naczelnik ochotniczej strazy w jednej osobie.
(Byto tak w Rydze i w Odesie i obecnie jest w tucku).

Otwarcie i szczerze przyznam, ze stuzba w ochotniczych strazach w Rydze
i Kijowie, gdzie byty bardzo trudne warunki (brak czesto wody i palne budowle
na przedmie$ciach) data mi daleko wieksze wyrobienie fachowe, niz pdzniejsza
stuzba zawodowa.

Szukajgc jako komendant kandydatéw na oficeréw Strazy Stotecznej, zwré-
citem sie do strazy ochotniczych i nie omylitem sie: najlepszych prawie miatem
oficerow stamtad. Niedarmo mowia, ze ,mikrob pozarniczy” potykany jest naj-
wiecej podczas stuzby ochotniczej!

Nie wolno wiec zawodowcom gardzi¢ tg stuzbg, nie wolno réwniez ochotni-
kom zapatrywa¢ sie nieprzyjaznie na stuzbe zawodowg, dlatego tylko ze to stuzba
ptatna, bo tu strazacy caly czas posSwiecaja i catkowicie sie oddajag swemu zawo-
dowi, réwniez ku podniesieniu pozarnictwa, bo przeciez ten cel jest taki sam
i ochotnika i zawodowca.

Tak wiec przychodzimy do sedna sprawy, do wzajemnego ustosunkowania
sie Strazactwa Zawodowego i Ochotniczego.

Niektére przejawy obecnego stosunku sg niezdrowe i zatrawazajace. Dla
lepszego wySwietlenia tej sprawy przytocze tylko dwa jaskrawe gtosy antagoni-
stow i z jednej i z drugiej strony.



Nieraz sie styszato od niektérych ochotnikéw, ze przy udzielaniu nagrdéd
zawodowcom nalezy bra¢ pod uwage tylko lata uprzedniej stuzby w szeregach
ochotniczych, czas za$ spedzony w strazy zawodowej nie moze by¢ liczony.

»Jak mozna pracowaé w Komisji Technicznej Glownego Zwigzku, bedac
cztonkiem Zw. Zaw. Ofic. Str. Poz.”, powatpiewa zndéw autogonista Strazactwa
Ochotniczego.

Poddajmy krytyce te powiedzenia, bo to utatwi rozwigzanie sprawy.

Dlaczego przy wudzielaniu nagréd ma by¢ brana pod uwage tylko stuzba
ochotnicza?

Czyz, stuzagc w strazy zawodowej, strazak nie naraza tak samo zdrowia
i zycia? Naraza przeciez cze$ciej, bo jest przy kazdym prawie pozarze. ldac po
tej linji, nalezatoby wytgczy¢ od wszelkich nagréod cztonkéw Korpusu Inspekcyj-
nego, naczelnikéw i cztonkéw Pogotowia przy ochotniczych str. pozarnych. ldac
dalej, trzeba wytgczy¢ i wszystkich oficerow naszej Armji i Marynarki, bo ci
ludzie przeciez biorg pobory za swojg stuzbe! Widzimy wiec, ze ten poglad pro-
wadzi do absurdu.

Odpowiem teraz na orzeczenie przeciwnikbw o niemoznos$ci wspOtpracy
jednoczes$nie i w Strazactwie Ochotniczem i w Zawodowem.

Przedewszystkiem nalezy stwierdzi¢ u bardzo wielu cztonkéw, i po jednej
i po drugiej stronie, niedoktadne pojecie o obu Zwigzkach.

Nie moga ci ludzie zrozumieé, ze Gtowny Zw. Str. Poz. jest zrzeszeniem zrzeszen
w trzecim, a nawet w czwartym stopniu; zrzesza bowiem Zwiagzki wojewddzkie;
te znow jednoczg Zwigzki okregowe; a ostatnie powstajg przez potaczenie strazy
poz. lub nawet Zwigzkéw rejonowych.

Natomiast Zwigzek Zaw. Ofic. Str. Poz. jest stowarzyszeniem osobowem i ma na
celu wyrobienie fachowe swych cztonkédw, a przez nich podniesienie sprawnosci
poszczegOlnych strazy zawodowych i ochotniczych; gdy za$ Zwigzek Giowny,
wojewodzkie i okregowe daza do tego samego celu praca zbhiorowa.

Z tego wyraznie wynika, ze znakomicie mozna pracowac i tu i tam jedno-
cze$nie, a nawet te wspolne wysitki, wzajemne uzupetnianie sie mogag dac¢ tylko
dobre rezultaty; a szlachetna rywalizacja bedzie podnieta do doskonalenia sie,
bodZzcem do wiecej wytezonej pracy.

Widzimy przeciez w Warszawie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu i Krakowie, ze
ebardzo wielu profesoré6w wyktada w dwoch i trzech wuczelniach, a nikt im nie
.arzuca, ze wyktadajgc w politechnice, zaniedbujg studentéw uniwersytetu lub
odwrotnie.

Mamy jeszcze tyle do zrobienia w naszem rodzimem pozarnicwie, a ludzi
z technicznem wyksztatceniem jest tak mato, ze obowigzkiem tych jest wszedzie
pracowac, gdzie tylko wptywy siega¢ moga, gdzie praca ich moze wyda¢ owoce.

Musimy w pierwszej linji dgzy¢ do stworzenia wspélnej szkoty pozarniczo-
budowlanej dla wyhodowania na przyszto$s¢ calych zastepow dobrych fachowcoéw,
a zanim te marzenia sie w ksztatty realne przyobleka, musimy wspdlnie pracowac,
jaknajintensywniej dazac do wzajemnego podniesienia sprawnoS$ci i strazy ochot-
niczych i strazy zawodowych.

BadZz co badz okoto 98% w Polsce jest organizacji ochotniczych, a znaczna
wiekszo$¢ ich dziata w matych osiedlach, gdzie akcja jest trudna wskutek braku
czesto wody, wskutek ogromnej palnoéci i skupienia budowli. Tam wiec muszg



by¢ skierowane wysitki zawodowcow, tam przedewszystkiem nalezy ,nie$¢ kaga-

niec oswiaty fachowej”, tam pedzi¢ z pomocg na pierwsze ozwanie sie alarmu!

Tylko zgodna, celowa, uczciwa Wspdtpraca, wolna od wszelkich niezdrowych

zawisci i antagonizmoéw, wspotpraca w harmonji, we wzajemnem poszanowaniu, zmie-

rzajaca do jednego celu, wyda¢ moze i wyda dodatnie owoce, przyczyniajac sie

do racjonalnej ochrony i sprawnej obrony cennego naszego mienia narodowego.
Inz. J. TuliszkoWski.

Wspdlne zadania Strazy Ogniowych a zaktadow
wodociggowych.

Zasadniczem zadaniem strazy ogniowych jest walka z ogniem. Ogiefn —
ten zywiot, w wielu postaciach wujarzmiony przez czlowieka, przez cztowieka
(Prometeusz) nawet sprowadzony na ziemie, przez cztowieka zaprzezony do pracy,
pracy, dziedzina ktdérej jest bodaj ze najobszerniejszag na ziemi, mdci sie jednak
za to ujarzmienie i nieraz, wyrywajgc sie z pod jarzma, puszcza sie w harce,
ktore ludzkos$ci dajg sie we znaki.

Szczeg6lniej daje sie we znaki w postaci ognia, pozerajacego na swej dro-
dze wszystko napotykane a mniej lub wiecej palne, w postaci pozaru.

Ludzko$¢ na wtasnej skorze dobrze poznata tego ujarzmionego a btyska-

wicznie zapalajacego sie ,baranka" i, zabezpieczajac swo6j dobrobyt, swo6j doby-
tek a nawet swoje istnienie, stale ma sie na bacznosci i w wiekszych swych
zgromadzeniach obowigzek tego czuwania i bezzwtocznego poskramiania niebez-
piecznych harcow wktada na specjalne przygotowane do tego oddziaty — straze
ogniowe.

Od kiedy datuje sie osiadte gromadne bytowanie ludzko$ci, nieodtgcznym
sktadnikiem jego jest istnienie tych oddziatdw ogniowych, przeznaczonych do
zwalczania ognia. W rozmaitych epokach, u rozmaitych narodéw, w rozmaitych
osiedlach miaty one najrozmaitsze nazwy, organizacje i zaopatrzenie; na prze-
ciggu wielu stuleci ulegaty one rozmaitym zmianom, rozwojowi i postepowi.
Jednakze wszedzie i zawsze w arsenale swym mialy te oddzialy przeciwpoza-
rowe, ktore w naszej dobie majg utarta nazwe strazy ogniowych, jedyny nieza-
stagpiony dotychczas niczem skuteczniejszem orez do zwalczania ognia — wode.
Zywiotowi cztowiek przeciwstawil zywiot.

I ten drugi zywiot — woda, ktéry nardwni z ogniem byt jednym z 4 pier-
wiastkow, sktadajgcych weditug hipotezy starozytnych geologéw-filozoféw Swiat,
ktory ma cechy wrecz odmienne od ognia, ktdry tez moze i umie dobrze ,pohula¢"
po ziemi, rowniez jest przez nienasyconego a wtadnego cztowieka ujarzmiany
a w tym stanie ujarzmionym moze by¢ rzucony na swego, tak odmiennego
pobratymca i, kierowany zreczng a S$wiadoma swego celu rekg cziowieka, —
zwalczaé go. Woda sttumita ogien — cztowiek, tertius gaudens, pogromca obu
zywiotéw, dopigt swego celu.

Ten drugi zywiot — woda, tak zrecznie przez cztowieka uzyty dla poskro-
mienia pierwszego zywiotu — ognia, gdy ten wypowiedziat postuszenstwo, réwniez
od zaczatkéw powstania osiedli ludzkich jest przez cztowieka ujarzmiany i na-
ktaniany do potrzeb jego zycia codziennego.



To ujarzmienie wody jeszcze wiekszg uwage cziowieka do siebie $ciggneto,
gdyz bez niej zadne zycie, a tem bardziej gromadne, nie jest do pomyslenia.
Ogien po za mozliwo$cig harcowania w postaci pozaru potrzebny jest jako sita
pomocnicza w zyciu ludzko$ci (warzenie strawy, ogrzewanie, wyrabianie uten-

syljéw zyciowych), woda — artykut zyciowy poza powietrzem najpotrzebniejszy,
bez ktérego jednego dnia ludzko$¢ nie mogtaby przezyé. To tez i od zmierz-
chtej przesztosci, na rowni z datowaniem sie powstawania osiedli ludzkich,

datuje sie powstawanie urzadzen dla dostarczania tym osiedlom wody. W roz-
maitych epokach, w rozmaitych krajach, w rozmaitych klimatach, u rozmaitych

narodow i w rozmaitych osiedlach urzadzenia te majg najrozmaitsza postac;
w szeregu stuleci przechodzg one rozmaite koleje zmian, rozwoju i postepu;
zespoty tych urzadzen majg najrozmaitsze nazwy i oto w dobie obecnej utarta

sie dla nich nazwa zaktadow wodociggowych. Ale zadanie tych zaktadéw stale
i zawsze pozostaje w podstawach swych niezmienne: przedewszystkiem zaopa-
trywaé osiedla w zdrowg i dostatecznie obfita wode do picia i celéw gospodar-
czych, nastepnie za$ w obfita wode dla celéw przeciwpozarowych. | tu w tem
drugiem gtdwnem swem zadaniu zakiady wodociggowe stajg sie bliskiemi, pokrew-
nemi strazom ogniowym.

Zaktady wodociggowe dostarczajg to, na czem straze ogniowe opierajg catg
swojg akcje, bez czego akcja ta nie miataby zadnej tresci i skutku. Bez wody
wiekszego ognia gasi¢ nie sposob. Zaleznos$¢ i wspdlnosé tak bliska, ze o bliz-
szg chyba trudno.

Wspélnota zadan i celédw ustalona; chodzi o dobre jej zrozumien.i ujecie-

Wodociagowe zaktady, we wtasciwem wujeciu zagadnienia, winny by¢ tak
urzgdzone, azeby straze ogniowe przy gaszeniu pozarow miaty w kazdem miej-
scu osiedla i na kazde =zawotanie dostateczng ilos¢ wody o dostatecznem
cisnieniu.

Straze ogniowe, we wtasciwem ujeciu zagadnienia, winny by¢ tak zorgani-
zowane, azeby w dostosowaniu do istniejgcych urzadzen wodociggowych mogty
rozporzadza¢ celowg iloscig strumieni wody i w najkrotszym czasie o0siggnaé
najwiekszy ich efekt oraz utrzymywac¢ ten efekt na czas potrzebny na najwyz-
szym poziomie.

Wspélnota ustalona, sprawa uzgodniona — zmierzch pozaréw!

Inz. Wtodzimierz T”abczewski.

Linje wezowe ttoczne i ich rozgatezienia.

(dokonczenie).

Widzimy z poprzednich obliczen, ze w stosunku do innych oporéw, na jakie
trafiajg prady wody w linjach pozarowych, opory, powodowane przez zmiane
przekrojow, sg bardzo niewielkie, bo wynoszg zaledwie od 0,0035 do 0,04 atmo-
sfery. Ot6z z innych opordw, powstajagcych przez tarcie i przy zmianie kierun-
kow, najwieksza role gra opdr tarcia i w naszem zagadnieniu on musi by¢ decy-
dujgcym.

Przystepuje wiec do obliczenia oporéw tarcia we wszystkich pieciu syste-
mach. Przyczem przyjmuje przecietng diugo$¢ magistrali i linji wylotowych, jakie
spotykamy czesto na pozarach, a mianowicie;



Magistrala ztozona jest z 5 wezy ttocznych po 20 m di, a linje wylotowe
maja kazda po 2 odcinki tez 20 metrowej ditugosci. Dla niezwiekszania ilosci odcin-
kow w systemie hamburskim i niemieckim, przyjmuje, ze gtowna magistrala
sktada sie z 3 odcinkéw po 85 mm od niej idg 2 podmagistrale, kazda po
jednym odcinku 63 mm @ a od tych prowadzg 4 wylotowe linje po jednym
odcinku 45 mm <>

W niemieckim systemie przyjmuje, ze magistrala sktada sie z 5 odcinkow
75 mm <), a linje wylotowe: jedna z dwo6ch odcinkéw, a dwie inne po jednym
odcinku, razem 4 odcinki po 20 m df. 45 mm <%

Ogo6lny wzor hydrauliczny, stuzacy do obliczenia oporow tarcia, jest nast.:

W = 7.I V2 gdzie
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10= wysoko$¢ tarcia t. j. strata na wysokoS$ci cisnienia, powstata wskutek tarcia,

wyrazona w metrach.

X — spotczynnik tarcia t. j. stosunek wysokoséci tarcia do wysoko$ci powodujacej
predkos$¢ przy promieniu hydraulicznym 1m i dla 1-go biez. metra dtugosci
rury.

— dtugos$é przewodu w metrach.

— Srednica przeswitu przewodu rurowego w metrach.

predkos¢ przeptywu wody w metr./sek.

— przyS$pieszenie cigezkosci w m/sek2 (= 9,81 m).

«Q o o —~—
I

Spoétczynnik X bywa okres$lany réznie:

Wedtug Darcy’ego: X = |0,01989 -f- m N —mo j a

gdzie a= 1 dla rur gtadkich (weze gumowane); a= 15 dla rur nieco chrapowa-
tych (zardzewiatych) i a= 2 dla rur bardzo chrapowatych (a = 2,2 dla wezy

parcianych .

Wedtug Weisbach’a: X= 0,01439 + °’009I 74
Vv

Wedtug Dupuita: X= 0,03025.

Poniewaz ro6znice w tych powyzszych okresleniach Xnie sg bardzo znaczne,

przeto dla uproszczenia obliczen przyjmiemy: X= 0,03025.
Majac te wszystkie potrzebne dane, mozemy przystapi¢ do obliczenia oporow

tarcia we wszystkich pieciu systemach.
I. System Hamburski: 3 weze (60 m) po 8 mm *# 2 (40 m) po 63 mm <>

14 (80 m) po 45 mm <>

w, = 0,03025 . 60 C08 2; w, = ~ 1,26 m.
0,085 2.9,81

u-i = 0,03025 . 40 (0,%” ; 1w0,= ~ 0,901 m.
0,063 2.9,81I

w3= 0,03025 .---g-q---- (0’95)2; to, = ~ 2.46 m.
0,045 2.9,81

Catkowity opor tarcia na catej linji:
W[t= Wi -\- Wi -j- ug; Wit— 4,621 m.



Il. System Niemiecki'. 5 wezy (100 m) po 75 mm <4>i 4 (80 m) po 45 mm$.

wi= 003025 . 00 @H2. o 4os m
0,075 2.9,81
80 (1252

w2= 0,03025 . uZ= 3,92 m.
0,045 2.9,81

Opo6r catkowity tarcia na catej linji:
WHt= Wi -f- w2; Wiit— 7,95 m.

Il.  System Wioski: 5 wezy (100 m) po 60 mm i 4 (80 m) po 45 mm <
wi= 803895 100 (21ND3. o qpq g,
0,060 2.9,81

w2 = 0,03025 . 80 ,&1"?22_ w = 9,9 m.
0,045 2.9,81
Opor catkowity tarcia na catej linji:
Wuit= wi-f-w2;, WuiT= 22 m.

IV. System Warszawski: 5 wezy (100 m) 65 mm $ i 4 po 51 mm 4>
Wi — 8%§85§ .---;-Q-Q--d’85)2: u), = QB m.
0,065 2.9,81
80 (1 512

w2= 0,03025 . ; W2= 547 m.
0,051 2.9,81

Opdr catkowity tarcia na catej linji;
Wivt= wx-)- w2; Wivt= 13,59 m.

V. System Polskich Strazy Poz.: 5 wezy (100 m) po 51 mm i 4 (80 m)
po 51 mm <.

100 3)2

Wi = 0,03025 . — ) ;7 Wi =27,18 m.
0,051 2.9,81
80 d 512

w2 = 0,03025 . U ow2= 5,47 m.
0,051 2.9,81 2

Opoér catkowity tarcia na catej linji:
Wvt — Wi “I- w2, Wvt= 32,65 m.

Zsumujmy teraz opory przy zmianie przekroju i opory tarcia dla kazdego
systemu.
Dla I-go systemu Hamhurskiego:
Wi= WIP+ WIT, Wi= 0,424 + 4621 W,= 545 m (~ 0,5 atm).

Dla li-go systemu Niemieckiego".
Wir — Wnp -f- Wiit\ Wu = 0,035 -j- 7,95, Wn= 7,99 m (— 0,8 atm).

Dla Ill-go systemu Wioskiego:
Wm=WiiiP + Wiiit; Wni= 0,15 -j- 22,0; Wm= 22,15 m (~ 2,2 atm).

Dla IV-go systemu Warszawskiego:
Wiv = Wivp-j- Wivt, W jv= 0,081 -f- 13,59; Wiv — 13,67 m (~ 1,4 atm).



Dla V-go systemu Polskich Strazy:
Wv= Wvp-f Wvr; Wv= 0,11-f 32,65; Wv= 32,76 m (~ 3,3 atm) *).

Z powyzszego wynika, ze 1) op6r w tréjnikach w poréwnaniu z oporem
tarcia jest wielkosScig znikomag,

2) opdr tarcia jest najwiekszy w systemie pigtym (polskim) i w systemie
trzecim (wtoskim).

3) najmniejszy opOr tarcia otrzymuje sie w obu niemieckich systemach;
hamburskim i zwykiym.

4) Sredni op6r mamy w systemie Warszawskim.

Dla lepszego zorjentowania sie obliczyé musimy jeszcze idealng magistrale,
ktéraby zasila¢é mogta dwaweze wylotowe (do pragdownic) przyjetej u nas
w Polsce $rednicy t. j. 51 mm i obliczmy opory, w takiej samej linji wezowej.

Przekréj magistrali winien by¢ taki, aby ilos¢ wody mogta by¢ podawana
taka sama i o takiej samej szybkosci, jak w obu wezach wylotowych.

Fnjest powierzchnia przekroju magistrali
i Fw » " " wezy wylotowych
wtedy Fm — 2 Fm; Fw= 2043 mm2 Fm— 4086 mm2

Ti(dm)2, J | 4enm J f 4 4086
rm— :

dm — 1 / - ;oodm— 1/ s ;o dm= ~ /Z mm.
4 r Ti Vv 3,14

Przyjmujemy rdéwniez, ze magistrala 72 mm <* biegnie 100 m i zakoriczona

jest trojnikiem 112 X 65 mm, z ktoérego wychodzg 2 linje 51 mm O, kazda w 2
odcinkach po 20 m.

Opory przy zmianach przekroju beda:

ii (& __,y. ., = iw peae . _ ,\\ Wt _o0.07 m.
2g\F, | 2.9.81 \4,086 /
o P .

w2 — C——; Cz tablicy przy stosunku 2 Fw:Fm= 100; C= O.
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Zatem opdr przy wyjsciu wody z trdjnika do wezy wylotowch redukuje sie
do zera, czyli
Pyjp= Wi, W V/P=0,07 m.

Opor tarcia.

w — 0,03025 . — U, = 524
0,072 2.9,81

w2= 003025 . —0 (182 oo 547
0,051 2.9,81

Wvit= W t02> {PF/r— 10,71 m.

Catkowity opor.
Wvi= Wyvip "f- WviTl Wvi— 10,78 m.

Wobec znacznej réznicy pomiedzy systemem ostatnim z magistralg 72 mm <%
i wylotowemi wezami 51 mm (> a systemem, w ktéorym wszystkie weze sg jedna-

*) Zwracam uwage, ze obliczenia oporéw tarcia sa prowadzone z wezami gumowanemi. Przy
wezach parcianych otrzymane wyniki oporéw tarcia bedg 2,0 —2,5 raza wieksze. Te sprawe porusze
w jednym w r»ast. numeréw.



kowe, zachodzi pytanie, czy dla sikawek silnikowych nie nalezatoby wprowadzié
specjalnych magistralnych wezy o $rednicy 72 mm ewent. 70 lub 75 mm.

Z jednej strony trudno =zaprzeczy¢,ze opory, a szczegblnie opoOr tarcia
w  systemie ojednakowych wezach jestbez pordwnania wiekszy od takiego
samego oporu w systemie o magistrali 72 lub 75 mm jednak wywozenie dwo-
jakiego rodzaju wezy jest bardzo kiopotliwe i pocigga za sobg wieksze wydatki
na znacznie drozsze weze i wieksze i ciezsze zwijadta, a przytem przy diuzszych
linjach nieraz weza magistralnego mozezabrakngé i wtedy przez zastgpienie
brakujgcej czesci przez weze mniejsze wylotowe wytwarza rowniez dtawienie wody
i prawie takie same opory jak w systemie o jednakowych wezach.

Niektére systemy zalecajg prowadzenie zamiast jednej linjimagistralnej
0 wiekszej s$rednicy, dwéch réwnolegtych linji o $rednicy mniejszej (51 mm),

W kwestji tych zagadnien, sadze, Koledzy po toporze zabiorg gtos i zechca
sie wypowiedzie¢, gdyz sprawa ta dla naszego Strazactwa jest bardzo aktualna
1 wazna. Do niej jeszcze wrdcimy w jednym z najblizszych numerdw, ale... po

otrzymaniu opinji fachowej Sz. Czytelnikow.
Inz. J. Tuliszkowski.

O nowoczesnej sygnalizacji pozarowej.

W artykutach miesiecznika ,Strazactwo Zawodowe” opisuje p. inz. Wieczffinski
nowoczesnag sygnalizacje pozarowg, poruszajagc réwnocze$nie bardzo wazne
zagadnienie, a mianowicie uzywania przewodoéw sieci pafAstwowych telefonow dla
sygnalizacji pozarowej, a to w celu zmniejszenia kosztdw instalacji sieci. Nie moge
zaprzeczy¢, ze bytoby to mozliwe w praktyce; jest jednak w zastosowaniu tego
systemu duzo stron ujemnych, a mianowicie:

1 Wszystkie przewody tak telefoniczne jak i telegraficzne sg wtasnos$cig
panstwowg i to wytgczng i watpie, czy PaiAstwo, majgc te wytgcznos$é, zechciatoby
sie zgodzi¢ na wpuszczenie kogokolwiekbadz do swojej sieci i na wtlaczenie
chociazby tylko aparatéw sygnalizacyjnych pozarowych, ktore badz co badz stuzg
réwniez dla celow publicznych.

2. Sprawa sporna, kto wtasciwie bytby kompetentny do prowadzenia napraw,
usuwania przeszkod w sieci, czy personel Urzedéw poczlowych czy tez Strazy
pozarnej,—tez nastrecza znaczne trudnosci.

3. Sprawa optat za dzierzawe przewodow jest rdwniez bardzo wazng.
W Niemczech np. liczg tytutem dzierzawy za 2 zyty kabla po 60 marek za ! km
czyli ze np. w Poznaniu, w ktérym mamy okoto 200 km tak kabla jak i sieci
powietrznej, gdyby witgaczy¢ sie do sieci panstwowej i jezeliby zarzad poczt liczyt
tylko taka samg kwote t. j. po 60 z+ za 1 km, to wyniostoby 200X 60= 12.000 zt
rocznie, gdy tymczasem na utrzymanie tej sieci, rozbudowanie, zakup nowych
aparatow sygnalizacyjnych mamy rocznie tylko 13.000 z}; przyczem sieé¢ ta stanowi
naszg wytaczng wtasno$¢ i w miare potrzeby mozemy jg zmieniaé i uzupetniaé
bez zadnych zabiegéw biurokratycznych, ktére Strazy poz. przysparzatyby niepo-
trzebnych kitopotéw i zawiktan. Z doswiadczenia wiem, jak wyglada gospodarka,
jezeli w sieci telegrafu pozarnego jest tylko nie wiecej jak dwoch wtascicieli, co
miato miejsce u nas w czasie wojny i dtuzszy czas po wojnie, gdzie wojskowos$c¢
miata swoje przewody do aparatow sygnalizacyjnych. Okregi byty ciggle martwe



wzglednie zrywane i dopiero po przejeciu tych linji przez nasz Zarzagd wszystkie
niedomagania ustaty.

4. Personel techniczny przy panstwowych linjach do$¢ czesto sie zmienia,
i wtedy Straz pozarna moze by¢ zalezng od dobrej woli danego kierownictwa
odcinka kablowego w razie uszkodzenia kabla lub innych powstatych przeszkdd.

5. Urzedy panstwowych telefonéw, wzglednie ich wydziaty techniczne, nie
konieczne sie godzg, nawet za optatg, uzywania stupéw do zawieszania prze-
wodow do aparatow sygnalizacyjnych.

6. Nie kazde miasto jest w tern szcze$liwem potozeniu co Amsterdam. Magi-
strat tamtejszy bowiem jest wtascicielem tak Urzedu pocztowego, jak telegraficz-
nego i telefonicznego, przez co nadzdr jest miejski i tatwiej daje sie pogodzié
zarzad telefonéwmiejskich z dowddztwem miejskiej Strazy pozarnej, anizeli
w instytucjach zupetnie od siebie niezaleznych.

Na powyzsze punkty chciatbym tylko zwréci¢ uwage PP. Kolegéw, intere-
sujacych sie sprawg wprowadzenia u siebie nowoczesnej sygnalizacji; przyczem
pozwole sobie réwniez zaznaczy¢, ze moznaby zmniejszy¢ koszty uktadania kabla
w ten np. sposoéb, ze, gdy wuktada kabel elektrownia lub poczta, Magistrat
przyczynia sie pewng kwotg kosztdw robocizny i razem z temi instytucjami
uktada kabel dla sygnalizacji pozarowej. Przyczem unika sie kilkakrotnego roz-
kopywania ulic, zrywania brukow i t. p.

Taki system zostat praktycznie przeprowadzony przez tut. Straz Pozarng

przed Powszechng Wystawg Krajowa,
/. Kiedacz.
Kmdt. Str. Poz. m. Poznania.

Pozary wiezowe.

Wobec kilku zapytan i odniesienia sie W. Ksigezy w tej sprawie do
Zwigzku Zaw. Ofic. Str. Poz, Redakcja zamieszcza rozdziatl, traktujacy
pozary wiez koscielnych, z ksiagzki fachowej p t. ,,Gaszenie réznych pozaréw'-

Gaszenie pozaréw wiezowych jest zazwyczaj bardzo utrudnione z powodu
nietatwego dostepu, gdyz mozna sie na wieze dosta¢ tylko z dotu; rzadziej kiedy
kierowa¢ da sie pragdem =z drabiny mechanicznej i tylko wtedy, gdy ta siega
miejsca ognia; oprocz tego pewng trudno$¢ przedstawia przeprowadzenie linji
wezowej, a prad na znacznej wysokos$ci traci znacznie na swej sile.

Wskutek pionowego szeregu otworéw i okien, zaopatrzonych zwykle w prze
wiewne zaluzje, na wiezy panujg duze przeciggi, niezmiernie podsycajgce ogien,

a palnego materjatu dostarczaja, oprocz suchych desek podtogi i schodow, zawitej
wiezby dachowej i rusztowanpod dzwony, jeszcze gniazda gotebi i kawek,
petne stomy, pierza, patyczkow i widrkow.

GASZENIE OGNIA W ZARODKU.

W pierwszem stadjum, w poczatkach pozaru najpraktyczniej jest poda¢ jak-
najszybszy ratunek zapomocaghydronetki lub hydropultu, z ktéremi strazacy
moga szybko wbiec na wieze po schodach, niosac oprocz tego w kilku kubtach
wode.

Jest chwalebny zwyczaj trzymania na wiezach niektérych kosciotdw na
goérze hydronetki i paru wiader stale napetnionych wodg (précz zimy).



GASZENIE MALEGO POZARU WIEZOWEGO.

Jezeli ogien na wiezy jest w drugiem stadjum rozwoju, gdy maty prad
z hydronetki lub hydropultu juz nie wystarcza, to trzeba gasi¢ pragdem wiekszym
z sikawki. Lepiej jest, gdy straz posiada sikawke motorowag wysokociSnieniowg
(15— 18 atm); wtedy pomimo wysokos$ci i oporéw w linji wezowej, otrzymad
mozna na gorze prad dosy¢ silny i wysoko siegajacy.

Przeprowadzenie linji wezowej
moze by¢ wewnetrzne i zewnetrzne.
To ostatnie jest lepsze, gdyz daje pro-
stg pionowga linje bez zakretéw i zata-
man, co jest nie do unikniecia przy
uktadaniu linji po klatce schodowej
wewnatrz wiezy.

Linja wezowa pionowa powinna
by¢ dobrze w kilku miejscach wzieta
na podpinki, rwnomiernie podtrzymu-
jace caty ciezar wezy napetnionych
wodg.

Najlepiej prowadzi¢ linje przez
rzucenie linek zwigzanych z sobg, o ile
praca ma by¢é prowadzona na wyso-
kiej kondygnacji wiezy, a linki poje-
dyncze sg zakrotkie. Uwigzany do
linki koniec linji szybko wcigga sie
na goére i do tego konca dotgcza sie
pradownica, przyczem przy pradowniku
powinien by¢ pozostawiony zapas we-
za ze 3 — 4 m dtugi.

Tu trzeba dziata¢ szybko i dosyé¢
mocnym, wysoko bijgcym pradem, aby
silny rzut wody wszedzie mdégt zbijac
ptomienie i dobrze nasysi¢ suche
drzewo wiezby dachowej (rys. 1).

Jezeli ogien powstat nizej, na
wysokos$ci naprz. 20 — 25 m, a straz

R>s. . posiada drabine mechaniczng siegaja-

cg tej wysokos$ci, to pradownik moze

dziata¢ pradem =z drabiny swobodnie stojgcej (rys. 2), oraz z dachu kosciota,

chociaz nie zawsze w tym wypadku pradownicy sa wstanie wszedzie dotrzeé

pradem, gdyz przeszkadzajg im nieraz filary, kolumny, stupy, stanowigce czes¢
wiezby. Dlatego tez praktyczniej jest dziata¢ pradem od S$rodka.

ZABEZPIECZENIE ODWROTU.

Obowigzkiem naczelnika, kierujgcego ta akcja, jest pilnowanie, aby odwrot
dla pradownika i przydzielonych mu do pomocy topornikéw byt zapewniony. To
tez, jezeli zauwazy on, ze pomimo silnego natarcia pradem ogien sie wzmaga,
natychmiast powinien da¢ rozkaz do odwrotu. Wtedy strazacy szybko opuszczaja



niebezpieczny posterunek, starajac sie jaknajpredzej spusci¢ linje wezewg i zabraé
z sobg wszelkie przyrzady, odsung¢ drabine mechaniczng i t. d.

W celu dobrego zabezpieczenia odwrotu na wypadek zapalenia sie schodow,
trzeba zawiesi¢ z wiezy linke ratunkowg.

Rys. 2.

Jezeli ta nie wystarcza na catla wysoko$¢ wiezy, to zawiesza sie jg od strony
kosciota, aby mozna byto sie spusci¢ na dach kos$cielny, a tam winna by¢ przy-
stawiona do dachu w tern miejscu drabina z ziemi. Przy dachu stromym nalezy
od grzbietu do okapu, gdzie jest przystawiona drabina, utozy¢ drabine dachowg



lub bosak zaczepiony za grzbiet, aby strazacy, po spuszczeniu sie po lince z wiezy
mogli po dragzku bosaka zejsé¢ do drabiny.

Rys. 3.

AKCJA STRAZY POZARNYCH NA KOSCIELE O 2-CH WIEZACH.

W Polsce budowane sg koscioty zazwyczaj o dwoch wiezach.
Ot6z wrazie zapalenia jednej z nich,—druga wieza moze stuzy¢ jako ,baza
operacyjna”.



Poniewaz obie wieze koscielne wznoszg sie blizko siebie, wiec oprécz posy-
tania pradownika bezposrednio na wieze ptonagca, nalezy skierowa¢ paru pra-
downikéw na druga wieze, skad silnemi pragdami mozna atakowa¢ ogien nawet
wtedy, gdy rozszerzenie sie ognia zmusza do cofniecia pradownika z wiezy objetej
pozarem.

Nieraz uderzenie kilkoma silnemi pradami z sgsiedniej wiezy moze by¢
dosy¢ skuteczne (rys. 3).

Stabg strong tego natarcia jest jego jednostronno$¢ w dostownem tego stowa
znaczeniu i brak moznosci przenikniecia pragdami do kondygnacyj pomiedzy oknami

Rys. 4.

W razie bezskutecznoséci tego manewru, pragdownicy winni skierowaé swe
prady na cze$Sci wiezy, z ktérej operujg, oblewajac obficie wodag wszystkie jej
cze$ci wiazan drewnianych, szczegdlnie od strony ptonacej (drugiej) wiezy, skie-
rowujac roéwniez prady na dach koscielny u podnoza obu wiez, aby w razie
walenia sie cze$ci z rozpalonej wiezy, ogien nie przenidst sie na sasiednig wieze
i na dach kosciota.

OCHRONA KOSCIOLA PRZY POZARZE WIEZY.

Glownem zadaniem strazy, gdy wiezy uratowa¢ niema moznosci, jest zabez-
pieczenie S$wiatyni od przeniesienia sie pozaru, co jest bardzo mozebne, gdy od
silnego ognia cze$ci wiezy zaczynajg sie rozpadaé, gdy od zaru topig sie dzwony
i krzyz, a ogniste krople spadajg w dét gdy ptongce czes$ci wiezby dachowej,
rozzarzona dachowka, blacha, cegta sypig sie wokoto; wtedy one tatwo moga
rozszerzy¢ pozar, zapalajgc dach na kosciele.



Aby wuchroni¢ sie od tego, dowodzacy, jak tylko widzi, ze ogien na wiezy
trzeba pozostawi¢ samemu sobie, powinien zaraz posta¢ pare pragdéw na dach
koéciota i na poddasze, aby tu dobrze =zlano wszystkie drewniane cze$ci wigza-
nia dachowego oraz poszycie z desek, o ile dach kryty blachg (rys. 4).

Niezaleznie od akcji przy zabezpieczeniu koSciota, dowodzacy rokazuje
oczys$ci¢ plac w poblizu wiezy i nie pozwala nikomu, nie wylgczajagc strazakdw,
zbliza¢ sie do podnoza wiezy.

ZABEZPIECZENIE POBLIZK1ICH BUDOWLI

Oprocz kosciota, obowiazkiem strazy jest rdwniez zabezpieczenie od mozli-
wosci przeniesienia sie ognia z ptongcej wiezy na poblizkie domy mieszkalne, co
szczegblnie mote byé grozne po starych miastach, gdzie sg ciasne ulice, gdzie
koscioty nie stojg osobno, a majg tuz przy sobie przytykajagce bezposrednio
budowle.

Wtedy zarzadza sie jaknajszybsze opréznienie mieszkan w zagrozonych
domach, obfite zlewanie dachéw i poddaszy woda.

Gtownie i przedewszystkiem winny ulec zabezpieczeniu budowle, znajdu-
jace sie w poblizu wiezy pod wiatr, gdyz czes$ci palagcego sie dachu wiezy, roz-
topiony metal i t. p. zawsze spadajg w kierunku wiatru.

Plac przy kosciele i ulica winny by¢ zamkniete kordonem, a publicznos¢
usunieta dalej Wszelkie dalsze budowle lezgce pod wiatr, a kryte tatwopalnem
poszyciem, nalezy poobsadzaé¢ ludzmi z ttumicami i kubtami wody, gdyz z wyso-
kiej wiezy drobniejsze ptongce czesci drewniane i wieksze iskry bywajg porywane
silnym ciggiem wysoko w gore i nieraz niesione bardzo daleko.

Inz. J. Tuliszkowski.

Zarys historji Strazy Ogniowej m. st. Warszawy
w ostatniem 15-leciu (1915— 1930 r.).

(Dalszy ciag).

W dniu 26 lipca 1915 r. przejat Straz Ogniowg w stanie zupeinej dezorganizacji
KomitetObywatelski, autworzona ztona Komitetu Sekcja Strazy Ogniowej, w sktadzie
pp. St. Bruna, K. Zyckiego i St. Popowskiego, przy wspotudziale inz. St. Szyma-
nowskiego, ktory przyjat na siebie czasowo obowigzki Komendanta Strazy, zajeta
sie energicznie wyszukaniem nowych sit kierowniczych oraz werbunkiem stra-
zakéw i wywigzata sie ze swego zadania w krdtkim stosunkowo czasie. Juz
w dniu 1 sierpnia powierzono Kkierownictwo Strazy p. inz. Jozefowi Tuliszkow-
skiemu, jako Komendantowi, na Kapitanéw oddziatéw zaangazowano, précz p. Ta-

deusza Rychtera, ktéry czasowo prowadzit bezinteresownie Oddziat Il, do Od-
dziatu I—p. Wtadystawa Malcza, Ill—p. Adolfa Kubaszewskiego, IV—p. Edwarda
Nebela, V — p. Jana Janowskiego. Ustalono preliminarz budzetu, przewidujacy

wydatki na sume 31.711 rb. miesiecznie, opracowano projekt kontraktu z stra-
zakami, zatwierdzono umundurowanie dla komendanta, kapitanéw strazy i t. d.
Zaznaczy¢ nalezy, ze mimo calej dezorganizacji, spowodowanej przez wtadze
rosyjskie, Straz Ogniowa ani na chwile nie przerwata swej czujnej i skutecznej
dziatalnosci. A wtasnie w tym okresie, jeszcze w stadjum organizacyjnem, miata
ciezkg prace. W pamietnych dniach sierpnia, podczas ostatecznej ewakuacji rosjan



i w poczatkach okupacji niemieckiej wynikto kilkanascie pozaréw, spowodowa-
nych badz wybuchem bomb, bgdZz wysadzaniem przez wojsko rosyjskie pewnych
objektow; zwlaszcza przy gaszeniu pozar6w na Pradze strazacy pracowali dzien
i noc bez wytchnienia pod gradem kul i wybuchajgcych szrapneli.

Ogoétem w ciggu pierwszych b5-ciu miesiecy nowego istnienia Straz byta
wzywana do 132 pozaréw, w ktérej to liczbie byto: 6 pozaréw bardzo groznych*),
10 pozaréw duzych i 24 pozary S$rednie. Pomocg w trudnej sytuacji stata sie
cze$ciowo Straz fabryczna z Zyrardowa, ktéra uchodzac przed niemcami, przy-
byta w potowie lipca 1915 r. do Warszawy i objeta ogotocony z ludzi i narzedzi
Oddziat Il na Nowym Swiecie. Naczelnik tej strazy A. Kubaszewski i 27 czton-
kéw z pomiedzy 30 przybytych nie powrécili juz do Zyrardowa, lecz pozostali
w Strazy Warszawskiej.

Sekcja Strazy Ogniowej, w sktad Prezydjum ktérej wchodzili poczatkowo
pp.: St. Brun, K. Zycki i S. Popowski, a po wystapieniu p. Popowskiego, p. H. Ba-
rylski i Cz. Baczynski, dokonata wraz z Komendantem i Kapitanami jeszcze w ciggu
r. 1915 szeregu prac organizacyjnych oraz wprowadzita rozmaite ulepszenia izmiany.
Miedzy innemi spisano doktadny inwentarz taboréw i magazynéw Strazy, stwo-
rzono czytelnie oraz wprowadzono nauke dla analfabetow z pos$rdéd strazakow.
Komenda Strazy utozyta sygnaty na trabke, zaczerpniete ze starych utanskich
sygnatdw i pobudek, celem szybkiego podawania rozkazéw przy pozarach, wpro-
wadzita nauke sygnatéw gestowych, opracowata szczegdétowy plan obrony prze-
ciwpozarowej teatrow miejskich, przyczem odbyto dwa prébne ¢wiczenia przy
teatrach Letnim i Wielkim; opracowatla szczegétowo duzg tablice ¢wiczen celem
jednolitego wyszkolenia personelu, rozpoczeta prace nad projektem ubezpiecze-
nia funkcjonarjuszéw Strazy od nieszcze$liwych wypadkédw oraz nad projektem
regulaminu, okres$lajgcego szczeg6towo prawa i obowiazki: prezydjum sekcji,
komendanta, rady sztabowej, kapitanow, wszystkich stopni oficerskich i funkcjo-
narjuszo6w Strazy, az do strazakéw wigcznie.

Praca nad rozwojem i usprawnieniem Strazy trwata dalej w ciggu 1916 r.
Dzieki wspomnianym juz wulepszeniom organizacyjnym, dzieki wprowadzeniu
systemu codziennych ¢wiczen specjalnych, oraz ¢wiczeh gimnastycznych iz narze-
dziami, dzieki wreszcie urzadzaniu konkurséw miedzyoddziatowych i préobnych
akcji — udato sie bardzo szybko wyszkoli¢ i usprawni¢ surowy element, jakim
byt przewaznie zespo6t cztonkdw Strazy w pierwszych chwilach jej istnienia po
wyjsciu rosjan z Warszawy. Dowiodly tego popisy urzadzone w koncu lata
1916 roku w Agrykoli, dowiodty tego przedewszystkiem ugaszone pozary (w roku
1916 byto ich ogdétem 208, w czem 2 bardzo duze, 8 duzych i 13 $rednich). Nowo
zorganizowana Strgz walczyta z niemi dzielnie i skutecznie, pomimo, Ze musiata
pracowa¢ w stokro¢ gorszych warunkach, bo nie miata do rozporzadzenia specjal-
nych telefonow, sktad personalny byt o przeszto 100 ludzi mniejszy, a liczba koni
zmalata prawie o 50 par w stosunku do ostatniego roku pod zaborem rosyjskim.

*) Z tych pozaréw szczegdlnie grozny byt pozar fabryki Ortweina i Karasinskiego w dniu
4 sierpnia, wskutek wysadzenia przez rosjan kottowni, gdzie Straz Ogn. uratowata wiekszo$¢ budyn-
kéw, a gtownie modelarnie oraz w dn. 26 sierpnia pozar sktadéw towarowych kolei Warsz-Wiedenskiej,
gdzie juz zgromadzona przez okupantéw niemieckich amunicja idynamit grozity zagtada catej dzielnicy
miasta. Komenda Strazy z catg S$wiadomosdcig niebezpieczenstwa zagrozone sktady dzielnie obronita,
budzac podziw w okupantach, ktérzy wobec mozliwosci wybuchu nakazali ewakuacje catego terenu
Generat bawarski miat przedstawi¢ podobno oficeréw Strazy Ogniowej do ,Zelaznego krzyza'*.



Sekcja Strazy Ogniowej, zmieniona od 21 wrze$nia 1916 r. na delegacje,
w skiad ktérej wchodzito 2 cztonkéow Magistratu (pp.: St. Karpinski i St. Prza-
nowski), 2 cztonkéw Rady Miejskiej (pp.: St. Brun i W4, Piechowski), 2 obywa-
teli miasta (pp.: H. Barylski i Cz. Baczynski) i Komendant, nie zapomniata réwniez
0 rozrywkach uspoteczniajagcych dla strazakéw, ktédrych specjalny rodzaj stuzby
lciggta gotowos$¢ do wyjazdu zmusza do statego pobytu w koszarach. Zorganizo-
wano wiec w oddziatach niewielkie orkiestry, ztozone z 12 do 25 ludzi, ¢wicza-
cych sie w grze na instrumentach muzycznych w chwilach wolnych od zajeé.
Nauka $piewu chdralnego, pogadanki o pouczajgcej tresci, wieczornice oddzia-
towe, urzadzane od czasu do czasu, byty dalszem urozmaiceniem zycia stra-
zakoéw.

Z waznych inowacji, wprowadzonych w tym okresie przez Komendanta
i Rade Sztabowg, wymieni¢ przedewszystkiem nalezy zmiane porzadku wyjazdow
wozow oddziatowych do ognia przez podzielenie kazdego oddziatu na 3 plutony.
Pierwszy pluton byto to t. zw. pogotowie, t. j. woéz, zabierajgcy 8 ludzi i kom-
plet narzedzi, potrzebnych w pierwszej chwili do ratunku. Drugi pluton two-
rzyt silng jednostke bojowa, ztozong z 3 wozow: fparowej sikawki ze znacznag
iloscig wezy, wozu rekwizytowego i wielkiej drabiny mechanicznej, w zespole
20 ludzi. Wyjezdzat on wowczas, gdy sygnalizowano duzy ogieA. Wreszcie
trzeci pluton, ztozony z recznej sikawki, beczek i omnibusu, wyjezdzat najcze-
§ciej do pozar6w na przedmie$cia, t. j. tam, gdzie nalezato oczekiwac¢ braku
hydrantéw i koniecznosci dowozenia wody beczkami do miejsca pozaru. Ten
podziat na plutony pozbawit wprawdzie Straz imponujgcego, malowniczego wy-
gladu przy wyjezdzie do ognia, okazat sie jednak bardzo pozyteczny ze wzgledu
na oszczedzanie taboru, koni i ludzi, a przedewszystkiem dzieki temu, ze woéz
pogotowia wyjezdzat momentalnie, bo w 10—20 sekund od chwili alarmu i mogt
najczesciej ugasi¢ jeszcze pozar w zarodku przy minimalnych trudach. Stwo-
rzenie trzeciego plutonu stato sie koniecznem zwtaszcza wobec rozszerzenia gra-
nic miasta, albowiem rozlokowanie oddziatéw Strazy Ogniowej w centrum War-
szawy nie zabezpieczalo dostatecznie przytgczonych do miasta przedmies$¢, ktore
w owym czasie nie byly jeszcze wyposazone w sie¢ wodociggowa. Zaprojekto-
wanie za$ i opracowanie przez Komendanta inz. Tuliszkowskiego utworzenia
dziewieciu nowych posterunkéw na przedmie$ciach, bardziej odlegtych od od-
dziatéw Strazy, oraz wodnego na Wisle, nie mogto by¢ narazie urzeczywistnione
z braku odpowiednich $rodkéw materjalnych. Wozy pogotowia zbudowata Straz
we wiasnych warsztatach i wtasnemi sitami, dzieki czemu koszt ich byt wzglednie
bardzo niewielki. (c. d. n) Komenda Warsz. Strazy Ogniowej

Pozar domu mieszkalnego i tazni w Wilnie.

W nocy z dnia 19 na 20 z. m. o godz. 1m. 10 budzi nas alarm dzwonkowy na ,caly oddziat";
réwnocze$nie wewnetrzny telefon sygnalizuje ,,Niemiecka 6 — pozar duzy*“.
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Rzeczywisécie, po nad dachem bramy wyjazdowej Strazy krwawi sie juz tuna. Pali sie na
»Wileriskich Nalewkach# Przestrzen miedzy koszarami strazy a pozarem—zaledwie kilkadziesiagt metréow.

Przybywamy na miejsce wypadku. W gtebi ciasnego dziedzinca z dachu i okien I-pietrowej
oficyny buchajg ptomienie. Stycha¢ tamanie sie tat dachowych i trzask spadajacych na bruk dachdwek
Dziedziniec zattoczony mieszkarncami. Niektérzy z nich biegajg w koszulach, dzwigajac pierzyny i inne
sprzety pochwycone w po$piechu. Nad wszystkiem jednak gdéruje lament i krzyki ,wody! predzej wody!,,

Miedzy ttumem wystraszonych mieszkancow zabtysty kaski strazackie; potoczyta sie za nimi
inja wezowa... strzelita w goére drabina , sygnat trabki i silnik zostat uruchomiony. W pare minut
potem — ogien zaatakowany piecioma pradami wody — legt w dymach i parze.

Zabudowania, w ktédrych wynikt pozar, mieszczg sie w zydowskiej dzielnicy starego miasta”
Zagrozone budynki stanowiag zlepek starych, zrujnowanych i sttoczonych muréw, z niemozliwg miedzy
niemi droga komunikacyjng Wewnetrzne pomieszczenia, wypetnione najrozmaitszego rodzaju przystaw-
kami i $ciankami drewnianemi; poddasza za$, jezeli nie zamienione na mieszkania, wykorzystane sa
jako sktady towarow lub rupieci, gromadzonych niekiedy od dziesigtkdw lat. Nic tez dziwnego, ze
ogien w tego rodzaju okolicznos$ciach, majac duzo podatnego dla siebie zeru, rozwinat sie z btyska-
wiczng niemal szybkoscig.

Zamieszczony planik sytuacyjny wyraznie charakteryzuje, w jakich strasznych warunkach budo-
wlanych straz nasza musi czesto pracowac.
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Do chwili przybycia strazy, ogien zdazyt juz opanowac¢ znaczng cze$¢ dachu na budynku ,a,,
z pomieszczeniami na l-szym pietrze, oraz szczyt dachu na budynku ,b* sasiedniej posesji.

Akcje gaszenia rozpoczeto w sposéb nastepujacy:

Od autopompy przez brame z ulicy Niemieckiej przeprowadzono 2 linje, z ktérych jednag z tréj-
nikiem i skierowano 3-y prady wody: jeden (1) po klatce schodowej wewnatrz na l-e pietro, 2-gi (2)
po tejze klatce na poddasze, 3-ci (3) po drabinie francuskiej na dach. Ze strony ulicy Zydowskiej prze"
prowadzono linje z trojnikiem bezpos$rednio od hydrantu i skierowano 4-ty prad (4) przez klatke scho-
dowg na dach budynku ,b*, 5-ty za$ prad (5) zabezpieczat dachy zagrozonych budynkéw ,c“ i ,d“.

Praca pradownikéw wewnatrz budynkéw byta bardzo trudna, gdyz w labiryncie réznych prze-
grédek, wypetnionych gestym i gryzacym dymem, musieli sie przeciska¢ przez doraznie robione otwory
w $ciankach drewnianych i naciera¢ na ogien, spotykajac sie z nim bezpos$rednio. Szczeg6lnie uciaz-
liwag prace miat pradownik N. 2, ktéry musiat przedziera¢ sie bardzo wazkim i dtugim korytarzem na
poddasze, majac nad soba i po bokach ogien po za drewnianemi $ciankami. Dzieki tylko wytrzyma-
tosci i dzielnosci pradownikéw ogien udato sie opanowa¢ w ciggu niespetna 15 minut. Dogaszanie
natomiast trwato do$¢ diugo, ze wzgledu na duze ilo$ci materjatéw drzewnych, ktérych ogien nie
zdazyt strawic.

Do akcji zuzyto 24 tysigce litr. wody. Spalito si¢ pét dachu i powata z sufitami w cze$ci
budynku ,a“ oraz cze$¢ szczytu dachu na budynku ,b*

Przyczyny pozaru nie ustalono, wynikt on prawdopobnie wskutek zaprészenia ognia na poddaszu.

Straz powr6cita do koszar o godz. 4 min. 15 pozostawiajac na obserwacji zatoge z 3-ch ludzi

z linja wezowa, przeprowadzong od hydrantu. M. Waligéra.
Kmndt. Str. Poi. m. Wtlna.

Pozar w miasteczku tapy.

W m-cu wrze$niu r. b. o godz. 9 wiecz. wydarzyt sie pozar w zabudowaniach gospodarczych
jednego z mieszkancéw m. tapy. Pozar poczat szybko rozszerza¢ sie i grozit szeregowi sasiednich
zabudowan innych gospodarstw, ktérych budowle rozmieszczone sa niedaleko od siebie, a w dodatku
wiekszo$¢ tych budowli jest drewniana, kryta gontem i stoma.

Na ratunek pospieszyta kolejowa straz pozarna Warsztatéw tapskich, ktéra jest jedyna straza
nietylko na m. tapy, lecz i na pobliska okolice.

Dzielni strazacy tapscy pod kierownictwem swego Naczelnik p Jakubowskiego i zastepcy
p. Dobielewskiego nie pozwolili na diugie panowanie ognia i w ciggu krdtkiego czasu stworzyli dlan
mocng granice, poczem zaczeli granice ta coraz wiecej zacie$nia¢, wydzierajec od ognistego nieprzy-
jaciela opanowany uprzednio majatek ludzki. W pracy tej niezwykle duzg pomoc okazata sikawka
motorowa ,Rozenbauer", ktéra wowczas otrzymata zarazem pierwszy chrzest ogniowy.

Praca przy gaszeniu pozaru trwata ogdétem okoto trzech i p6t godzin, przyczem motoréwke
zadlano z trzech hydrantéw przy pomocy trzech linii wezowych doptvwowych. Od motoréwki zas
poprowadzono dtuzsza linje, do ktérej wtaczono rozgatezienie i pracowano na dwa strumienie przyczem
ogo6lna diugos$¢ linji wezowej wyniosta czterysta kilkadziesigt metrow.

Strazacy byli zachwyceni praca swej motoréwki i powiadali do siebie: ,to jest znakomita pompa
— valez daje, to daje“— ,,nie trzeba ani wody wozi¢, ani meczy¢ sie przy pompowaniu !

My mieszkancy zawdzieczamy dzielnym strazakom tapskim i ich pompie ocalenie.

Obecny mieszkaniec.

Zarzad Zw. Zaw. Ofic. Str. Poz. uprasza wszystkich Cztonkoéw o przestanie zale-
gtych sktadek cztonkowskich za rok ubiegty.

Wobec znacznych wydatkow, jakie nas czekajg w roku przysztym na zamierzone
podniesienie pisma, zmuszeni jesteSmy zwiekszy¢ prenumerate na 1931 r., a mianowicie:
prenumerata roczna— 12 z4; pétroczna — 6 z+ 50 gr; kwartalna — 4 z. Cena pojedynczego
numeru — ! z{ 50 gr.

Redaktor odpowiedzialny: inz. J. TULISZKOWSKI.



upujcie jedynie gasnice
K PIANOWE, KTOREMI UGASIC
MOZNA WSZYSTKIE MATERJALY

NIE WYLACZAJAC PLYNOW

EATWOPALNYCH.

JEDYNIE GASNICA PROSTEJ KON-
STRUKCJI, ZAOPATRZONA W ZA-
WOR BEZPIECZENSTWA DAJE
GWARANCJE NIEZAWODNEGO
DZIALANIA 1 NIE NARAZA ZYCIA

LUB ZDROWIA GASZACEGO.

FABRYKA WYROBOW METALOWYCH

~BIELANY?"

WARSZAWA,

PL. NAPOLEONA 3 ’ TEL. 284-97 i 259-14

Zatozona w 1910 roku

FABRYKA LAKIEM IMIELSKIE!
E 1 ENALI KOLOROWACH | POKOSIU

Warszawa, Mokotow ul. Madalinskiego.N° 76/78, tel. 84-14

BIURO SPRZEDAZY | SKEAD FABRYCZNY:
Warszawa, Trebacka Xé 13, tel. 286-19.

WYTWARZA 1) pod markag ochronng ,,VITOLIN“ olejne: lakie.y
powozowe techniczne, malarskie, emalje piecowe, emalje de-
koracyjne, ,Vitolin“w rédznych kolorach farby olejne it. p.
2) pod markg ochronng ,,VITOLIN-CELL(J*“ Nitrocel-
lulozowe: lakiery przezroczyste i w réznych kolorach do
malowania aut, wagonow, powozow, skor, wyrobéw drzew-
nych, galanteryjnych it.p.
3) Pokosty malarskie i litograficzne.
Najlepsze referencje. Masowa produkcja. Cenniki na zadanie.

Adres telegraficzny: ,,WVITOLIN-WARSZAWA".



SAMOCHODY
POZAR NE

wszelkich typow i wielkosSci

SIKAWKI MOTOROWE

krajowe i zagraniczne

poleca

TOWARZySTWO BUDOW i SPRZEDAZ!/ SAMOCHODOW S. A
Biuro Sprzedazy: Warszawa, Trebacko 11 Telefon 9-86.

WYTWORNIA WYROBOW TKACKICH

Ini Witold 1ZDEBSKI 1 S-ha

»IW 1S “ Spoétka Akcyjna

WARSZAWA, MARSZALtKOWSKA 129

TELEFON 199-77. Adr. Telegr. ,,IWIS*

POLECA SWOJE WYROBY:

1) weze pozarnicze parciane surowe i wewnatrz
gumowane, srednicy od 15 do 76 mm. (34' do
3") na cis$nienie do 25 atmosfer.

2) wyroby kokosowe chodniki i wycieraczki.

Oferty i cenniki na zadanie.



OSTATNIA ZDOBYCZA TECHNIKI
| UDOSKONALENIA JEST GASNICA

DELFIN

Nowo wprowadzony Kkr6j cylindryczny gwarantuje zupeitne bez-

pieczenstwo podczas uzycia.
Gasnica DELFIN jest szczytem doskonatosci.

Patent polskiego inzyniera-konstruktora, wykonywany catkowicie

w kraju, z krajowego materjatu.

Gasnicami DELFIN zainteresowata sie zagranica.

Gasnice DELFIN roznych rozmiarobw o réznych pojemnosciach
piany zastosowujg sie do fabryk, urzeddéw, dwordw, mieszkan pry-

watnych, skiadéw, magazynéw, samochoddéw, samolotéow i t. p.
Gasnice DELFIN ze wzgledu na olbrzymig produkcje sg

najtansze.

Zadajcie bezptatnych pokazéw
oraz prospektéw i cennikow,
a przekonacie sie sami.

ZAKLADY PRZEMYSEOWE

DELFIN

WARSZAWA, WOLSKA 169.
TELEFON 53-15.



MERCEDES - BENZ
SANMOCHODY

OSOBOWE, CIEZAROWE Z MOTORAMI BENZYNOWEMI
I NA ROPE, AUTOBUSY, SAMOCHODY DO OCZYSZCZA-
NIA MIAST, TRAKTORY.

SAMOCHODy DLA KRAft OGNIOM

AUTOPOMPY, SIKAWKI MOTOROWE PRZENOSNE, SAMO-
CHODY REKWIZYTOWE, CYSTERNY, DRABINY MECHANICZNE.

Generalna Reprezentacja

OSKAR LEHMWALD, WARSZAWA
PLAC NAPOLEONA 6, TEL. 104-48

ez, PODSKI KHOCK-OUT

Poznan 1927.
WARSZAWA, TREBACKA 13

TELEFON 322-85.

Adres telegraficzny: KNOCKOUT-WARSZAWA.

GASNICE

pianowe i ze specjalnym ptynem K. O. reczne i kotowe.

WYROB KRAJOWY

GASNICE do samochod6w, samolotéw i na
wypadek krotkiego spiecia.

Motopompy i autopompy wodne

i wodno-pianowe.

Druk. Kooperatywy Pracownikéw Drukarskich, Warszawa, Zielna 47. Tel. 619-57.



OSTATNIEM StOWEM

NA POLU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

urzgdzenio elektryczne] sygnalizacji pozarowe!

RECZNE i AUTOMATYCZNE

SYSTEMWU

LERICSSON?”

POLSKA AKCYiNA SPOLKA ELEKTRICZNA

WARSZAWA,
ALEJE UJAZDOWSKIE Nr. 47

TELEFON 601-02, 601-15

PROJEKTY
KOSZTORYSY
NA ZADANIE

DOSTARCZAMY:

tacznice i aparaty telefoniczne najnowszych

systemow. Radioodbiorniki zasilane z sieci.

Urzadzenia zegaréw elektrycznych, zwyktych

i kontrolnych, wszelkiego rodzaju sygnalizacje

jak kolejowe, poziomu wody, policyjne,

Swietlne itp. urzadzenia do kontroli strézéw
nocnych.



CHODZI O KAZDA
FNE

wydarta Oziafaniu niszczacego zywiotu.

Najskromniejsze wyposa-

zenie pozarnicze wystarczy,
jezeli z

walcza¢ ogien w za- 0|_|C|H9 /

rodku; najofiarniejsza

i najlepiej wyposazona OSTRZEGAM |

straz nie

zapobiegnie POZARO\Ny
zniszczeniu, jezeli ratunek
zjawit sie za pé¢zZno

SIEMEHSOGKK!
0STRZEGACZ
POZARO(DY

POLSKIE ZAKLADU SIEMENS

SP. AKC.

CENTRALA SOGNALIZACII POZAROWE) ™ ™o =

WARSZAWA
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