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ZAIfGnowej BKRADANY

zadowoli najbardziej wymagajgcego radjostuchacza.

EKRADYNA mod. 1930
oddaje czysto i wyraZznie
wszystkie stacje europej-
skie.

Dzieki olbrzymim kapi-
talom Centrali Zaktadow
Marconi w Londynie, ma-
sowej produkcji i najdiuz-
szemu doswiadczeniu, Pol-
skie Zaktady Marconi sg
w stanie zaofiarowa¢ pet-
nowartosciowy, luksusowy
(4-ro lampowy, zelektryfi-
kowany lub w zastosowaniu
do baterji i akumulatoréw
aparat po przystepnej cenie.

MARCONI — dzi$, jak
30 lat temu — zajmuje
przodujgce miejsce w prze-
mys$le radjowym.

Nic wiec dziwnego, ze
i w Polsce radjoodbiorniki
Marconi cieszg sie naj-
wiekszym popytem, albo-
wiem:

POCZATEK | SZCzZYT
RADJOFONJ1 TO

POLSKIE ZAKLADY MARCONI S.A.

WARSZAWA, Dyrekcja i Fabryka ul. NARBUTTA 29.

Salon Demonstracyjny: WARSZAWA, ul. MARSZALKOWSKA 142,

£ODZ, Piotrkowska 84,
LWOW, Akademicka 14.
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Ostatni miesiac w radjolechnice zaznaczyt
sie obok przygotowan do szeregu wystaw
radjowych (Berlin, Lipsk, Bukareszt, Paryz,
Lion, Londyn, Manchester i inne) szcze-
g6lnem ozywieniem w dziedzinie organiza-
cyj radjowych, a wiec odbyt sie miedzy-
narodowy zjazd krétkofalowcéow w Antwer-
pji oraz polski zjazd krétkofalowcéw w Po-
znaniu, we wrzes$niu za$ ma sie odby¢ ana
logiczny w Londynie. Obok tego rozpoczety
sie juz przygotowania do wielkich konfe-
rencji radjowych w Kopenhadze i Madry-
cie, ktére odbeda sie w latach 1931 i 32.

Na ozywienie miedzynarodowego ruchu
organizacyjnego szczegélnie jasno wskazuje
mowa senatora dr. de San Marlino w se-
nacie wioskim, Kktérg podajemy osobno
w streszczeniu. Porusza ona zagadnienie
niezwyktej doniostosci: sprawe kontroli
panstwowej nad transmisjami radjowemi:
fonicznemi i graficznemi, ktére dotychczas
nie podlegaty co do tresci zadnej regla-

redakcji.

mentacji a tymczasem dziejg sie na tem
polu powazne naduzycia jak np. agitacja
wywrotowa na obcych terenach prowadzona
przez pewne panstwa, jak naruszenie cudzo-
ziemskich praw autorskich przez r6zne ra-
djofony, jak rozsiewanie tendencyjnych, nie-
pokojacych wiadomosci i tp., a op 6cz tych
naduzy¢ zdarzajg sie czeste niedoktadnosci
i op6znienia w podawaniu tak doniostych
dzi$s urzedowych komunikatéw meteorolo-
gicznych i tp. Oficjalnie z inicjatywg tej
reglamentacji ma wystgpi¢ wkrotce rzad
wioski. Dotyczy¢ ona musi nie tylko sta-
cyj oficjalnych, ale i radjoamatorskich.
Na szczesc e jednak wszystkie panstwa
europejskie coraz wiecej sie licza z opinja
i znaczeniem radjoamatoréw, a wiec jeste-
$§my przeSwiadczeni, ze ani w Kopenha-
dze, ani w Madrycie, ani na konferencji
ostatnio projektowanej — w mys$l uchwal
miedzynarodowej konferencji krétkofalow-
cow w Antwerpji — nie beda radzi¢ o ra-
djoamalorach bez radjoamaloréw i ze w de-
legacji polskiej rowniez znajda sie przed-
stawiciele radjoamalorow.
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Zjazd krotkofalowcow

w Poznaniu.

W zwigzku z piecioleciem polskiego
krotkofalarstwa odbyt sie w Poznaniu
w dniach 3 i 4 sierpnia drugi og6lno-pol-
ski zjazd krotkofalowcéw, oraz wystawa
krotkofalowa zorganizowana w jednym
z pawilonow Wystawy Komunikacyjnej.

W Zjezdzie wzieto udziat kilkudzisieciu
cztonkéw Polskiego Zwigzku Krétkofalow-
cow z réznych okregow. Oddziaty: Lwow-
ski, Zachodnio Polski i Warszawski byty

Obradom przewodniczyt w pierwszym
dniu pptk. inz. Karaffa - Kraeuterkraft,
w drugim zasjinz. Truszkowski z Warszawy.

Po mowach powitalnych pptk. Karaffy-
Kraeuterkraftaw imieniu wojskowosci, inz.
Kowalenko w imieniu Ministerstwa Poczt
i Telegrafow— odczytano sprawozdanie
majora Politowskiego z Miedzynarodowe-
go Kongresu Krotkofalowcéw w Antwerpji,
na ktérem major Politowski byt obecny,

U gory: dwa fragmenty z wystawy krdotkofalowej w Poznaniu.
U dotu: posiedzenie cztonkéw Zjazdu.

reprezentowane przez cztonkow zarzadow
okregowych, wojsko reprezentowat do-
wddzca putku radjotechnicznego ppik. inz.
Karaffa - Kraeutekraft. Zarzad gtéwny
P.Z. K. byt reprezentowany przez Inz.
K. Siennickiego, a w obradach wzigtréw-
niez udziat p. wojewoda Moskalewski, ja-
ko cztonek Oddziatu Poznarnskiego i przed-
stawiciel dyrekcji Miedzynarodowej Wy-
stawy Komunikacji i Turystyki.

jako delegat Zwigzku Kroétkofalowcow.
Nastepnie pptk. Karaffa - Kraeuterkraft
zwraca uwage na role obozu przysposo-
bienia radjotechnicznego, wojskowego, kre-
$lgc zadanie i charakter tych obozéw, po-
czern postanowiono juz w biezacym roku
wysta¢ z kazdego okregu po kilku czton-
kow do tych obozéw.

W wolnych wnioskach poruszono caty
szereg bardzo zywotnych spraw miedzy
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U goéry: kpt. Burchard (SP1AK) przy swoim nadajniku. Na prawo: kapitanowa Bur-

churdowa

(SP1YL) przy zbiorze swoich kart. Na

lewo: fragment z wystawy krétkofa-

lowej w Poznaniu.

innemi w sprawie godzin nadawania, optat,
nowej ustawy etc. Pierwszy dzien obrad
zakonczono zwiedzeniem wystawy krétko-
falowej i wsp6lnym obiadem w salac.h re-
stauracji Belweder.

Drugi dzieh zjazdu rozpoczeto zwiedza-
niem studja i aparatur nadawczych Ra-
dja. Poznanskiego, poczem w godzinach
popotudniowych przystagpiono do dalszych
obrad. Sprawozdanie z dziatalnosci centra-
li Polskiego Zwigzku Krotkofalowcéw zto-
zyt imieniem zarzadu gtéwnego p. Inz.
K. Siennicki. Nad sprawozdaniem powyz-
szem wywigzata sie dosy¢ obszerna dysku-
sjag po wyczerpaniu ktorej Zjazd uchwalit
udzielenie absolutorjum zarzadowi gtdwne-
mu P. Z. K. za dotychczasowg jego dzia-
talnos¢, proszac jednoczes$nie o dalsza ener-
giczng akcje propagandowa. W dyskusji
nad sprawami odnosnie organu P.Z. K.
,,Krotkofalowca Polskiego”, duze wraze-
nie wywarto przemoéwienie jego redaktora,
p. Bartza nacechowane obywatelskiem
stanowiskiem i checig stuzenia ogélno-pcl-
skiemu ruchowi krétkofalowemu.

Sprawozdanie okregowe ztozyli w imie-
niu okregu Lwowskiego p. redaktor Bartz
i w imieniu okregu Zachodnio-polskiego
p. kpt. Burchard.

W wolnych wnioskach zostaty poruszo-
ne sprawy ujednostajnienia polskich kart
QSL i zwigzanej z tern sprawy propagan-
dy targow zachodnich, ktére to kwestje
oddano do zatatwienia miedzy klubem
zachodnio-polskim a zarzadem gtéwnym.

Przed zamknieciem zjazdu przewodni-
czacy ztozyt podziekowanie dyrekcji Wy-
stawy Miedzynarodowej Komunikacji i Tu-
rystyki w osobie p. Wojewody Moskalew-
skiego za taskawy protektorat i udzialenie
lokalu dla Zjazdu i Wystawy, oraz zarzg-
dowi okregu Zachodnio-polskiego P. Z. K.
za zorganizowanie tych imprez. Na za-
konczenie zjazdu p. pptk. inz. Karaffa-
Kraeuterkraft wygtosit przemoéwienie, wy-
razajagc nadzieje, ze obrady zjazdu wyda-
dzg w krétkim czasie owoce w postaci
pchnigecia polskiego ruchu krétkofalowego
na tory wydajnej i energicznej pracy.
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Odpowiadajac na potrzeby szerokich rzesz niezamoznych spoteczen-
stwa miejskiego zamieszczamy ponizej nadzwyczaj starannie opraco-
wany przez nas t.,ni i praktyczny odbiornik gto$nikowy zasilamy

z sieci pradu zmiennego.

Dos$¢ powiedzieé¢, ze wraz z lampami i za-

silaczem cena jego wynosi okoto 150 zi.

ZALETY:

Wszystkim Radjo-Amatorom wiadomo,
ze odbiornik detektorowy posiada naste-
pujace zalety: jest najtanszym ze wszyst-
kich odbiornikow lampowych w budowie
iw eksploatacji i daje przytem najczystsza
audycje, pozbawiona znieksztatcen, jakie
wystepujg w odbiornikach lampowych.

Jedyna wada odbiornika detektorowego
jest zbyt mata sita odbioru, nie pozwala-
jaca na odbidr gtosnikowy.

Ale, budowanie odbiornikéw detektoro-
wych, to nie radjoamatorska rzecz, powie
wiekszos¢ Szanownych Czytelnikéw, zato
tanie rozwigzanie odbioru gto$nikowego,
jest rzecza radjoamatorskg,powiemy na to
my. Wychodzac z tego zatozenia postara-

Rys. 1.  Widok odbiornika z tytu.

lismy sie o zmontowanie takiego odbior-
nika, ktéry datby silny i czysty odbiér
gto$nikowy lokalnej stacji, a pod wzgle-
dem prostoty, obstugi i kosztow inwesty-
cyjnych oraz eksplotacyjnych nie odcho-
dzit daleko od odbiornikow krysztatko-
wych.

Oto nasze racje:

Najpopularniejszym odbiornikiem sto-
sowanym dla odbioru gtosnikowego stacji
lokalnej i kilku zagranicznych, jest odbior-
nik dwu lampowy, sktadajgcy sie z audjo-
nu z jakgkolwiek reakcja i jednego stop-
nia wzmacniacza matej czestotliwosci. Po-
mingwszy narazie koszt czesci sktadowych
tego odbiornika, krétko przedstawimy re-
zultaty pracy i koszt eksploataciji.

Oznaczenia literowe zgodne z rys. 2.
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Rys. 2.

Selektywnos$¢ jego jest tak mata, ze we
wszystkich miastach zlokalng stacjg radjo-
foniczng odbior stacyj zagranicznych jest
catkowicie zagtuszony.

Pozostaje zatem tylko odbior stacji lo-
kalnej.

Drugg stabg strong takiego odbioru gtos-
nikowego stacji lokalnej, jest pewne znie-
ksztatcenie audycji, oraz koniecznos$¢ per-
jodycznego nabywania nowych bateryj
anodowych, co jest nietylko kosztownem,
ale i kiopotliwem obcigzeniem odbioru.
Pozatem akumulatory stale wymagajg do-
zoru, a zelektryfikowanie odbiornikat. j.
zaopatrzenie go w transformator zarzenia
i prostownik anodowy, oraz zamiana lamp
na zarzone pradem zmiennym, podnosza
koszt odbiornika przeszto dwukr.otnie, a za-

X. \ OMN\KU
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Rys. 3. Uproszczony sposéb wykonania
detektora stykowego (Det. na rys. 2).
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Schemat zasadniczy odbiornika z zasilaczem.

stosowanie samego tylko prostownika ano-,
dowego pozostawia koszt jeszcze niemal
na wysokos$ci dwukrotnej, a przytem po-
zostawia klopot zwigzany z dotadowywa-
niem akumulatora.

Wobec powyzszego postanowiliSmy zre-
zygnowac z deteckji lampowej, zato uspra-
wni¢ do maksimum wzmacnianie matej
czestotliwosci i zastosowac catkowite za-
silanie z sieci. W rezultacie otrzymaliSmy
odbiornik z zasilaczem w cenie dwulampo-
wego bez zasilacza, ale o sprawnosci ta-
kiej, jak ten ostatni. DokonaliSmy zatem
rzeczy bardzo ciekawej i pozytecznej.

OPIS UKLADU.

Obwéd anteny zastosowaliSmy strojony
z cewka komorkowa i kondensatorem obro-
towym mkowym. Prady antenowe pro-
stujemy detektorem stykowym nie wyma-
gajacym regulacji i ciggtego dozoru jakim
jest detektor utworzony z pary detekto-
rowej tellur — cynkit (podobne wtasci-
wosci moze mie¢ wiele innych par dete-
ktorowych).

Obwod detektora przez transformator
sprzega sie z obwodem gto$nikowym. Po-
niewaz energietyczne obcigzenie uzwojenia
wtornego transformatora jest tutaj niedu-
ze, mozemy zastosowa¢ transformator
o przektadni wiekszej — mianowicie i:io.
zeby ze stabych stosunkowo sygnatow zde-
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Inny widok odbiornika.

Oznaczenia uzgodnione

z poprzedniemi rysunkami.

tektorowanych otrzymaé¢ odrazu odtwa-
rzanie gto$nikowe postanowili$my zastoso-
wac¢ lampe o wybitnych Wiasciwosciach
wzmacn:'ajacych i gtosnikowych.

Taka lampe jest lampa pentatrcnowa.
(B 443 Philipsa lub RES i6ad Telefunken).

Dla zas iania z sieci pragdu zmiennego
zastosowalismy transformator specjalny i
lampe B 406 wzgl. RE 114 wzgl. P 410.
Jako filtra uzyliSmy dfawika wtasnej kon-
strukcji, trzy kondensatory po 2 |j.F, a dla
wytworzenia napiecia ujemnego — opor-
nik R.

Nie omawiam szczeg6tow schematu za-
silacza jako rzeczy elementarnej, nowicju-
szé6w natomiast odsytamy do specjalnego
artykutu w JYs 8 RAP. z roku ubiegtego.
Wykonanie praktyczne omoéwimy nieco
nizej.

SPIS CZESCI.
1 ptyta bakelitowa 140 X *45 X 3 mm
1 kondensator 500 cm. ,,Orso” (na rys. Ca)

1 skala do tegoz 50 mm. ,,Plastolit”

2 podstawki do cewek (Dla cewki
tektora)

1 transform. 1/10 Erwit

1 detektor staty ,,Filaryt”

1 cewka komorkowa 50 zw. (dla Krakowa,

Pozn., Kat. todzi, Lwowa i Wilna)albo

125 zwojowi (dla Warszawy)

gniazdek telefonicznych

kondensatory po 2 ;xF ,AH" (Cu C2i C3)

podstawki lampowe

nabiegunnikowe cewki gtosnikowe po

2000 Q do wykonania dtawika

! nabiegunnikowa cewka stuchawkowa
2000 Q jako opornik R

i,S metra sznura elektrycznego

1 wtyczka elektryczna

1 transformator prostowniczy ,,Rex” maly
15 $rub do drzewa $rednicy 3 mm.

2 metry drutu montazowego
Po zestawieniu cen powyzszych czesci,

oraz wiaczywszy koszt lamp, zestawimy

i de-

NN W o
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odbiornik w cenie okoto 150 zt., to jest
przy tym samym wydatku, a nawet nieco
nizszym, otrzymamy te same wyniki, co z
odbiornikiem 2 lampowym baterjowym,
zyskujemy ponadto na czystosci odtwarza-
nia i koszcie utrzymania.

2 wyzej wymienionych czeéci na uwage
oraz szersze omoOwienie zastuguja

i° Detektor, ktory powinien byé dla
wygody ,,staty”, czyli dwukrysztatowy,
odpadnie w tym wypadku kiopot szuka-
nia czutego punktu. Taki detektor mozna
wykona¢ bardzo tatwo samemu, przy wy-
datku okoto ! ztotego. W tym celu naby-
wamy pare detektorowg cynkit— tellur
i stykamy ja ze sobg niezbyt mocno, mo-
cujagc wedtug rys. 2.

Aby przy tem nie narazi¢ sie na przer-
we w czasie audycji w razie ewentualnego
wstrzgsu, nalezy druty $ciggnaé nicig. De-
tektor taki bedzie tak samo pracowat jak
fabryczny, a tanszy bedzie o cate 4 ziote.

2° Transformator matej czestotliwosci
winien posiada¢ zasadniczo przektadnig,
jak najwieksza, nap. 1 : 20, ale to sto-
suje sie tylko do transformatoréw bardzo
dobrych, gdyz przy transformatorach tan-
szych, przy tak duzej przektadni bedg tak
wielkie straty, ze nie bedzie cna wykorzy-
stana, wystarczy zatem w zupetnos$ci prze-
ktadnia 1:6 do 1:10 i ta ostatnia zostata
zastosowana w odbiorniku modelowym.

3° Transformator prostowniczy posiada
na wstepujace uzwojenia: pierwotne dla sie-
ci 120 wolt i 220 volt dla zarzenia lampy
prostowniczej, dla ptytki lampy oraz dla
zarzenia lamp prostowniczych.

Uzwojenia te, w transformatorze ,,Rex”
sg oznaczone przy zaciskach cyframi: dla
sieci 120 v—4 i 5 dla 220 wolt-cyframi 4 i 6.

Uzwolenie dla lampy prostowniczej jest
oznaczone przy zaciskach cyframi 2 3;
uzwojenia dla ptytki lampy prostowniczej
oznaczone cyframi 1 i 2. Oprécz tego dla
zarzenia lamp odbiorczych stuzy uzwoje-
nie oznaczone cyframi 7 i 9, zacisk $rodko-
wy oznaczony cyfra 8, stuzy do przytacze-
nia minusa napiecia anodowego.

Prostownik anodowy z takim transfor-
matorem oraz lampa zastosowang jako
prostowniczg B 406, lub rownorzedng, da-
je prad wystarczajacy dla zasilania odbior-
nika 3 lampowego. Rozumie sie, ze moze

1847

by¢ tutaj zastosowany inny fabrykat, albo
mozemy wykona¢ podobny transformator
sami wedtug danych w N» 6 RAP. z roku
1929 str. 1215.

40 Dtawik mozemy zastosowac oryginal-
ny, skonstruowany specjalnie do filtrow,
lub mozemy zamiast tego zastosowac
wtérne uzwojenie transformatora malej
czestotliwosci, ale dla naszych celéw wy-
starczy w zupetnosci dtawik skonstruowa-
ny z nabiegunnikowych cewek gtosniko-
wych po 2000 omoéw kazda, w sposéb
przedstawiony na rys. 5. Drut na rdzen
nalezy stosowaé¢ 0.3 do 0.4, oczywiscie ze-
lazny i nawing¢ go réwno zwd6j obok zwo-
ju przekiadajagc przez szpary cewek az
do zupetnego, Scistego wypetnienia ich.

Tak wykonany dtawik wstawiamy po-
miedzy plytki pertinatowe z zaciskami na
transformatorze dla usztywnienia podkia-
damy pod diawik korytko z tekturki.

Rys. 5. Sposob wykonania dtawika
i umieszczenia go na transformatorze TR2.

50 Opo6r R 2000 oméw jest oporem dru-
cianym i tutaj zamiast kosztownych po-
tencjometréw zastosowaliSmy cewke stu-
chawkowg, mozna, nawet lepiej jest za-
stosowac¢ cewke gtosnikowa, gdyz ta ostat-
nia posiada grubszy drut.

Rozmieszczenie czesci odbiornika wska-
zujg fotografje i rysunek montazowy.

Po zmontowaniu odbiornika i sprawdze-
niu potaczen wedtug 2 zatgczonych sche-
matoéw przystepujemy do proby.

Antene zataczamy w zaleznos$ci od dhu-
gosci fali stacji lokalnej, albo do gniazda
AD, albo do gniazda AK. Przy zalacze-
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Rys. 6.
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W idok zewnetrzny odbiornika.

W 8

Para wtyczek na prawo —

stuzy do przytaczenia gtos$nika.

niu anteny do gniazda AD, gniazdo AK
nalezy spigé drutem z uziemieniem.

Antene mozemy stosowal zewnetrzna,
pokojowa, lub korzysta¢ z przewodow sie-
ci oSwietleniowej. W tym ostatnim wypad-
ku nalezy sie zaopatrzy¢ w tak zwang
.antene Swietlng”, ktora jest kondensato-
rem blokowym o wartosci od 300 do 1000
cm. i posiada posta¢ wtyczki jednobiegu-
nowej. Przy korzystaniu z przewodow o$-
wietleniowych, jako z anteny—po zatgcze-
niu zasilacza do gniazda os$wietleniowego
nie mamy gdzie zatagczy¢ ,anteny Swietl-
nej”. W tym wypadku nalezy albo zaopa-
trzy¢ sie w rozgateznik oswietleniowy,
albo dotgczy¢ kabelek w gumie do jednego
z bolczykéw wtyczki oswietleniowej, drugi
za$ koniec kabla dotgczymy do anteny
oSwieleniowej, a te dopiero zalgczamy do
jednego z gniazdek antenowych.

Wartosci cewek dla fal krotkich lub
dtugich—konwencjonalne, a wiec 50 zw.
dla krétkich i 125 dla dtugich.

Po witaczeniu gtosnika i przylgczeniu za-
silacza do sieci, kontrolujemy stopien

szumu pradu miejskiego, a o ile okaze sie,
ze przeszkadza przy audycji, nalezy zmie-
ni¢ porzadek potgczenia koncowek jednej
z cewek dtawika. W czasie przerwy audy-
cji natomiast toleruje sie stabe buczenie
pradu zmiennego.

Odbiérz ,0 —+«D — 1“ jest tak silny, ze
wystarcza do zasilania duzego gtosnika,
przytem jest pozbawiony trzaskéw i znie-
ksztatcen, a szum pradu zmiennego w cza-
sie audycji jest niestyszalny,a najwieksza
zaleta naszego odbiornika jest praktycz-
nie nic nie kosztujaca eksploatacja.

Na zakonczenie dodam, ze ptytka lam-
py wzmacniajacej B 443 otrzymuje
przy tak skonstruowanym filtrze okoto
180 v, a ujemnie napiecie siatki lezy oko-
to 20 v. Do wzmacniacza mozemy zasto-
sowac jaka kolwiek inng lampe gtosniko-
wg, ale stracimy nieco na sile tak, ze
oszczedno$¢ 10 czy 15 ztotych nie optaci
sie, tembardziej, ze jest to wydatek jedno-
razowy.

Zb. W itkow ski.
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Urzgdzenia ostrzegawcze
| alarmowe

Doniedauma
zajmowata sie
Obecnie coraz
wprowadzone
technika. W

jeszcze
tylko
bardziej

artykule

Od najdawniejszych juz czaséw czto-
wiek starat sie wszelkiemi sitami zabez-
pieczy¢ swe mienie przed rekoma niepo-
wotanych, obmyslajac w tym celu caty

Rys. 1. Najprostsze urzadzenie alarmowe
pracujace pradem alarmowym.

szereg skomplikowanych urzadzen, bro-
nigcych badz bezposrednio, powierzonego
ich pieczy dobytku, badz tez ostrzegaja-
cych jego wtiasciciela o zblizajgcem sig nie-
bezpieczenstwie. Najprostszemi i najczes-
ciej spotykanemi urzgdzeniami byty naj-
rozmaitsze dzwonki, lub inne, tym podob-
ne instrumenty, ktére poruszane nieba-
cznie, np. przy otwieraniu drzwi lub okien,
dzwieczaty gtosno, alarmujgc domownikow.

Wszelkie jednak urzadzenia, oparte na

zasadzie mechanicznej, byty zaréwno skom-
Qerf . “.i*

Rys. 2. Sposob wykonania klucza.

plikowane jak i niepewne w dziataniu. Po-
wazne ulepszenia w tym Kkierunku przy-
niosty dopiero zdobycze -elektrotechniki,
a w ostatnich czasach zdobycze radja, kto-

urzadzeniami
elektrotechnika pradéw
czynna
urzadzenia
ponizszym
urzadzen alarmowych od najprostszych do najbardziej

alarmowemii
mechanika.
radjotechnika i przez nig
prady zmienne oraz foto-
opisuje wazniejsze rodzaje
nowoczesnych.

ostrzegawczemi i
stabych i
staje sie
wzmacniajgce
autor

re i na tern polu oddaje ludzkosci niczem
niezastgpione ustugi. W niniejszym arty-
kule postaram sie omoéwi¢ chociazby naj-
wazniejsze z tych genjalnie obmyslanych
urzadzen, poczawszy od najprostszych sy-
gnatéw dzwonkowych, az do skompliko-
wanych central sygnalizacji przeciwpoza-
rowej, ktérych precyzyjne dziatanie jest
prawdziwg chlubg nowoczesnej elektro-
techniki pradow stabych.

Instalacje alarmowe, dziatajace na za-
sadzie elektromagnetycznej dzielg sie za-

Rys. 3. Urzadzenie alarmowe pracujace

pradem roboczym.

sadniczo na dwie kategorje. Jedng z nich
stanowig systemy pracujgce t. zw. pradem
alarmowym, drugg zas—systemy pracuja-
ce pradem t. zw. roboczym. Zasade ich
dziatania, jak réwniez konstrukcje ilustru-
ja nam najlepiej rys. i i 3.

Na rys. 1 widzimy uktad potgczeh urza-
dzenia ostrzegawczego, pracujgcego pra-
dem alarmowym. Prad ten z baterji gal-
wanicznej a skierowany jest tu na dzwo-
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nek elektryczny b, ktdéry odezwie sie
wowczas, gdy obwdd pradu zostanie zam-
kniety kluczem c¢. Klucz ten moze by¢
umieszczony dowolnie przy kazdem oknie
lub drzwiach i zawieraé obwo6d pradu
z chwilg ich otwarcia. Konstrukcja takiego
klucza widzimy na rys. 2. Sztabka mosigz-
na a, zaopatrzona jest na jednym koncu
w otwor, w ktérym moze poruszaé sie
swobodnie guzik z masy izolacyjnej b.
Pod sztabka ta, przymocowana do niej
paskiem izolacyjnym ¢ sprezyna d, po-
siada na koncu kontakt e. Caly klucz
wpuszczony jest w futryne w taki sposob,

Rys. 4. Udoskonalenie sposobu

poprzedniego.

ze zamkniete ich skrzydto,, naciskajac na
guzik b, przerywa prad w punkcie e,
Gdy drzwi zostang otwarte, skrzydto ich
zwalnia natychmiast guzik b, a sprezyna
d, wracajac do swego normalnego poto-
zenia, zamyka obwdd pradu. Przewody
doprowadzone sg oczywiscie zaréwno do
sztabki a, jak i do sprezyny d.

Tego rodzaju urzadzenia alarmowe sg
dzi$ bardzo rozpowszechnione dzieki swej
prostocie i minimalnemu zapotrzebowa-
niu energji elektrycznej, ptynacej tylko
w chwili alarmu. Powazng ich wada jest
natomiast tatwo$¢ unieruchomienia catej
instalacji przez proste przeciecie przewo-
dnikéw, co kazdy ,,porzadny” ztodziej ta-
two wykona¢ potrafi.

Niedogodno$¢ te usuwajg zupetnie in-
stalacje pracujace pradem roboczym. W
tym wypadku w czesci zasadniczej, czyli
nadawczej instalacji, przeptywa stale bar-
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dzo staby prad, a jego przerwanie lub
nawet najmniejsze ostabienie, wywotuje
zarbwno przez rozwarcie odpowiednio czu-
tego klucza, jak i przez przeciecie, uszko-

dzenie, czy krétkozwarcie przewodéw do
niego prowadzacych, wywotuje natych-
miast odezwanie sie sygnatu. Schemat ta-
kiego urzadzenia widzimy na rys. 3. Prad
Zz baterji a przeptywa przez uzwojenie
przekaznika d i wraca poprzez zamknie-
ty stale klucz ¢ z powrotem do baterji.
Jest to obwdd nadawczy. Obwdéd odbior-
czy sktada sie z tejze baterji a, kotwica
przekaznika cl, kontaktu e i dzwonka /.
Skoro tylko prad w obwodzie nadawczym
zostanie przerwany przez otwarcie kluczy
¢ lub przerwanie czy uszkodzenie przewo-

Rys. 6.
pracujacy z urzadzenia z rys. 5.

Aparat alarmowy Siemensa

dow, a nawet tylko mate ostabienie nate-
zenia tego pradu, kotwica przekaznika d
odskoczy od swego rdzenia, zamykajac
tem samem w punkcie e¢ obwdd odbior-
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Rys. 7. Mikrofonowe urzadzenie

alarmowe.

czy i wywotujgc sygnat alarmowy dzwon-
ka f. Urzadzenia tego rodzaju, jakkol-
wiek znacznie czulsze od poprzedniego,
mozna jednak fatwo unieruchomi¢, prze-
cinajac przewody bateryjne. Dlatego tez
w praktyce stosowane bywajg dwie od-
dzielne baterje, zar6wno dla obwodu na-
dawczego, jak i odbiorczego. Baterja obwo-
wodu odbiorczego moze by¢ wéwczas umie-
szczona wewnatrz ochranianego pomie-
szczenia, bedac tem samem niedostepna
dla wtamywacza. W niektérych wypad-
kach korzystnem jest, by aparatura auto-
matycznie sygnalizowata nam uszkodze-
nie przewodéw w odrebny sposéb, anizeli
otwarcie klucza. Uklad polaczen tak po-
mys$lanej aparatury przedstawia nam rys.
4. W obwodzie nadawczym znajdujg sie
dwa, szeregowo ze sobg potaczone prze-
kazniki Pi i P2, klucz K, zabocznikowany
oporem lub cewka O, czuty przyrzadpo

miarowy mA i baterja nadawcza Bi. Ob-
wod odbiorczy zawiera baterje B2, dzwo-
nek D oraz sygnat Swietlny S. Z chwila,
gdy otworzymy klucz K, wowczas nate-
zenie pradu ulegnie ostabieniu dzieki wia-
czonemu rownolegle z kluczem oporowi O.
Wowczas kotwica przekaznika Pi, ktéry
jest wrazliwy na stosunkowo silniejsze
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prady— odskoczy i zamknie obwdd pra-
du: baterja B2— dzwonek D—baterja B2.
Jesli za$ nastapi uszkodzenie przewodow,
wowczas prad w obwodzie nadawczym
zupetnie przestanie ptyngé, kotwica czul-
szego przewodnika P2 odskoczy rowniez
a oprocz sygnatu dzwonka D zapali sie
rowniez sygnat Swietlny S, umieszczony
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poza tablica szklang, opatrzong napisem
-Przerwa na linji”. Przyrzad mA stuzy
do kontroli natezenia pradu roboczego.
Najwazniejsza i wymagajaca najwiekszej
precyzji w wykonaniu i dziataniu czescig
takiej instalacji jest oczywiscie klucz K.

Rys. 8. Lampka alarmowa

Know less’a.

Chodzi bowiem przedewszystkiem o to,
aby cata aparatura reagowata nietylko
na przerwy pradu roboczego, ale tez i na
najdrobniejsze zmiany jego natezenia, po-
wstajace n. p. przy dotykaniu lub nawet
zblizaniu sie do ochranianych przedmio-
tow. Rys. S przedstawia nam n. p. taki
klucz Siemensaw zastosowaniu do ochrony
drzwi kasy pancernej. Przyrzad ten skia-
da sie z ruchomego, wydragzonego ramie-
nia, wewnatrz ktérego wbudowane sa dwie
r6znoramienne dzwignie, mogace sie po-
rusza¢ w ptaszczyznach prostopadtych do
siebie. Diuzsze ramie tej dzwigni, umie-
szczonej wewnatrz wydrazonej rury poru-
sza urzadzenie kontaktowe, za$ ramie kro-
tsze, zakohczone czujnikiem, opiera sie na
ptaszczyznie drzwi kasy pancernej. Urzga-
dzenie kontaktowe tgczy sie dwoma prze-
wodami z odbiornikiem (Rys. 6), zawiera-
jacym przekaznik oraz dzwonek alarmo-
wy, pracujacy w ukladzie pradu ro-
boczego, kontrolowanego przez wido-
czny po s$rodku odbiornika amperomierz.
Kazde najlzejsze wstrza$niecie ramienia
kontaktowego, kazda zmiana temperatury
powierzchni kasy, wywotana n. p. przez
palnik acetylenowy, lub tez przeciecie,
uszkodzenie, czy krotkie zwarcie przewo-
déw, wywotuje sygnat alarmowy w cen-
trali. Do kazdego odbiornika mozna oczy-
wiscie wiaczyé po kilka kluczy, w tym
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wypadku jednak stosuje sie ponadto do-
datkowe tablice, sygnalizujgce, przy po-
mocy zapalajacych sie poza odno$nymi
numerami, zaréwek, z ktérego klucza sy-
gnat alarmowy byt wystany.

Kolosalny rozwdj radjotechniki, a zwta-
szcza techniki amplifikowania stabych pra-
déw zmiennych o czestotliwosci akusty-
cznej, umozliwit konstruowanie ostrzega-
wczych urzadzen podstuchowych, ktérych
zasadniczemi cze$ciami jest mikrofon,
amplifikator matej czestotliwosci, wypo-
sazony w lampy katodowe oraz gtosnik.
Mikrofon ustawia sie n .p. wewnatrz skarb-
ca i tgczy przewodami z amplifikatorem,
wzmachiajagcym iocoo krotnie najlzejsze
prady mikrofonowe. Prady te ulegajg wy-
prostowaniu i za posrednictwem czutego
przekaznika uruchamiajg dzwonek alar-
mowy w centrali Dyzurny urzednik moze
wowczas przetgczy¢ wyjsciowe zaciski am-
plifikatora na gtos$nik i stysze¢ najwyraz-
niej kazdy szmer, dobiegajacy go ze skarb-
ca (Rys. 7).

W ten spos6b moze on, nie narazajac
sie samemu na niebezpieczenstwo, po-
wzigé¢ odpowiedniag decyzje dla ujecia zto-
czyncow. Zaréwno mikrofon, amplifikator
wraz z lampami, baterje i przewody kon-
trolowane sg automatycznie, a kazde ich
uszkodzenie lub chwilowa niedoktadno$é
w dziataniu sygnalizowana jest samoczyn-

nie do centrali. Urzadzenia tego rodzaju
montuje obecnie firma Siemens w Banku
Polskim, gdzie beda roéwniez przeprowa-
dzone préby i doswiadczenia nad precy-
zja jej dziatania.
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Odrebng grupe urzadzeh alarmowych,
wyposazonych w lampy katodowe, stano-
wig aparaty, ktérych dziatanie polega
na wptywach pojemnosciowych. Urzadze-
nia tego rodzaju podzieli¢ mozemy na dwie
kategorje. Jedng z nich stanowig instalac-
je, oparte na oddzialywaniach pojemnos-
ciowych na drgania wielkiej czestotliwos-
ci, wzbudzane w poszczeg6lnych obwo-
dach lampy, do drugiej za$ grupy zalicza-
my urzadzenia, w ktérych oddziatywania
pojemnosciowe wywierajg swoj wptyw na
natezenie pradu statego, ptynacego w ob-
wodzie anodowym lampy.

Rys. 10. Alarmowe urzadzenie z zastoso-

waniem komorkiffotoelektryczne/.

Urzadzenie, oparte na zasadzie pierw-
szej byto swego czasu opublikowane w ame-
rykanskim £ miesieczniku  Radio-News”.
Gioéwng jego czescig sktadowag byta duza
antena ramowa, zainstalowana w bramie
fabrycznej. Antena ramowa byta w odpo-
wiedni spos6b potgczona z dwoma oscy-
latorami, ktérych drgania byly tak dobra-
ne, aby drganie interferencyjne, powstate
z natozenia na siebie obu drgan skiado-
wych, lezalo poza granicami styszalnosci.
Skoro przez brame ktokolwiek przecho-
dzit, dodajac tern samem pojemnos¢ swe-
go ciata do pojemnosci ramy, wowczas,
wysoko$é tonu interferencyjnego przesu-
wata sie w granice styszalnosci, sygnalizu-
jac przy pomocy gtosnika zblizenie sig
niepowotanej osoby. Urzadzenie to zna-
lazto réwniez zastosowanie w jednej z ame-
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rykanskich kopalh ztota dla kontroli, czy
wychodzacy z kopalni robotnicy nie wy-
noszg przy sobie czastek drogocennego
metalu.

Przedstawicielem drugiej grupy urzg-
dzeh opartych na dziataniach pojemnos-
ciowych jest wynalazek amerykanskiego
inzyniera D. D. Knowless’'a, wspétpraco-
wnika zakladow Westnghouse Electric
and Manufacturing Co.

Przedmiotem wynalazku jest specjalna
lampa katodowa o zimnej katodzie. Lampa
ta pracuje z minimalng energja przy na-
pieciu anodowem 400 V. Zuzycie pradu
wynosi zaledwie 1 mikrowatt, to jest
0,000001 watta ,czyli 60 miljonéw razy
mniej, anizeli zuzywa przecietna zaréwka
os$wietleniowa.

Amerykanskie pismo ,,Sciens and In-
wention” podajac dokladny opis tego wy-
nalazku poréwnuje energje pradu, ptyna-
cego przez lampe Knowless’'a wciggu je-
dnej sekundy do energji, jaka zuzywa
mucha dla podniesienia sie po pionowej
$cianie na wysoko$¢ 1 mm.

Lampa Knowless'a sktada si¢ z ampuiki
szklanej, wypetnionej neonem pod ma-
tem cisnieniem. Wewnatrz znajdujg sie
trzy elektrody: katoda w postaci alumin-
jowego cylindra, anoda w postaci preci-
ka metalowego, okrytego rurka szklang
oraz siatka, ostaniajgca anode. Siatke sta-
nowi mata ptytka, umieszczona w odle-
gtosci 0,8 mm. od wierzchotka drucika
anodowego. (Rys. 8))

Prad z sieci oSwietleniowej transformu-
je sie do wysokosci 400 V. i doprowadza
do ptytki i do katody lampy Knowless’a.
W ten spos6b panuje tu napiecie zmienne,
ktore w momentach, gdy anoda ma po-
tencjal dodatni powoduje przeptyw sta-
bego pradu anodowego. Elektrony napo-
tykajg na swej drodze na siatke i tadujac
ja ujemnie zagradzajg natychmiast droge
pradu, gdyz osadzone na siatce elektrony
nie dopuszczajg innych.

Jezeli teraz pofgczymy siatke z ziemis,
badz przez duzy opér, badz tez nawet
tylko przez niewielkg pojemno$¢, wow-
czas osiadajace na siatce elektrony swo-
bodnie odptyng do ziemi, otwierajac tern
samem droge do swobodnego przeptywu
pradu anodowego. Zjonizowany w ten spo-
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sob neon pozwala na przeptyw pradu o na-
tezeniu, dostatecznem do uruchomienia
jakiegokolwiek urzadzenia alarmowego.

Kilka przyktadéw tego rodzaju zasto-
sowan lampy Knowless'a ilustruje nam
Rys. 9. W jej obw6d anodowy wigczony
jest za posrednictwem oporu o wartosci
okoto 10,000 omoéw przekaznik zabloko-
wany kondensatorem o pojemnosci 5 MF.
W obwodzie wtérnym przekaznika znaj-
duje sie baterja oraz dzwonek sygnatowy
lub inne urzadzenia alarmowe. Jezeli te-
raz z siatkg lampy Knowless'a potgczymy
n. p. komorke fotoelektryczng, ktorej
przeciwny biegun zostanie uziemiony, wo-
wczas z chwilg padnigcia promienia Swiat-
ta na te komorke, stanie sie ona przewo-
dnikiem dla tadunkéw siatkowych, a tem
samem prad anodowy, ptynacy przez lam-
pe uruchomi nam przekaznik, a dzwonek
zadzowni. Uruchomienie kotwicy przekaz-
nika moze nastapi¢ réwniezskutkiemzwil-
zenia wodg blisko siebie stojgcych elektrod.
Mozliwo$¢ ta moze by¢ n. p.stosowanaw ot-
wartych suszarniach, gdzie opadniecie ro-
sy wywota samoczynnie odpowiedni sy-
gnat. Ten sam efekt wywota zblizenie cia-
ta ludzkiego do siatki, potaczonej z jakim-
kolwiek przedmiotem, a wiec n. p. z drzwia-
mi kasy pancernej. Zazblizeniemsie do niej
osoby niepowotanej — dzwonek natych-
miast larmuje stréza. Dalej widzimy po-
taczenie siatki z ziemig przez ptomien;
urzadzenie takie moze stuzy¢ do celéw sy-
gnalizacji pozarowej.

Analogiczne urzadzenia moga by¢ oczy-
wiscie stosowane do szeregu innych celow,
jak n. p. do liczenia przedmiotow, precy-
zyjnego regulowania temperatury, dozo-
rowania poszczeg6lnych obwodéw elektry-
cznych i t. p.

Jedng z ostatnich zdobyczy radjotechni-
ki, jaka znajduje coraz szersze zastosowa-
nie w technice jest alarmowej komérka
fotoelektryczng, bedaca jednym z naj-
czulszych przyrzadéw sygnatowych, reagu-
jacych na najdrobniejsze wahania energji
Swietlnej. Najprostszny ukiad potaczen
sygnalizacji alarmowej, wyposazonej w ko-
morke fotoelektryczna, jako czujnik przed-
stawia nam rys. 10. Komorka jest tu bez-
posrednio witgczona w obwod siatkowy
lampy katodowej. Skoro strumien Swiatta
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skierowany na lustro sodowe komorki,
dozna przerwy, skutkiem rzucenia cienia
przez przechodzaca osobe, woéwczas spa-
dek natezenia pragdu anodowego w lampie
katodowej wywota zwarcie kontaktow

przekaznika i uruchomienie dowolnej in-
stalacji alarmowej. Stosujagc komorki foto-
elektryczne, wrazliwe na promienie poza-
czerwone lub poza fioletowe, mozna oczy-

Rys. 11. Krypto-$wietlna ostona

alarmowa.

wiscie uzyska¢ zupetlne zamaskowanie ta-
kiej instalacji, gdyz poszczegdlne strumie-
nie tego Swiatta sg dla oka zupetnie nie-
widzialne. Przez rozmieszczenie dookota
ochranianego objektu szeregu odpowied-
nio poustawianych luster, mozna otoczy¢
go niewidzialng siecia promieni, umozli-
wiajgcych niepowotanej osobie dostep do
danego budynku (rys. u). W sygnalizacji
przeciwpozarowej, komoadrka fotoelektry-
czna jest idealnym czujnikiem, stuzgcym
do wykrywania $ladéw dymu w powietrzu,
ktore woéwczas stabiej przepuszcza, padaja-
cy na komorke promien Swietlny.

Osobng klase urzadzen alarmownych
i ostrzegawczych stanowig urzadzenia alar-
mowe przeciwpozarne, radjotelegrafcznie
przeciwpirackie na okretach piywajgcych
na wodach chinskich, radjofary i t. p., ale
na tematy powyzsze zamiesciliSmy osobne
artykuty.

Wt Stepowski.
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EKRA-B O X-3

Przy stosowaniu w odbiornikach
obejs¢ sie bez

runkach, mozna

lampy ekranowej w pewnych wa-

ekranu, jednakze w normalnych wa-

runkach pelneyo wykorzystania am plifikacyjnych wtasciwosci lampy—

ekranowaniu jest konieczne.
dla wielu radjoamatoréw jest zbyt nieprzyjemnem
odbiornika.

z tak pociggajacego

W ykonywanie jednak robdét blacharskich
i dlatego rezygnuja
Niewygodzie tej zaradza Ekra - box,

gdyz catg robote ekranowania dostarcza gotowa.

ZALOZENIE.

Dzisiaj juz kazdy dalekosiezny odbior-
nik rozpoczyna sie od lampy ekranowej.
l.ampa ekranowa zasadniczo wymaga ekra-
nowania zewnetrznego, chociaz w wypadku
szczegblnym moze by¢ skonstruowany od-
biornik w ktérym ekran moze by¢ pomi-
niety. Ekranowanie odbiornika jednak jest
potaczone z dos.y¢ ucigzliwg robotg bla-
charskg, ktéra wielu radjoamatoréw od-
stras za.

Rozumiejac te okolicznos$¢, jedna z firm*)

*) Powszechne T-wo Fonotechniczne w War-

szawie.

Rys. 1. Widok odbiornika z tylu.

poszta na reke radjoamatorom, wypusz-
czajac na rynek gotowe ekrany i sprzet
pomocniczy do odbiornika z lampg ekra-
nowg Philipsa A442. Ekran sktada sie
z dwuch czesci :boxu i blaszki alumi-
njowej odpowiednio powycinanej i pozgi-
nanej. Box zawiera dwie cewki z odpro-
wadzeniami: jedng na fale krétkie i druga
na dtugie, odpowiedni przetgcznik i kon-
densator zmienny — reakcyjny—wszystko
to potgczone w uktadzie Reinartza. Jedno
z odprowadzen, mianowicie to, ktore po-
winno tgczy¢ sie z anoda pierwszej lampy
(wzgl. z anteng, jezeli rozpatrywaé¢ kla-

Oznaczenia literowe uzgodnione ze sche-

matem na rys. 2.
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syczny uktad Reinartza bez wzmacniacza
wielkiej czestotliwosci rys. 4)— posiada
szeregowo wiaczony kondensator blokowy
0 pojemnosci 1000 cm. Blaszka stanowi
przedtuzenie boxu i razem z nim przegra-
dza odbiornik na dwie czesci. W ten spo-
s6b, razem z wnetrzem boxa, bedziemy
mieli w odbiorniku trzy oddzielne komo-
ry izolowane od siebie pod wzgledem
wptywéw indukcji magnetycznej czy elek-
trycznej.

Przy pomocy tego boxu i ekranu mozna
z fatwoscig juz wykona¢ montaz jakiego-
kolwiek odbiornika dalekosieznego, ktory
obok doskonatych zalet elektrycznych be-
dzie cieszyt oko swym schludnym, ,facho-
wym” wyglagdem. Jedno z takich rozwig-
zan, odznaczajace sie nadzwyczaj zrecz-

DI,

nem powigzaniem ze sobg wiasciwosci po-
szczegblnych czedci, potaczen i zespotdbw—
podajemy ponizej w opisie, rysunkach i fo-
tografjach.

UKLAD | KONSTRUKCIJA.

Uktad: Relinartzowsiki z jednym stopniem
wielkiej czestotliwosci z lampa ekranowa,
1 stopniem detektorowym i jednym—ma-
tej czestotliwosci z koncowg lampa pento-
da gtosnikows.

A wiec zostato tu zebrane wszystko,
co technika dotad data najlepszego.

Obwod antenowy.

Bardzo dowcipnie zostata rozwia-
zana, bez specjalnego przetacznika, kwestja
zmiany zakresow z krétkofalowego na dtu-
gofalowy i odwrotnie w obwodzie anteno-
wym (Rys. 2i5). Stuzy do tego, mianowicie,
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para gniazdek i sprezynka ptaska. Gdy
wtyczke antenowa wsadzimy do gniazdka
AK—sprezynka ptaska zwiera cewke dhu-
gofalowg (L3), ktoéra wobec tego nie dziata.
Sprzezenie anteny z obwodem siatkowym
(L2C,) mamy wtedy t. zw. aperjodyczne.
(Cewka Lxi L2nawiniete'sg na wspolnym
cylindrze a cewka L3—komorkowa). Gdy
jednak wtyczke antenowa przestawimy
do gniazdka AD — naciskamy ta wtyczka
na sprezynke ptaska zwierajaca konce cew-
ki L3 odchylajac jg i przerywajac przez to
zwarcie tej cewki, natomiast tgczymy s,ie
przez wtyczke i sprezynke z koricem cew-
ki L3i poczatkiem L2 Dla wiekszej pewno-
$ci tego potaczenia, gniazdko AD jest po-
taczone ze Srubka trzymajgca sprezyne
jeszcze druga blaszka.

Charakterystycznem w uktadzie obwodu
antenowego jest to, ze cewki L2i L3 sg
ustawione wzgledem siebie pod katem
prositym, a wiec niema miedzy niemi po-
taczenia elektro-magnetycznego a tylko
kondukcyjne, zatem cewki L2i L3 nie sta-
nowig autotransformatora i wskutek tego
sprzezenie pomiedzy niemi jest stabsze, co
wptywa na zwiekszenie selektywnosci od
bioru na falach dtugich.

Lampa ekranowa i ekran.

Potgczenie uktadu antenowego z siatko-
wym nastepnej lampy uskutecznia sie za
posrednictwem lampy ekranowej, co daje
mozno$¢ najwiekszego osiggalnego dotad
wzmocnienia wielkiej czestotliwosci w jed-
nym stopniu, ale poniewaz uktad anteno-
wy nie jest aperjodycznym, wiec jest bar-
dzo czuty na wsteelkie indukcje i dalej, po-
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niewaz wskutek nadzwyczaj wielkiego
wzmocnienia pragdéw antenowych przez
lampe ekranowg, mamy pomiedzy obwo-
dem anodowym tej lampy i obwodem an-
tenowym ogromng réznice energietyczng
tych samych drgan, wiec otrzymujemy

Rys. 3. Schemat boxu.
ogromng skionno$¢ do przelewania sie
energji z obwodu anodowego spowrotem
do obwodu antenowego i do wywotywania
gwizdoéw, ktore zmusityby nas do zrezy-
gnowania z tak wielkiego wzmocnienia...
gdybysmy nie potrafili odseparowac¢ do-
ktadnie obwodu anodowego lampy ekra-
nowej od obwodu antenowego. Odseparo-
wanie takie uzyskujemy jednak dzieki
ekranowi, ktéry oddziela od aiebie obydwa
obwody o tak duzej réznicy energietycz-
nej tych samych drgan. Cze$¢ najbardziej
grozna, bo najbardziej promieniujaca, t. j.
cewkiisie¢ potaczen ich miedzy sobgi prze-
tacznikiem zakreséow fal, zamkneliSmy
szczelnie w box’ie; pozostatych kilka, pro-
mieniujacych jeszcze przewodéw, oddzie-
lamy od anteny ekranem, ktory przecina
rowniez i lampe ekranowg pokrywajac sie
z jej ekranem wewnetrznym. Zeby zapo-
biec mozliwosci powstawania sprzezeh po-
miedzy obwodami na drodze wspodlnego
oporu w baterji anodowej, odcinamy ja
od obwodow z wielka czestotliwoscig przy
pomocy cewki dfawikowej Dt

W ten sposo6b sprzezenie pomiedzy obwo-
dami antenowym i anodowym redukuje
sie do sprzezenia pojemnosciowego we-
wnatrz samej lampy, ktore wynosi za-
ledwie 0,05 cm. co w zupetnosci pozwala
wykorzystanie w catej petni amplifSkacyj-
nych zdolnosci lampy ekranowej. Z drugiej
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strony tak staranne odekranowanie pod-
nosi selektywno$¢ do niezbednej na takie
wzmocnienie ostrosci.

Konstrukcyjnie, ekran zostat wykonany
w przystosowaniu do warunkéw lampy
A442. Chcac zastosowac analogiczng lam-
pe f-my Telefunken RES 094, nalezatoby
odpowiednio rozszerzy¢ otwor w ekranie.

Ekra— Box.

Sprzezenie pomiedzy lampa ekranowg
a detektorowg uskutecznione jest przy po-
mocy uktadu Reinartza, oddawna wsta-
wionego na obu poétkulach jako najprostszy
a jednocze$nie najwydatniejszy pod ka-
zdym wzgledem. Mamy tu, jak wynika
z rysunkéw, dwie cewki: cylindrycznag
na fale krotkie i komorkowa na fale diu-
gie. Kazda z nich jest zaopatrzona w od-
prowadzenia,dzieki ktorym rozbija sie je
na nastepujace czesci: od a do c m— cew-
ka siatkowa (Rys..3), od b do ¢ — ano-
dowa sprzezona autotransformatorowo z
siatkowg; od d do c jest cewka reakcyj-
na sprzezona autotransformatorowo z cew-
kg siatkowg. Regulacja reakcji uskutecz-
nia sie przy pomocy kondensatora zmien-
nego mikowego C3. Wiaczanie do pracy
cewki krotkofalowej lub dtugofalowej usku-
tecznia sie przy pomocy przetgcznika ty-

Rys. 4. Box w uktadzie Reinartza

klasycznym.

pu,,wireless”. Do strojenia obwodu siatko-
wego stuzy kondensator zmienny ,,ner-
wy” (C4 o pojemnosci 500 cm.

Detekcja.

Jako lampa detektorowa w odbiorniku
modelowym zostata zastosowana lampa
Philipsa A415, moze by¢ jednak na tern
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miejscu zastosowana jaka$ inna lampa
0 analogicznych wiasciwosciach elektrycz-
nych jak np. Telefunken RE084 lub Tung-
sram G409. Waznem jest, ze wzgledu na
nastepujace po tej lampie sprzezenie
z gtosnikowg przez transformator, by op6r
wewnetrzny lampy byt rzedu 7000 omoéw
1 nachylenie charakterystyki ok. 2 mA/v,
spotczynnik za$ amplifikacji najodpowie-
dniejszy ok. 15.

Dla unikniecia dzikich sprzezen pomie-
dzy lampami przez op6r baterji anodowej
dodaje sie diawik w. cz. D2, gdyz dosé
znaczna ilo$¢ energji szybkozmiennej mo-

Rys. 5. tacznie gniazdek antenowych.

gtaby sie tam przedosta¢ przez pojemnos¢
wewnetrzng transformatora matej czesto-
tliwosci. Przy matopojemnosciowych trans-
formatorach dtawik ten mozna opuscic.

Lampa gtosnikowa.

Dla uzyskania silnego odbioru gtos$niko-
wego dalekich i stabych stacyj, jako lampa
gtosnikowa zostata zastosowana pentoda
gtosnikowa o cudownych wilasciwosciach
ktorej juz tylokrotnie pisato siew ,,R.—A.
Polskim”. W modelowym odbiorniku zo-
stata zastosowana tu lampa Philipsa 6443,
z réwnem powodzeniem mozna jednak
zastosowa¢ réwniez i telefunkenowska
RESiO4d. W tym wypadku jednak zacisk
na cokole lampy nalezy potaczyé z gniazd-
kiem + 60 w baterji anodowej

Rozktad czesSci w odbiorniku modelo-
wym wskazujg fotografje, sposob za$ ich
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wzajemnego faczenia podaje rys. 2, Dla
laikéw zupetnych—sg do nabycia'ponadto
w sklepach radjotechnicznych obrazowe
schematy montazowe.

SPIS CZESCI
Ekra-Box = Q2 zw.
1 cewka cylindryczna S$rednicy 60 mm
(L, = 13 zw. (L2
cewka komérkowa zw.
dtawiki wielkiej czestotliwosci.
podstawka do lampy ekranowe;j.
kondensatory zmienne po 500 cm. poza-
dane z demultiplikacja,

N = N =

2 skale,

1 kondensator staty (C5) 300 cm.

2 podstawki do lamp sprezynujace,

1 op6r uptywowy (R2 2 MIi,

1 transformator matej czest. o przekt
1/3 lub 1/4,

1 wytacznik zarzenia (w odbiorniku mo-
delowanym—Kkluczykowy,widoczny w le-
wym goérnym rogu na rys. 1).

5 gniazdek (AK, AD, Z i 2X Gt),

5 m. drutu montazowego, rurki izolacyj-
ne, Srubki, itp.,

2 blaszki, jak na rys. 5.

OBSLUGA.

Spos6b wigczania bateryj uwidocznia
schemat na rys.2.Zwracamy tylko uwage,
ze znak ,,—o0” oznacza nie ,minus abso-
lutny” ukfadu, ktory panuje na przewo-
dzie uziemionym t. j. —4+ 6”,ale odpo-
wiedni znak na baterji anodowej, w rze-
czywistosci za$, t. j. wzgledem ziemi
i wzgledem katody bedzie na tym zacisku
panowa¢ napiecie ,ujemne” ,—6" wolt
wzglednie tyle, ile damy dodatniego na-
piecia z baterji anodowej zamiast ,+6".
To ,,+ 6” oznacza odpowiednie gniazdko
baterji anodowej, jednakze mozna go
zmienia¢ na inne i to mozliwie wieksze,
gdyz w ten sposéb zaoszczedza sie¢ baterje
anodowa. Cyfry ,,—4" i ,,+ 4" oznaczaja
odpowiednie  zaciski akumulatora za-
rzenia,

Po wiaczeniu bateryj i uziemienia, wsta-
wiamy wtyczke antenowg do gniazdka
AK lub AD. Odpowiednio do tego trzeba
nastawi¢ na FK lub FD przetagcznik w
»ekra-box’ie”, a wtedy aparat bedziemy
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Rys. 6.

mieli nastawiony na odbi6r fal krotkich
wzgl. dtugich. Strojenie odbywa sie przez
obracanie kondensatoréw Ci i C, ktére
wyznaczaja nam stacje nadawcze, oraz
przy pomocy kondensatora reakcyjnego
C3, ktory reguluje site odbioru. Zwracamy
uwage nowicjusz6w na to, ze nastawienie
tego kondensatora (zaleznie od nastawie-
nia pozostatych dwoéch) nalezy utrzymy-
wacé w ten sposéb, by]|,,0 wlos dalej” (t. j.
w Kierunku strzatki zegarowej) nastepo-
wato puknigcie i szum reakcyjny, ktory

DO INSTALACIJI MUZYKI

polecamy:

Motorki elektryczne do gramofonéw
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W idok zewnetrzny odbiornika.

przy trafieniu na stacje nadawcza przecho-
dzi w gwizd, zmieniajacy sje od tondw
najwyzszych do najnizszych a nastepnie
spowrotem do najwyzszych.

W YNIKI.

Przy pomocy tego odbiornika w War-
szawie, a wiec w ztych warunkach, na nor-
malng antene 'zewnetrzng ,bierze sig”
z tatwoscig na gtosnik z petng sitg Kkil-
kanascie stacyj europejskich a z anteng
pokojowgq jeszcze wszystkie wigksze stacje.

GRAIYIOFONOWO - RADJOWEJ!!!

ADAPTER ALBION

po zt. 220

zt. 72.

Adaptery gramofonowe z regulatorem po zt. 72

System glo$nikowy
o$mio biegunowy

zt. 42.50

Obszerny katalog llustrowany wysyta
po otrzymaniu 40 groszy znaczkami

C. E. R Centrala Elektro-Radiotechniczna

Warszawa, ul. Elektoralna 30.

KRISZTAL
0 Sile LflMpy
Ztoty punkt

. 2
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PRZECIW

FADINGOWE

Jednym
watpienia,
W radjotelegrafji
zan.

z najtrudniejszych problemoéw w
praktyczne rozwigzanie
len znalazt juz
W radjofonji jednak trudnos$ci sa znacznie wieksze.

problem

radjotechnice jest, bez-
kompensacji jadingow.
szereg pomysinych rozwig-
O wielkosci

problemu

ich mozemy sadzi¢ z ponizszego artykutu, gdzie autor opisuje najnow -
szy aparat przeciw fadingowy.

Fading—ostabienie lub nawet czesSciowe
zanikanie odbioru jest zjawiskiem zna-
nem wszystkim radjo-amatorom, stucha-
jacym odlegtych stacyj. O ile hypoteza
Heaviside’a data do pewnego stopnia za-
dawalajgce wyttlumaczenie tego zjawiska,
o tyle w praktyce napotkano na wielkie
trudnosci dla zapobiezenia jemu. Opiera-
jac sie na obserwacji, ze fading wystepuje
nie jednakowo w stosunkowo niezbyt od-
legtych od siebie miejscowosciach, pierwsze
rozwigzanie dat odbior wielokrotny, t. j.

Rys. 1. Uktad przyrzadu przeciw

jad ingowego.

odbior jednej i tej samej stacji na paru
odbiornikach, rozrzuconych po do$¢ zna-
cznej przestrzeni, i sprowadzenie droga
czysto telefoniczng pradéw zdetektorowa-
nych do jednego punktu. W ten sposéb
przy fadingu niesynchronicznym mozna
byto osiggnaé¢ bardzo réwny odbidr. Nie-
stety, system ten bardzo kosztowny, wy-
magajacy wspOipracy szeregu aparatow,
znalazt bardzo mate zastosowanie i to tyl-
ko dla audycyj publicznych.

Dla odbiornikéw audjonowych i z jed-
nym stopniem wzmocnienia wielkiej cze-
stotliwo$ci niema dotychczas jeszcze spo-
sobu zapobiezenia dziataniu fadingu. Na-
tomiast dla czutych odbiornikéw transpo-
nujacych (superheterodynowych) i posia-
dajacych wiele stopni wzmocnienia wiel-
kiej czestotliwosci, a tern samem dajacych
nawet przy znacznym fadingu dobry od-
biér na gtosnik, rola aparatu przeciw-fa-
dingowego ogranicza sie do automatycz-
nej regulacji sity odbioru ,a tern samem do
otrzymania regularnej, rownej audycji.
Inaczej méwiagc aparat przeciw-fadingowy
zapobiega przecigzeniu wzmacniacza ma-
tej czestotliwosci przy nieréwnej sile od-
bioru, Wobec tego urzgdzenia regulujace
mozna zastosowac jedynie przy odbiorni-
ku, posiadajgcym przynajmniej dwa stop-
nie ekranowanego wzmocnienia wielkiej
czestotliwosci, lub wodbiorniku transponu-
jacym o wielostopniowem wzmocnieniu
Sredniej czestotliwosci.

Jednak nawet przy tych odbiornikach
sprawa nie przedstawia sie tak prosto.
Jak wiadomo kazda transmisja muzyczna
zawiera miejsca fortissimo i pianissimo
0 bardzo duzej rdznicy sity glosu. Otéz
urzadzenie przeciw-fadingowe powinno
oddawaé¢ ciche miejsca normalnie, a sil-
ne— ttumi¢. Doprowadzitoby to do zupet-
nego znieksztatcenia muzyki, gdyz za-
rowno gtosne jak i ciche miejsca bylyby
reprodukowane jednostajnie. Wylonita sie
wowczas koncepcja nadawania z modu-
lacja czestotliwosci i oddzielania fali nos-
nej przed detekcja, wzmacniania jej osobno
1 zastosowanie do regulacji sity odbioru
zaleznie jedynie od fadingu, a nie od sity
gtosu fali modulowanej.

Ale ta metoda, wskutek koniecznosci sto-
sowania osobnego wzmacniacza fali nos-
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nej jest zbyt kosztowna i do odbioru ama-
torskiego sie nie nadaje. Oprocz tego za-
chodzi koniecznos$¢ catkowitego przebudo-
wania aparatu, gdy tymczasem regulator
fadingowy powinien da¢ sie tatwo przy-
taczy¢ do dotychczas stosowanego odbior-
nika.

Zasadnicze dziatanie aparatow przeciw-

fadingowych polega na tem, ze w mo-
mentach zanikania fadingu i duzej sity
odbioru, siatki lamp wielkiej czestotli-

wosci otrzymujg dodatkowe napiecie ujem-
ne, wskutek czego pracowac zaczynajg na
bardziej zgietej dolnej czesci charaktery-
styki i wzmocnienie otrzymane znacznie
sie zmniejsza. Poniewaz jednak ta czes¢
przejsciowa charakterystyki jest stosun-
kowo krétka, nalezy uwazaé, by wskutek
zbyt wielkiego przytozonego napiecia ujem-
nego lampa nie zaczeta detektorowac. Wo-
bec tego zaleca sie kierowaé dziatania apa-
ratu przeciw-fatingowego na siatki wszyst-
kich lamp wielkiej czestotliwosci, gdyz
woéwczas przy malem napieciu ujemnem,
otrzymuje sie ten sam wynik.

Oczywiscie, odbiornikéw neutralizowa-
nych potencjometrem przez przytozenie do-
datniego napiecia do siatek, stosowac nie
mozna. Najlepiej pracujg odbiorniki z lam-
pami ekranowemi, ktére pod wpltywem
napie¢ ujemnych nie oscyluja.

Teraz przejdzmy do opisu samego apa-
ratu. Stanowi on niezalezng catos¢, przy-
taczong do odbiornika za pomoca transfor-
matora TR o przektadni 1:4 do 1:6. Tran-
sformator moze byé zupeinie przestarza-
tego typu, nie gra to tu zadnej roli. Wtor-
ne uzwojenie transformatora jest potaczo-
ne z lampg jak w zwyklym prostowniku
jednokierunkowym. Prad wyprostowany
ptynie przez uzwojenie wtérne TR, lampe,
potencjometr Px, potencjometr P2 i opér
Rx. Przy przeptywie pradu przez P2 pow-
stanie tam spadek napiecia ujemny, t. j.
otrzymamy wzdtuz P2 od lewej strony ku
prawej wzrastajgce przeciw napigcie ujem-
ne. Op6r Rx stuzy jedynie, by mdc bez
przerwania obwodu wigczyé mikroampe-
romierz. Ot6z, gdy w P2 powstanie ujem-
ny spadek napiecia (= przylozonemu na-
pieciu ujemnemu), mozemy ¢o przepro-
wadzi¢ przez suwak potencjometru, dia-
wik matej czestotliwosci, opornik R2 oraz
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baterje siatkowg do siatek lamp wzma-
cniacza wielkiej czestotliwosci. Cel zostat
osiagniety.

Jak juz wspomniatem aparat przeciw
fadingowy ma tendencje wygtadzania ro6-
znic miedzy piano a forte. Ot6z trzeba
uniemozliwié¢, by stosunkowo krétki sze-
reg gtosnych tonow wprowadzit przyrzad
w ruch. W tym celu stosuje sie kondensa-
tory Cx, C2i opor R2 Szczegdlnie konden-
sator Cxo do$¢ znacznym czasie tadowania
§cina ostrza krzywej spadku napieé. Z dru-
giej strony przez nastawienie oporu R2
regulujgcego czas tadowania kondensato-
ra C2 mozna dowolnie obra¢ czas w Kkto6-
rym szczegllnie gtosna audycja uruchomi
przyrzad przeciw fadingowy.Nastawienie
R2 zalezy od rodzaju muzyki lub audycji
moéwionej oraz od szybkosci powstawania

Rys. 2. Do odbiornika aparat

fadingowy przytacza sie w punkcie X.

przeciw -

i zanikania fadingu. Wreszcie potencjo-
metr P2 nastawia sie w zaleznosci od ré-
znicy sity miedzy pianiss.imo a fortissimo.
Na zakonhczenie dodam pare stéw o ob-
studze aparatu przeciw fadingowego. A wiec
przedewszystkiem opis czesci:

Transformator matej czestotliwosci o
przektadni 1:4 lub 1:6.
Lampa dowolnej marki, najlepiej ty-

pu uniwersalnego.
Opornik zarzenia.
Potencjometr Px= 300 omow.
Potencjometr P2= 300.000 omow.
Opér Rj= 1000 omobw.
Opornik R2= ioo—500 tys. omow.
Diawik matej czestotliwo$ci—wtorne uzwo-
jenie starego transformatora m. czest.
Cl= 2[;F.
C2= 4|j.F.
Baterja siatkowa 4 — 8 woltow.
Przetacznik dwubiegunowy A.



Str. 1862

Transformator TR tgczy sie z zaciska-
mi wyjsciowemi odbiornika, zaciskX —z od-
biornikiem wedtug rys. 2. Poczagtkowo przy
pomocy przetgcznika dwubiegunowego ga-
si sie lampe i zwiera P2, Dt, R2, C2i Cx
Dobierajgc napiecie siatkowe i potozenie
suwaka potencjometru Px nastawia sie na
najwieksza site odbioru. Teraz przetacza
s.ie przetacznik. Natychmiast odbioér sta-
bnie. Nalezy zmniejszy¢ mozliwie opér R2
i przesuwaé suwak potencjometru P2 jak-

KOLBA ELE

ktéra kazdy

Nizej opisana kolba posiada postac
jakiej w handlu nie spotyka sie tern nie
mnie] daje wszystkie udogodnienia nor-
malnej kolby elektrycznej.

Rephletm

(4 - MyezAta

Z8Ok A Yyocltscyliy

( odsac/Zzayp. /6/n/>y eleAfli?

Rys. 1.

Dla skonstruowania takiej kolby na-
lezy zaopatrzy¢ sie w nastepujace mater-
jaty:

! %/écienna oprawka do zarowki,

i kontakt elektryczny

i szczypczyki zebate (zacisk podwdjny)

i stara bateryjka kieszonkowa

1 raczka do pilnika

2 wtyczki elektryczne

3 metry sznura elektrycznego

i deszczutka montazowa ioo +
10 m-m.

Po zebraniu wyzej wymienionego ma-
terjatu, przygotowujemy raczke kolby z
normalnej obsadki do pilnika wedtug
rys. 2; nastepnie nalezy przygotowac
wegiel. W tym celu nalezy ostroznie
rozebraé starg bateryjke kieszonkowa,
albo anodowa. Nastepnie ostroznie wy-
ciggamy wegielek tak aby nie uszko-
dzi¢ kapsla i drutu faczacego wegiel z
nastepnym cynkiem. Po osadzeniu we-
gla w raczce wedtug rys, 2i przymocowaniu
go uprzednio do jednego z zyt sznura,
druga zyle zakahczamy, albo klamrg
krokodylowg (szczypce zebate) albo za-
ciskiem podwéjnym.

Drugg pare koncow sznura zakoriczamy

150 +
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najdalej na prawo (patrz rysunek) tak, by
sita odbioru byta w sam raz wystarcza-
jaca. Jezeli jeszcze przy gtosniejszych to-
nach wystgpi tlumienie, nalezy zwiekszy¢
opoér R2 i przesung¢ suwak potencjome-
tru P2na lewo. Regulacje nalezy posuwac,
az do otrzymania zupetnie réwnomierne-
go odbioru bez przecigzenia wzmacniacza
matej czestotliwosci i bez zanikania audyc-
ji wskutek fadingu.

KTRYCZNA

tatwo zrobi

zwyktg dwubiegunowg wtyczka elektryczng
mamy gotowa najwazniejszg — lutownice.

Oprawke lampowg oraz kontakt ele-
ktryczny montujemy na deszczutce we-
diug schematu 1. Wszystko oczywiscie
taczymy sznurem elektrycznym.

W oprawke wkrecamy zaréwke 60 —
75 watt, nastgpnie wilgczamy wtyczke
kolby do kontaktu wszystko zataczamy
do sieci i na aparat do lutowania go-
towy.

Przy lutowaniti postepujemy w sposob
nastepujacy miejsc ktére chcemy lutowac
nalezy posmarowac tinolem nastepnie przy-
taczywszy klamre krokodylowa jaknajblizej
miejsca lutowania dotykamy elektrodg we-
glowa do przewodu lutowanego w miejscu
lutowania, nastepnie odrywamy ostroznie

" WG

Rys. 2.

wegiel tak aby utworzyt sie tuk Swietlny,
powstate ciepto stopi tinol i bardzo ta-
dnie zlutuje przewody.

Poczatkowo trudnem bedzie tylko u-
miejetne wzniecanie tuku, ale te umie-
jetno$¢ mozna juz catkowicie posig$é po
4— 5 krétnemzlutowaniu. Zb. W.
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NOWE ANTENY NADAWCZE
KROTKOFALOWE

Doniostym wynalazkiem w dziedzinie fal krétkich sa nowe krétko-
falowe anteny M arconiego odznaczajace sie rbwnomiernem promienio-

waniem na catej dh gosci
kata promieniowania w ptaszczyznie pionowej i wreszcie brakiem

nieprom ieniujacych.

W technice krétkofalowej bardzo wazng
sprawg jest racjonalna konstrukcja anten
nadawczych. Specjalnie waznem jest w ja-
ki sposéb rozchodzi sie promieniowana

Rys. 1. Teoretyczna krzywa promieniowa-
nia w ptaszczyznie pionowej zwyktejanteny
o dtugoséci="f2dtugosci falil.

energja w ptaszczyznie pionowej. Jak
wiadomo, rozdziat energji promieniowa-
nej w bliskosci anteny rézni sie cokolwiek
od punktéw odlegtych (wigkszych niz gX)
a to z tego powodu, ze w poblizu anteny
fazy pola elektrycznego i magnetycznego
sg przesuniete o 900, gdy tymczasem na
dalszej odlegtosci fazy sg réwne i wekto-
ry pola elektrycznego i magnetycznego sg
réwniez réwne miedzy soba.

Z powyzszych wzgledéw, rozpatrujac
promieniowanie anteny, nalezy przyjmo-
waé¢ pod uwage promieniowanie na nieco
dalszej odlegtosci.

Jesli wezmiemy zwyklg antene jedno-
drutowg o diugosci y.Jk, to krzywa pro-
mieniowania bedzie miata ksztatt przed
stawiony na rys. 1, o ile nie przyjmiemy
pod uwage przewodnictwa ziemi. Wiasci-
wa krzywa uwzgledniajgca przewodnictwo
ziemi przedstawiona jest na rys. 2.

Przy dtugich falach najwazniejszem jest
promieniowanie w kierunku poziomym,
a z tego powodu w antenach dla fal dtu-
gich nalezy koncentrowac¢ energje w Kie-
runku rownolegtym do ziemi. Przy falach
krotkich, cze$¢ promieniowania rownole-

anteny,

nastawienia
czesci

moznos$ciag dowolnego

gle do ziemi bardzo szybko ulega absor-
bcji i (zaleznie od fali) nie moze by¢ uzyta
dla komunikacji dalekosieznej; Uzytecz-
nem jest jedynie promieniowanie odbite
od warstwy Heaviside'a i, jak wykazata
praktyka, najwn.cej efektywnemi sgw tym
wypadku anteny dajgce najwiecej promie-
niowania w kierunku 50 do 150 wzgledem
ziemi.

Na rys. 3 widzimy wykresy promienio-
wania (w plaszczyznie pionowej) anten
réznego typu.

Jak widzimy z tych wykresow najle-
psze promieniowanie posiada antena wie-
lopietrowa Franklina, w ktdrej co po6t fali
sg cewki dostrojone na pét fali i nie pro-
mieniujgce. W ten sposéb osigga sie bar-
dzo korzystne warunki promieniowania,
zwilaszcza w kierunku prostopadlym do
anteny. W konstrukcji jednak tego ro-
dzaju energja zuzywana w cewkach nie
promieniujacych faktycznie jest stracona.

Z powyzszych wzgledéw zostaty skon-
struowane inne typy anten, w ktérych
dzieki odwracaniu kierunku przewodni-

Rys. 2. Krzywa jak na rys. 1, tylko
z uwzglednieniem przewodnictwa ziemi.

kéw (i ptynacych w nich pradéw) osigga
sie jednakowe promieniowanie w zada-

nym kierunku wzdtuz catej dtugosci an-
teny.
W jednej z postaci konstrukcyjnych,

pionowa antena jest uksztattowana w pier-



Str. 1864

wszej lub najnizszej czesci ditugosci poto-
wy fali, jako prosty pionowy drut. Dru-
ga cze$¢ o potowie dtugosci fali, skierowa-
na jest w tymze kierunku na dtugosci o.i
diugosci fali, jako dalszy cigg o pierwszej
potowie dtugosci fali, poczem skreca w
kierunku prostopadtym i rozcigga sig
w tym kierunku na 0.05 diugosci fali, po-
czem jest nachylona znéw prostopadle
i rozposciera sie w dot na dtugosci réwnej
0.2 dtugosci fali, poczem skreca znéw pro-
stopadle, dazac w Kkierunku prostopad-
tym od pierwszej czeSci anteny i bieg-

AAF HAFMOA//CZW A

Rys.

nac na dtugosci réwnej 0.05 fali. Wreszcie
przechyla sie znéw w kierunku prosto-
padtym i idzie w gore na dtugosci réwnej
0.1 diugosdci fali. Trzecia cze$¢ diugosci
pot fali rozcigga sie prosto w gore, jako
pionowe przediuzenie ostatniej czesci dru-
giej czesci o dilugosci pot fali. Czwarta
cze$¢ o diugosci poét fali jest zrobiona w
w ten sposobb, jak i druga, i skierowana
jest w strone linji pionowej, w ktorej sie
znaduje pierwsza czes¢ diugosci pot fali;
innemi stowy druga i czwarta cze$¢ ante-
ny o diugosci pot fali sa potozone syme-
trycznie w stosunku do linji prostopadtej,
przechodzacej przez $rodek czesci trzeciej.
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Pigta cze$¢ o diugosci rownej poét fali
jest pionowym prostym drutem w jednej
linji z pierwszg i znajduje sie pionowo
ponad nig. Szo6sta cze$¢ o diugosci pét fa-
li jest identyczna z druga i jest umiesz-
czona ponad nig; si6dma czes¢ o diugosci
pot fali znaduje sie na jednej linji z trze-
cig i pionowo ponad nig; ésma cze$¢ o diu-
gosci po6t fali podobna jest do czwartej
i lezy czesciowo w kierunku pionowym
nad nia, i tak dalej powtarzajg sie czesci
anteny o dtugosciach rownych dtugosci
pot diugosci fali. Rys, 4 (2).

W TEMA y2 FALOWA

A/VTF/VA FFAHIJCI/A/IA

3. Promieniowanie w ptaszczyZnie poziomej anten réznego typu.

Termin ,dtugos$¢ pot fali” oznacza oczy-
wiscie odlegtos¢ na drucie, ktérg przebie-
ga fala w czasie pot okresu wibracji.—

Anteny tego rodzaju mogg by¢ ustawia-
ne pionowo, poziomo lub pod kazdym
katem, wedtug zyczenia. W praktyce mo-
gg one byé¢ uziemione na jednym korcu
przez opér, rownajacy sie falowemu opo-
rowi drutu, celem zapobiezenia odbicia
sie fali od tego konca. Mozna zapobiedz
odbiciu sie fali przez wprowadzenie inne-
go odpowiedniego $rodka.

Wymierzajagc  odlegto$¢ wigkszg lub
mniejsza niz potowa dtugosci fali pomie-
dzy $rodkami przylegtych czesci anteny,
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dochodzi sie¢ do stopniowej zmiany fazy
pomiedzy temi czeSciami. Najwieksze
promieniowanie moze by¢ osiggniete w kie-
runkach istotnie innych niz og6lny Kkie-
runek anteny.

Anteny takie moga by¢ miedzy innemi
dostosowane do zw. systemu peczkowego
(beam) i moga by¢ uzywane bez lub z re-
flektorem pionowo, poziomo lub pod in-
nym katem zastosowanym do okolicznosci.

Na rysunku 4 pod cyfrg 1| widzimy
antene dawng, podczas gdy 2, 3, 4, 5i 6
przedstawiajg anteny nowego typu o row-
nomiernem promieniowaniu.

Wszystkie anteny uwidocznione na ry-
sunku moga byé zasilane od konca X.
W kazdej antenie $rodki cze$ci o diugosci
rownej poét diugosci fali oznaczone sg li-
terami A, B, C, Di t. d., t. j. kiedy wtas-
ciwosci dostarczone sg do anteny w pun-
kcie X otrzymamy prady tej samej fazy
w $rodkach A, C, E i t. d. oraz prady
jednakowej fazy w czesciach, w ktoérych
srodki znajdujg siew B, D, Fi t. d., przy-
czem faza tych pradéw jest przeciwna do
pradéw poprzednich.

Fala biezaca w antenie bedzie normal-
nie odbijac¢ sie od gérnego korica Y i, przyj-
mujac prawidlowe warunki koricowe, od-
bijajagca sie fala bedzie w tej samej fazie
z pierwotng falg w punktach A, B, C, D
i t. d., wytwarzajac fale stojgcg w drucie.
Odbijajgca sie w ten sposéb fala, ktéra
bedzie stabsza od poprzedniej fali z powo-
du straty przez promieniowanie, moze,
wedtug zyczenia, byé wyelinrnowana, na-
przyktad przez obwod chionny, ktérym
moze by¢ opor wzgledny w koricu Y, ro-
wny oporowi falowemu drutu.

Pole, na odlegtosci w kierunku prosto-
padtym do diugosci drutu i zaleznie od
fali biezacej, w ktorejkolwiek badz czesci
anteny o dtugosci pot fali, jest takie sa-
me, jak gdyby bylo wytworzone przez fale
stojacqg w kazdej potowie czesci/posiada-
jacej najwyzszg warto$¢ w $rodku, réwna-
jaca sie najwyzszej wartosci fali biezace;j.
Jest to wskazane na rysunku przez krzy-
we punktowane linje, ktore schematycznie
przedstawiajg rownoznaczne fale stojace.

Antena 1, przedstawiona na rys. 4, jest
0 siedmiu czesciach dlugosci po pot fali.
Czesci majace S$rodki w punktach A, C,
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i G sg czesciami promieniujgcemi. Ponie-
waz w ten sposéb mamy cztery sekcje
radjowe promieniujgce, wszystkie w tej
samej fazie w stosunku do pradow two-
rzagcych promieniowanie w kierunku pro-
stopadtym do anteny, jako catosci, to
w rezultacie otrzymujemy pole, ktére mo-
ze by¢ uwazane jak gdyby miato wartosc
czterech dowolnie wybranych jednostek.
Rys. 4 (2) uwidocznia antene nowego ty-
pu, posiadajagcg dtugos¢ siedmiu czesci
poétfalowych, lecz czesci B, D, i F, beda-
ce niepromieniujagcemi, stajg sie promie-
niujgcemi dzieki odwrotnemu kierunkowi
drutu, przeto promieniowanie ich sprzy-
ja promieniowaniu czesci A, C, E, i G
Jesli antena ta jest zasilona pradami ré-

\ y
y
(
p A
f c
c i
n .
/
1 2. 3. 4. 5. 6.
Rys. 4. Ré6zne rodzaje anteny

nowego typu.

wnemi z temi, ktéremi jest zasilana an-
tena, wediug fig. 1, aby otrzymaé cztery
jednostki sity pola w kierunku prostopa-
diym do niej, to wzmiankowana antena,
wedtug rys, 4(2), da w przyblizeniu 5,2
jednostek sity polaw tym samym kierunku.

Rys. 4 (3, 4, s i 6) uwidoczniajg odmiany
anteny, wedtug rys. 4(2), w ktérych ogol-
na ilo§¢ drutu w odwr6conym kierunku
jest powiegkszona.

Zalety anteny o roéwnomiernem pro-
mieniowaniu sg nastepujace:

1) W rzeczywistosci cata diugos¢ kaz-
dej pionowej czastki anteny daje skute-
czne promieniowanie, gdy tymczasem w po-
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przednich typach jedynie potowa elemen-
tow pionowych dawata skuteczne promie-
niowanie.

Przy tej samej wysokosci anteny pro-
mieniowanie takiej anteny jest znacznie
zwigekszonem, co oznacza, ze to samo pro-
mieniowanie moze by¢ osiggnietem przy
mniejszych pradach i napieciach w ante-
nie.

3) Dzieki temu, ze odwracajac wiasci-

wie poszczegllne elementy anteny, moze-
my zmienia¢ fazy pradéw w rezultacie
mozemy uzyskac¢ kierunek promieniowa-
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nia pod kazdym katem, ktoéry zazadamy
(wzgledem ziemi).

4) Pod wzgledem konstrukcyjnym no-

wy typ anteny przedstawia duze zalety,
miedzy innemi cata konstrukcja moze by¢
daleko wiecej wytrzymatg na wiatr i t. p.
Préby poréwnawcze wykonane ztego ro-
dzaju antenami w 1929 roku daty bardzo
dobre rezultaty na dalekie odlegtosci.
Antena taka uzywang jest na stacji ra-
djofonicznej krotkofalowej w Chelmford.

Inz. Jozef Plebanski.

T e U mnnn

Nowvvy ultraselektyvwny odbiornik

Wskutek zbyt wielkiego zgeszczenia sta-
cyj nadawczych nastata potrzeba budowa-
nia niezmiernie selektywnych odbiornikéw.
Szczeg6lnie w Ameryce i Anglji posunieto
sie najdalej w tym kierunku, budujac
odbiorniki zdolne oddzieli¢ stacje przy
r6znicach czestotliwosci 8000 do 9000
okr./sek. Niestety, jednak, przy tak wiel-
kiej selektywnosci nastepuje skazenie wy-
sokich tonow wskutek zbyt waskiej krzy-
wej rezonansu.

To tez ogromne zainteresowanie wywo-
tat ostatnio angielski odbiornik J. Robin-
son”; ,,Stenode Radiostat”, . odznacza-
jacy sie ogromng selektywnos$cig, a zara-
zem niezmiernie jasnym i nieskazonym
odbiorem. Charakterystyczng cechg tego

odbiornika (rodzaj superheterodyny) jest
obwéd filtrujgcy, sterowany kwarcem.
Aparat skfada sie z nastepujgcych czio-
néw: modulator (lampa ekranowa), oscy-

dwie lampy ekranowe na S$redniej
czestotliwosci, jedna zwykia lampa na
zneutralizowanej $redniej czestotliwosci,
drugi detektor (detekcja anodowa) i wzma-
cniacz matej czestotliwosci. Ot6z miedzy
anoda piatej lampy a drugim detektorem
wiaczony jest transformator, w ktérego
obwodzie wtérnym znajduje sie krysztat
kwarcu (patrz rysunek). Dzieki zastoso-
waniu sterowania kwarcem posiada obwod
detektorowy niezmiernie mate tlumienie
(okoto 0,00005), wskutek czego krzywa re-
zonansu jest niezmiernie ostra i wystar-
czy odstroi¢ o pare okresow, by odbior
zupetnie zniknat. By unikngé szkodliwego
dziatania pojemnosciowego krysztatu kwar-
cu zastosowano uktad izofaradowy (mo-
stek). Zneutralizowanie szkodliwej pojem-
nosci odbywa sie przy pomocy kondensa-
torka C o pojemnosci maksymalnej 1 cm.,
regulowanego przektadnia, ze wzgledu na
konieczno$¢ strojenia z doktadnoscia do
30—50 okr/sek.

Z wynikéw otrzymanych przez J. Ro-
binson™ moznaby wnioskowaé, ze cala
dotychczasowa teorja selektywnosci jest
btedna i niema zupelnie potrzeby odsu-
wac stacyj od siebie o 20.000 okr./sek.,
by otrzymaé zupeinie czysty nieskazony
odbiér. Niemniej jednak wynalazek Ro-
binsona ,cho¢ doniosty w skutkach, nie
wprowadzi przewrotu w technice budowy
odbiornikéw, gdyz aparaty tego rodzaju
beda zbyt kosztowne.

lator,

T. E.



Wprost z sieci

ELEKTRYCZNY ODBIORNIK PHILIPSA
2514 BEZ AKUMULATOROW!

W ODBIORNIKU TYM ZASTOSOWANE SA SEYNNE LAMPY PHILIPSA

E442, E415 i B443

Audycja calkowicie pozbawiona szmerdw z sieci pragdu zmiennego
Zupetnie wykluczone niebezpieczenstwo porazenia
Zwarta konstrukcja— niewielkie rozmiary
Piekny wyglad zewnetrzny

2514 MOZNA ROWNIEZ STOSOWAC JAKO
WZMACNIACZ MUZYKI Z PLYT GRAMOFONOWYCH.

CENA WRAZ Z LAMPAMI Zt. 900 __

Zadajcie katalogébw we wszystkich sklepach radjotechnicznych
lub pod adresem

POLSKIE ZAKEADU PHILIPS S. A uokznOn, KaralKotfO 36/44.
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Miedzynarodowy Kongres
Krotkofalowcow

w Antwerpji 1930 r.

(Sprawozdanie wygtoszone na
w Poznaniu przez delegata
w Antwerpji majora d-ra K.

zjezdzi¢ krétkojatowcow
polskiego na kongres
Politowskiego).

Polskich
miedzynarodowy

Staraniem krdtkofalowcow belgijskich

niej chwili i na poprzednich konferencjach,
zorganizowany zostat w tym roku Miedzy-

dzieki swojemu duzemu dosSwiadczeniu

narodowy kongres Krétkofalowcéw, ktory
odbyt sie w Antwerpji i trwat od 12 do
17 lipca b. r.

W Kongresie poza uczestnikami belga-
mi wziety udziat nastepujgce reprezentacje
krétkofalowcéw: Anglji, Austrji, Danji.
Francji, Holandji, Italji, Jugostawji,
Niemiec, Polski, Szwajcarji i Czechosto-
wacji. Brak amerykanow, ktérzy odmo-
wili sie od udzialu w Kongresie w ostat-

prowadzili obrady, dat sie bardzo wezna-
ki obradom Kongresu.

Program Kongresu obejmowat miedzy
innemi omowienie rezultatbw konwencji
Waszyngtonskiej w odniesieniu do krétko-
falowcéw, reglamentacje fonji i grafji, ra-
cjonalizacje rozdziatu pasem fal dla krot-
kofalowcow, kwestje dotyczace pracy na
falach kroétkich, karty Q. S. L., przeszko-
dy, rezultaty i wyniki dotychczasowe w po-

SCHEMTIT

RfIOJOSTHCII

KROTKOFALOWE]

ZBU&OWANE] SPECIALNIE PRZEZ AMATOROW BELGIISKICH HA WYSTAWE MIE-
aZYNARO&OWfl WANTW ERPIJI | PRACUJACE] W STOISKU RESEAU-BELGE

W HALL IMTERMATIOTIAL

. (MOC IOOHfIrr.FfILE: HI m.;<*2,8 ™)
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szczegblnych krajach, oraz przygotowa-
nie do obrony krétkofalarstwa na konfe-
rencji w Madrycie 1932 roku.

Obrady potoczyty sie jednak nie wedtug
programu, lecz wedtug schematu, ktory
wytonit sie na pierwszem zebraniu na sku-
tek wniosku angielskiego. Jezykiem obrad
byt jezyk angielski i mozna powiedzie¢,
iz kongres prowadzita Anglja.

Rezultaty obrad przekazane w for-
mie zalecen Zwigzkom krotkofalowcow
w poszczegélnych krajach nie przynosza
coprawda nic nowego, zapoczatkowuja
jednakowoz miedzynarodowa wspOtprace
tych zwigzkéw. Przewodnig myslg tych
uchwat byto podniesienie poziomu i zna-
czenia krotkofalarstwa, do czego w kaz-
dym poszczegdlnym kraju powinno sie
przyczyni¢ odnosne zrzeszenie lub zwig-
zek. Zaleca sie powazng i solidng prace,
wspotprace z obecnemi rzagdami, zaleca sie
coroczne zjazdy prezeséw lub sekreta-
rzéw poszczeg6lnych centralnych organi-
zacyj krétkofalowych krajow europejskich,
przyczem ciekawa jest opinja Kongresu,
ze porozumienia miedzynarodowe krotko-
falowcow w drodze kongreséw i zjazdéw
majg bez poréwnania wieksze znaczenie
od wymiany korespondencji.

Ze wzgledu na to, ze amatorom wolno
pracowac tylko w zakresie bardzo was-
kifch pasem fal, Kongres podkresla donio-
ste znaczenie posiadania przez centralng
organizacje kazdego z krajow, chociazby
jednego wzorowego falomierza dla kazdej
sekcji europejskiej. Model takiego falomie-
rza opracowany przez prezesa Komisji
Technicznej Miedzynarodowej Unji Radjo-
fonicznej, p. Braillarda bedzie wkrotce
do dyspozycji, po przystepnej cenie, wszy-
stkich centralnych zarzadéw organizacji
krétkofalowych.

W sprawie miedzynarodowej konferencji
radjowej w roku 1932 w Marycie, ktdra
podobnie jak Waszyngtonska 1927 roku
zadecyduje o szeregu kwestyj z zakresu
radja na cate lata, a miedzy innemi takze
i o losie amatoréw-nadawcéw krotkofalo-
wych. Kongres wzywa wszystkie Sekcje
europejskie do wszczecia staran, aby obok
oficjalnych delegatéw poszczegélnych rza-
déw, w skiad delegacji poszczegdlnych
panstw, na konferencje w Madrycie 1931
roku, wchodzit oficjalnie jako reprezentant
krotkofalowcow przynajmniej jeden dele-
gat z petnomocnictwami Centralnego Zrze-
szenia krajowego. Winien on by¢ dorad-
cag i sumieniem krotkofalowej delegacji
rzadowej.

Po uchwale wyzej przytoczonych pun-
ktow na porzadek dzienny weszty sprawo-
zdania poszczegdlnych delegatow: Sprawo-
zdanie z Polski wygtosit delegat Polskiego
Zwigzku Kroétkofalowcéw, mjr, Politow-
ski, kre$lac rozwdj krétkofalarstwa od ro-
ku 1926 po ostatnie miesigce. Nie posia-
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damy dokfadnego sprawozdania z szere-
gu kwestyj poruszanych przez delegata
angielskiego, ktéry poruszyt szereg bar-
dzo interesujacych kwestyj, lecz mamy na-
dzieje zapoznania sie z nimi po otrzyma-
niu opji oficjalnego protokutu Kongresu.

Z innych sprawozdan, najbardziej inte-
resujace bylo sprawozdanie delegata Nie-
miec. Z jego wywodow wynika, ze zwig-
zki Niemieckie sg za zupetnem wyelimino-
waniem, a w kazdym razie duzem ograni-
czeniem, postugiwania sie fonjg w prakty-
ce amatorskiej. Fonja na falach krotkich,
przy popularnych nieselektywnych odbior-
nikach, wywotuje przeszkody u abonentéw
radjofonji, jednak wedtug naszego zdania
(redakcji ,,R.A.P.”) jest to nie tyle wing
amatorow, ile niewtasciwg konstrukcjg
przcietnych popularnych odbiornikéw.

Wedtug opinji delegata Niemiec hamu-
jaco na rozwdj krdétkofalarstwa amator-
skiego dziata dotad radjofonja, doznajgca
wybitnej opieki rzadu. Duze optaty byty
rowniez odstraszajgcemi dla amatorow,
stad tez pochodzito to, ze ilos¢ nielegalnych
stacyj krotkofalowych jest w Niemczech
bardzo znaczna. Sytuacja ta jednak zmieni
sie wkrotce zasadniczo, przy opracowaniu
nowych rozporzadzen.

Najbardziej popularnym podrecznikiem
wsérod amatoréw jest podrecznik Fuchsa
wydawnictwa wiedenskiego.

We Francji obojetny dotychczas sto-
sunek rzadu do amatoréw zmienit sie
w ostaniem potroczu na szczerze zyczliwy.
Marynarka francuska popiera usilnie roz-
woj amatorstwa krétkofalowego i przewi-
duje Scistg wspoOiprace z amatorami. Ze
sprawozdania Belgéow wynika, iz obecnie
przewidziana jest oficjalna wspotpraca
z amatorami, celem zebrania materjatow do
rozpoczecia trafiki, kontynentu z Kon-
giem. W kolonji tej prywatne przedsie-
biorstwa posjugujg sie gtdownie komunika-
cja krotkofalowag 1 plany komunikacyjne
ko krétkofalowej tgcznosci z pominieciem
budowy linij przewodowych.

W Anglji liczba zarejestrowanych na-
dawcow przekroczyta juz 1000. Rzad Bry-
tyjski idzie tak dalece na reke amatorom,
ze w wypadkach przeszk6d w pracy
amatorow ze strony urzadzen panstwo-
wych, zmieniane sg one celem usuniecia
przeszkdéd na przysztosc.

Do prezydum kongresu wplyneto sze-
reg wnioskow, ktére zostaly odestane do
uprzedniego rozpatrzenia w tonie poszcze-
golnych Sekcyj europejskich. Odnosne
uchwaty w tych kwestjach beda mogly
zapa$¢ na najblizszym kongresie w Ko-
penhadze w roku 1931. Whnioski te odno-
szg sie do: a) by poczatkujacy krotkofa-
lowcy po przyjeciu ich do klubu, przecho-
dzili rodzaj praktyki krotkofalowej pod
kierownictwem doswiadczonego praktyka-
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krotkofalowca, b) do bezwzglednego prze-
rywania korespondencji w wypadku préb
agitowania ich przez sowieckich amatoréw
i rejestrowania tych wypadkéw, oraz w wy-
padkach przekazywania komunikatow tres-
ci reklamowej, c) do wypowiedzenia sie
w sprawie kodu Qi skrotow amatorskiej
gwary krotkofalowej.

Nastepny kongres urzgdza w roku 1931
sekcja europejska w Kopenhadze, w roku
1932 w Rzymie lub Florencji, w roku 1933
w Berlinie.
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We wrze$niu b. r.
kréotkofalowcow w Londynie,
organizacja naczelna zaprasza
sekcje europejskie.

Staraniem klub6w nalezacych do Re-
seau Belge zbudowano i uruchomiono si-
tami amatoréw na wystawie w Antwer-
pji specjalng stacje korespondencyjng
krétkofalowag o mocy 100 watéw wedtug
schematu, ktory podajemy na str. 1868
niniejszego artykutu.

odbedzie sie zjazd
na ktory
wazystkie

Przeszkody vw odbiorze
a nadajniki amatorskie

W ostanim czasie dalo sie zauwazyé
wiele zazaleh i doniesien, na przeszkody
powstajace w odbiorze, liczone na karb
nadajnikéw amatorskich. Powstato juz ta-
kie przekonanie ws$rod prawie wszystkich

DL
amatorow, ze rytmiczne i ciggte przeszko-
dy,w odbiorze, sg spowodowane przez na-
dajnik amatorski.

Chociaz komisja stwierdzi, ze prze-
szkody nie pochodzg od nadajnika, a od
jakiej$ instalacji elektrycznej, biedny na-

dawca otrzymuje zagrozenie, ze o ile je-
szcze raz podobna skarga sie powtérzy
opieczetujg mu stacje.

W Ameryce w roku 1929 zebrata sie
specjalna komisja z ramienia ,Edison
Company of Chicago” i po prawie rocznych
prébach wydata nastepujaca tabele o prze-
szkodach w stosunku procentowym:

m .
5 . N 2 2c = g S
Zrédto przeszkody e ‘C .g % < %
Zadnej przeszkody nie
znaleziono 36,0
Btad w aparacie 36 17,5 27,5
Oswietlenie ulicy 15 7.3 11,5
Zaktady tadownicze 8 3,9 6,0
Tramwaje 8 3,9 6,0
Motory 8 3.9 6,0
W ysokie napiecie 6 2.9 4,6
Szkodliwe anteny 6 2.9 4.6
Elektr. urzadz. ogrze-
wawcze 5 25 3,0
Przeszkody atmosferyczne 4 2,0 3.1
Aparaty Rentgena 4 20 3.1
Urzadzenia z wysokiem ’
napieciem 3, 1,5 2,2
Domowe inst. elektryczne 2 1,0 1,5
Amatorskie stacje nadaw-
cze 1 0.5 0,8

Azeby jednak zadowoli¢ amatoréw, po-
daje tutaj 3 rysunki takich instalacji, kt6-
re po zatozeniu do motoru wzglednie do
jakiej$ instalacji elektrycznej, usuwajg zu-
petnie przeszkody powstate z ich iskrze-
nia, badz z wadliwego funkcjonowania.

Olgier Loga.
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HASLEM DNIA JEST LAMPA EKRANOWA

Lampa ekranowa wymaga swego ukiadu.

EKRA-BOX daje Wam gotowy uktad dla 3 i 4 lam-
poéwek ekranowanych.

Srubokrety i cegi z lamusal—Macie nowe pole do dziatania!

Badzcie dobrym duchem waszych znajomych. Przemon-
tujcie im stare, nieselektywne, stabe aparaty na nowo-
czesne odbiorniki ekranowane!

Maximalna selekcja! — Wielka sita! — Absolutna czystos¢!

Cena boxu z akcesorjami
tylko zt. 120. -
Gwarantujemy za udany montaz i peiny efekt.
WSKAZOWKI i SCHEMATY BEZPLATNIE.

EKRA-BOX, opisany w niniejszym numerze to 2 sto-
pniowy uktad wielkiej czestotliwosci z wbudowanym
przetgcznikiem falowym i obwodem reakcyjnym.

Najbardziej nowoczesna konstrukcja.

Poza boxem wszystkie dawne czesci odbiornika sie nadaja.

POWSLECRNE  TOWARZYSTWO  FONOTECINIGZN

WARSZAWA, ZIELNA 46. TEL. 258-68.
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Miedzynarodowy statut radjowy

W szystkie

dotychczasowe

miedzynarodowe konwencje radjowe do

tyczyty wytgcznie technicznej strony w eksploatacji radjokomunikacji®
Senator t)r. de San-M artino wystapit w senacie wtoskim z projektem

miedzynarodowej
wan radjotelegraficznych
wem zainteresowaniem

na catym S$wiecie,
nie Dr. de

Na posiedzeniu senatu wioskiego w dniu
5 czerwca b. r. senator hr. de San Marti-
no wygtosit znamienne przemowienie na
temat koniecznos$ci stworzenia miedzyna-
rodowej konwencji, ktéraby unormowata
dotychczas nieobjete zadng miedzynaro-
dowa reglamentacjg kwestje dotyczace
tresci nadawan radjofonicznych i radjo-
telegraficznych.

Wywody senatora de San Martino na-
potkaty zywy oddzwiek zaréwno w tonie
rzagdu wiloskiego jak i w zainteresowanych
kotach zagranica, wobec czego przytacza-
my je ponizej w streszczeniu:

Na konferencji miedzyparlamentarnej
odbytej w Berlinie we wrze$niu r. ub. zo-
stata poruszona kwestja, na ktoérej chciat-
bym zatrzymaé uwage Senatu i Rzadu.
Chodzi tu o radjo, ktore poczynito w osta-
tnim dziesigtku lat tak zawrotne poste-
py, ze dzi§ wywiera potezny wpilyw na
wszystkie dziedziny zycia, a liczba ludzi,
ktérzy bezposrednio korzystaja z licznych
zastosowan radja, przekracza sto miljonow.

Ale fale radjowe nie zamykajg sie gra-
nicami panstw i swobodnie przechodza
przez nie, co pozwala na ozywienie wy-
miany wartosci duchowych i umystowych
pomiedzy narodami, nastrecza jednak przy
tern szereg problemow, ktére nalezy bez-
wzglednie rozwigzaé. A wiec komunikacja
radjotelegraficzna handlowa i finansowa
na wielkie dystanse przynosi wielkie ko-
rzysci, ale stwarza tez i pewne niebez-
pieczens twa. Komunikaty meteorologiczne,
tak wazne dla przemystéw morskich, rol-
nych oraz lotnictwa, powinny podlegac
kontroli, gdyz omytka lub op6znienie mo-
ga spowodowac wprost straszne nastepstwa.

Transmisje radjofoniczne, ktére zasa-
dniczo stuzg do podniesienia stanu moral-
nego, artystycznego i umystowego w swo-
ich krajach i zagranica oraz do szerzenia
pokojowego wsp6tzycia pomiedzy naro-
dami, w wypadkach szczegdlnych, jak np.
przez naruszenie praw autorskich lub roz-
powszechnianie nieprawdziwych wiesci —
moga sta¢ sie powodem cudzej krzywdy
lub powaznych zamieszek, jak panika giet-
dowa. Podobniez, posiadanie nadawczej
stacji radjofonicznej daje mozno$¢ oddzia-
tywania na masy stuchaczéw w kraju swo-

konwencji radjowej,

i fonicznych.
rzadu
dlatego tu przytaczamy w streszczeniu
San-M artino.

ktéraby dotyczyta tresci nada-
Wywody te spotkaty sie z zy-
witoskiego i szerokich sfer radjowych
przemoéwie-

im lub zagranicg w kierunku dodatnmi
lub ujemnym z punktu widzenia moral-
nego, wiec kontrola nad temi transmisja-
mi moze wydatnie przyczynic sie do poko-
jowego i kulturalnego rozwoju stosunkéw
miedzynarodowych, brak za$ kontroli mo-
ze spowodowac wzrost antagonizmoéw i po-
zatowania godnych eksceséw.

Przy nalezycie zorganizowanej radjo-
komunikacji, miedzynarodowe poszukiwa-
nia policyjne mogtyby znalez¢é nadzwyczaj-
ne ulatwienie.

Z powyzszego krétkiego zestawienia wy-
nika jasno koniecznos$¢ reglamentacji tych
funkcyj i, ze ta reglamentacja miataby pod-
stawy miedzynarodowe dla praw poszcze-
g6lnych krajow.

Tak przedstawiatby sie miedzynarodo-
wy statut radjofoniczny, ktéryby ujmowat
w jedno istniejgce juz umowy i przyniést
rozwigzania nowych kwesty] wytaniajg-
cych sie z dnia na dzien.

Dotychczasowe konwencje miedzynaro-
dowe dotyczyty wytgcznie kwestyj technicz-
nych a kwestje og6lne byty dotykane tyl-
ko z pewnych punktéw specjalnych. Ze
wzgledu na btyskawiczny rozwdj radja,
ktére wcigz sie rozwija, panstwa powinny
porozumie¢ sie miedzy sobg co do regla-
mentacji radjofonji i w ten sposob otrzy-
ma¢ w niej pozyteczny S$rodek cywiliza-
cyjny bez tarc wzajemnych pomiedzy pan-
stwami.

Statut miedzynarodowy powinien wiec
posiada¢ wielkg elastyczno$¢, pozwalaja-
cana przystosowywanie si¢ do zmieniaja-
cych sie z dnia na dzieh warunkow technicz-
nych skutkiem postepu.

Z drugiej strony jednak statut taki po-
winien $cisle przestrzega¢ prawa suweren-
ne poszczeg6lnych panstw w zakresie re-
glamentacji radjofonji na swoich terytor-
jach. Zatem statut ten nie moze rzadacé
od poszczegélnych panstw wydania za-
dnych  szczeg6lnych ustaw a jedynie
zawieraé ogo6lne wytyczne uzgodnienia
poszczegblnych ustaw panstwowych mie-
dzy soba. Statut ten nie moze nikomu
dawac¢ prawa w najmniejszej mierze inge-
rencji w sprawy wewnetrzne poszczegol-
nych panstw.

Statut powinien natomiast naktada¢ na
panstwa obowigzek kontroli radjofonji, nie
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tylko ze strony technicznej ale i moralnej
oraz politycznej, aby radjofonja nie stata
sie $rodkiem propagandy szkodliwej wzgl.
ztosliwej. Wres,zcie statut powinien zawie-
ra¢ wyrazne zobowigzania co do ochrony
praw autorskich muzykéw, literatéw, pu-
blicystow i uczonych ws-zystkich dziedzin.

Mam nadzieje, ze tych kilka spostrze-
zen osSwietlajg dostatecznie trudnos$¢ i do-
niostos¢ probleméw wyptlywajacych z tej
nowej wiedzy oraz koniecznos¢ ich rozwiag-
zania i unormowania przy pomocy uméw
miedzynarodowych.

Poniewaz radjo wyprowadza swoéj po-
czatek z gienjuszu wioskiego—rzad wioski
powinien zorganizowac¢ zjazd przedstawi-
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cieli wszystkich krajow dla utozenia sta-
tutu powszechnego, ktoéryby rozstrzygnat
sprawiedliwie wszystkie wazne problemy,
ktore powstaly i jeszcze powstang z zasto-
sowania radja. (Oklaski).

W odpowiedzi na mowe powyzsza mini-
ster spraw zagranicznych Grandi wyrazit
wielkie zainteresowanie sie swoje i rzadu
poruszonemi kwestjami i o$wiadczyt, ze
rzad wioski skorzysta w catej rozciagtosci
z wywodéw senatora de San Martino i do
prowadzonych juz w tym kierunku badan
ministerjalnych przylozy jeszcze wiecej
uwagi.

s . Latajgcy Holender™*
(Okret Kierovwany przez radjo)

Ktéz nie zna legendy o okrecie duchéw
,Latajgcym Holendrze”, ktéry byt skaza-
ny na ciggta wedréwke po morzu i ktéry
przynosit nieszczescie wszystkim napotka-
nym okretom, sam za$ nigdy podczas naj-
silniejszej nawet burzy nie tonat.

Legenda ta przychodzi mimowoli na
mys$l, gdy sie czyta o niemieckim statku
».Zaehringen”,uzywanym podczas manew-
row morskich. Dawniej uzywano, jako ce-
lu dla ¢wiczen strzelniczych na morzu sta-
rych uzywanych okretéw, holowanych
przez inne statki. Pociggato to za sobg
pewne niedogodnosci, albowiem statki ho-
lownicze tez byly wystawiane na niebez-
pieczenstwo.

Obecnie przedsiewzieto préby z okretem,
kierowanym bez drutu, a mianowicie z da-
wnym okretem linjowym ,.Zaehn.ngen”,
ktory w tym celu odpowiednio urzgdzono.
Usunieto wszystkie przedmioty zbyteczne,
puste za$ wnetrze napetniono korkiem,
azeby okret mogt sie utrzymac na wodzie
nawet gdy sie go przedziurawi granatami.
Czes$¢, znajdujaca sie pod wodg, podzielo-
na zostata na cyty szereg komorek i zaopa-
trzona w pancerne drzwi. Kociot okretu
dostarcza pary dla dwuch turbin otacznej
sile 5000 KM, ktore nadajg okretowi szyb-
kos$¢ 13 mil morskich. Maszyny te i wszy-
stkie inne potrzebne przyrzady umieszczo-
no troskliwie za grubemi ptytami pancer-
nemi.

Pozatem okret posiada aparat radjowy
z rozmaitemi komorkami fotoelektryczne-
mi, dzieki ktorym mozna kierowa¢ okret.
Okret, na ktoérym znajduje sie dowddz-
two manewréw, wysyta rozkazy zapomo-
ca sygnatéw radjowych. Odbywa sie to
wszystko $cisle automatycznie, tak ze trze-
ba tylko nacisng¢ jeden guziczek, aby
wszystkie sygnaty padaty samoczynnie.

Okret moze wykonaé okoto 100 réznych
ruchow. Moze sie obracaé¢ we wszystkich

kierunkach, moze zmienia¢ szybko$¢, mo-
ze porusza¢ sie wstecz, mozna nawet za-
pala¢ na nim rézne Swiatetka. W kottowni,
jak réwniez w hali maszyn, znajdujg sie
automatyczne przyrzady do gaszenia po-
zaru, ktore przy wybuchu ognia natych-
miast zaczynaja same dziataé. W ten spo-
sob nie dopuszczajg, aby okret nie spto-
nat wskutek ostrzeliwania.

Dzieki specjalnej instalacji antenowej
cate urzadzenie dziata zupetnie sprawnie.

TMO AKUMULATOR
HET

s TUDO | e

W AKSKmM\,Zb«TA»TELA0494"

ODDZIALY: POZNAN, UL MOSTOWA 4* TEL.11-67.
BYPGOSZCZUL.BEONIE 7 TEL.13-77.
KATOWICE. LLSV. PAWLA 6 TH.26-5Q
LVdV W NABIELAKA2]1 TEL.52-35.
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Odbior stacyj lokalnych

Radioamatorzy siedmiu miast polskich,

obdarowanych juz przez

los stacjami nadawczemi majg przed sobg problem swobodnego stu-
chania stacyj zagranicznych. Jest to problem, bo miejscowa stacja za-

glusza wszystkie inne

lub przynajmniej

wiekszo$¢. Wielu amatorow

ze stanem tym odrazu sie pogodzito i poprzestajg na stuchaniu swo-

jej stacji lokalnej,

sg jednak tacy, ktérzy potrafili oddawna uporaé

sie z przeszkodami i podrozuja swobodnie po wszystkich falach, ale
jest jeszcze bardzo, bardzo wielu takich nieszczes$nikow, ktorzy wcigz

bezskutecznie walczag o swa niezalezno$c.

poswiecamy.

Mamy w Polsce juz 7 miast posiadaja-
cych na miejscu radjofoniczne stacje na-
We wszystkich tych miejscowo-
odbiér stacyj zagranicznych jest

nadzwyczaj utrudniony.

dawcze.
$ciach

Osobiscie miatem sposobnos$é¢ =zbliska
zapozna¢ sie na bardzo wielu instalacjach
radjoodbiorczych w Warszawie, todzi
i na Gérnym Slasku z warunkami odbioru
st. zagranicznych. | tak: Katowice, chluba
polskiej radjofonji, nie daja moznos$ci stu-
chania zagranicznych stacyj w promieniu
ok. 15. kl., £6dZ okoto 5 km., Warszawa
w niektérych wypadkach do 20 km. To
samo zaobserwowatem dla stacji Gliwickiej
ktéra na Goérnym Slagsku nie mniej prze-
bija od Katowic.

Obserwacje swoje czynitem na bardzo
wielu typach odbiornikéw amatorskich
i fabrycznych, i stwierdzitem, ze wszelkie
autodyny reinartze i ich odmiany do od-
bioru stacyj zagranicznych w bliskiem sga-
siedztwie stacji nadawczej nie nadaja sie,
natomiast dobre wyniki dajg uktady z dwo-
ma obwodami strojenia, a szczegdlne za-
lety posiadajag popularne u nas ,nemo-
dyna” i Typy neutrodyno-
we z jednag lampa wielkiej czestotliwosci
i trudno-

,,metrovox”.

ze wzgledu na matg site odbioru
$§ci powstajace przy neutralizacji—-nie daja

wynikéw pozadanych. Odbiorniki z lam-
pa ekranowg i dwoma obwodami stroje-
nia posiadajace duze sktonnoéci do oscy-

lacyj, takze nie pozwalajg osiggna¢ wyni-
W poblizu stacyj kato-
wickiej i todzkiej spotykatem odbiorniki
z trzema obwodami strojonemi, a nawet
superheterodyny niektérych fabryk, prze-
pracujace z antena zewnetrznag,

kéw pozadanych.

waznie

Im to ponizszy artykulik

ktére nie dawatly zadowalajacej selek-
tywnos$ci w stosunku do stacji lokalnej.
Najprostszym i przytem najtahszym

sposobem usuniecia wptywu stacji lokalnej
jest stosowanie eliminatora. Najskutecz-
niejszy, tak zwany zaworowy nie nadaje
sig do wszystkich typéw o tanszej kon-
strukcji, a wiec autodynowych i
wanie go tam, gdzie antena jest sprzezona
galwanicznie albo pojemnosciowo —
jest bezcelowe, gdyz nie daje dodatnich
wynikéw. Eliminator tego typu diawi
tak szerokie widmo fal, ze wraz z wyeli-
minowaniem stacji lokalnej eliminujemy
wszystkie pozostate zagraniczne stabsze,
a silne tak ostabiamy, ze przychodzg z sita
niedostateczng dla normalnego funkcjo-
nowania gtos$nika.

Aby osiggna¢ w przyblizeniu pozadany
efekt nalezy zbudowaé¢ odbiornik posia-
dajacy obwody strojone,
dobrze zaprojektowany, z grubemi zwoj-
nicami i jak najbardziej zrownowazony.
Pancerzenie odbiornika nie jest koniecz-
tam

stoso-

minimum 2

ne, a nawet w wielu wypadkach,
gdzie pancerzenie takie nie byto przewi-
dziane— jest ono wrecz szkodliwe, gdyz
wprowadza ttumienie do obwodoéw wiel-
kiej czestotliwosci. O wiele lepsze rezul-
tego typu daje
wyzej wymieniony eliminator zaworowy.

Jak juz zaznaczytem, w tej kategorji
odbiornikéw przy mojej obserwacji wielkie
zalety wykazuje snemodyna” i ,me-
trovox”.

taty przy odbiornikach

Przy wiekszej ilosci obwodéw strojo-
nych a wigc 3—4— problem eliminacji sta-
cji lokalnej jest prawie catkowicie osiggat,
ny, stacja miejscowa niknie przy przesu.
kondensatoré6w do 3 stopni

nieciu skal



Przy typach superheterodynowych,
szczeg6lng uwage nalezy zwré6ci¢ na obwo-
dy oscylatora,

cewek oscylatora

gdyz zmienne sprzezen:e
catkowite
wyeliminowanie stacji lokalnej, stosowanie
anteny zewnetrznej, przy tych typach
powinno by¢ bezwzglednie skasowane, gdyz
antena ramowa podwyzszy selektywnos$é
tak znacznie, ze regulowane sprzezenie
cewek oscylatora staje sie zbedne.

pozwala na

Jednym z najradykalniejszych sposo-
boéw usuniecia wptywu stacji lokalnej jest
odpowiednie anteny odbior-
czej. Przy poczynionych przezemnie obser-
wacjach, niejednokrotnie w odlegtosci od

ustawienie
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stacji nie przekraczajacej 400
stwierdzitem ze ksztatt anteny odgrywa
role drugorzednga, chociaz najlepsze wyni-
ki osiaggnetem z L-owga, kierunek za$ po-
winien by¢ réwnolegty do st. nadawczej
jaknajblizszy ideatu. Przy takiem ustawie-
niu anteny, krétkiem odprowadzeniu i do-

metrow,

brem uziemieniu poprowadzonem nie cien-
szym przewodnikiem jak antena, na od-

biorniku 4-lampowym z dwoma obwoda-

mi stréjonemi zlokalizowatem przebija-
nie stacji miejscowej do 5 stopni na kon-
densatorach strojenia.

Zb. W.

Radjoamatorzy nadawcy, zapisujcie sie do Kklu-

béw krotkofalowych.

Przestrzegajcie $cisle wszyst-

kich przepis6w. Damietajcie, ze caty sSwiat was styszy
i wedtug Was sadzi o Polsce!

SPECJALNIE DLA SZKOL

KOMPLETY ROCZNIKOW ,R.A.P.”

ZA ROK 1929 po zt. 15 .-

ILOSC OGRANICZONA

Zamowienia prosimy kierowa¢ do Administracji

Warszawa, ul.

Chmielna 29 m.

»R.OAD P

24. — P. K. O. 15.850.
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Radjoamatorstwo w sezonie
przysztym

W radjoamatorach autor widzi
ryzykownych,

mozolnych i

site tworczg, ktora drogg miljonow
a czesto wprost nieprawdopodobnych do-

Swiadczen robi wielkie odkrycia z drugiej za$ strony stanowi w spote-
czenstwie site, ze tak powiemy , kulturj-motoryczng“, dzieki ktére] po-

stepy radjotechniki

szybko
Odwotujgc sie do tej wiasciwosci

rozpowszechniajg si¢ w spoteczenstwie.
radjoamatoréw autor nawotuje icli

do propagandy za elektyfikacja radioodbiornikow.

Rozwdj
jach wytaczajac
Polski jest przedewszystkiem zastuga ra-
djoamatoréw. Radjoamatorzy byli i sa
nowej dziedziny
czynnikiem najbardziej pozadanym w jej
rozwoju. Bezstronno$¢ wymaga
catego szeregu doniostych zdobyczy, war-

radjofonji we wszystkich kra-
obydwuch potkali, nie

pionierami techniki, sa

uznania

toéciowych obserwacyj, ktére

dziatania zapatu

bez wspot-
radjoamatorskiego byty
nie do pomys$lenia. Podobnie jak w wielu
innych dziedzinach, radjoamatorstwo na-
brato pewnych cech sportowych,
wysécigu bez

pewnego
olimpijskiego. Czyz
przejscie licznych detektorowiczéw na od-

lauru

biorniki lampowe, to nie wyczyn radjoama-
toré6w? Czyz podbdj radjokomunikacji krot-
kofalowej na tysigce kilometrow przez la-
dy, morza i oceany moca zaledwie Kkilku
wattéow, to nieszlachetny tryumf krétkofa-
larstwa ? Czyz radjoamatorzy, to nie ow
wymarzony zastep przysztych
zapalonych konstruktoréw, ktérych
wedtug stéw. ptomiennych i natchnionych
mys$li Zeromskiego najbardziej Polsce po-
trzeba ? Czyz w powodzi jatowych sporéw,
bezkresnych polemik, wzajemnych tar¢

i zmagan nie jest radjoamatorstwo owym

inzynie-
row,

ptomieniem, ktéory zapala do najszlachet-

niejszego czynu pokonania

nych jeszcze poteg przyrody?
A zatem

nieujarzmic-

nalezy tej zapalonej garsci
miodziezy i starszych poswieci¢ nieco miej-
sca, nieco skoordynowa¢ ich wysitki, aby
praca ich byta najbardziej owocng dla do-
bra kraju i nauki.

Jezeli na poczatku biezacego
poziom kultury mierzono ilo$cig zuzytego
mydta, to dzi§, w drugiem ¢wieréwieczu,
poziom kultury mierzy sie stopniem ele-
ktryfikacji.

stulecia

Elektryfikacja za$ zycia i po-

step w krajach zachodnich biegnag krokiem
olbrzyma. Nic zatem dziwnego, ze radjo-
fonja, 6w wytwoér czaséw biezacych, z za-
wrotng szybkoscig pedzi
Najpierw baterje anodowga, galwanicznag,
suchag wypart w pewnych wypadkach aku-
mulator anodowy, obydwa za$ wypiera
aparat anodowy. Akumulator zarzeniowy
wypiera dzi$, aczkolwiek powoli

wcigz naprzéd.

transfor-
mator anodowo-zarzeniowy, a mamy dzi$
doskonate lampy odbiorcze zarzone pra-
dem zmiennym, nic zatem nie stoi na prze-
szkodzie racjonalnej elektryfikacji radio-
odbiornikow.

Ale radjostuchacze w stosunku do pra-
wdziwych radjoamatoréw stanowia ele-
ment wzglednie zacofany, nieskory do
inowacji. 1 oto znéw przed licznymi radio-
amatorami staneta otworem piekna per-
spektywa zelektryfikowania odbiornikéw.

Akumulatory i baterje
pradu zmiennego, winny wy-
przeé¢ transformatory i lampy zarzone pra-
dem zmiennym. duch
czasu.

Mamy wyrabiane w kraju transformato-
ry anodowo-zarzeniowe, diawiki i
kie akcesorja niezbedne do przebudowy
aparatéw. Odbiorniki zasilane z sieci maja
te wyzszoé¢, ze sa zawsze jednakowo zasi-
lane, nie podlegajg ciggtym wahaniom za-
leznym od wytadowania badZz akumulatra,
badz tez baterji anodowej i sg tak samo
bezpieczne a tatwiejsze w obstudze, gdyz
jedno zatkniecie wtyczki do gniazda wy-
starcza dla uruchomienia odbiornika. Juz
dzi§ dobrze =zorganizowane przedsiebior-
stwa handlowe udzielajg w swoich wydzia-
tach techniczno-handlowych tak wyczer-
pujacych wyjasnien i wskazowek, ze nawet
mniej zaawansowani

,wszedzie gdzie
jest sie¢

Tego wymaga

wszel-

radjoamatorzy bez
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najmniejszego wysitku moga bez zarzutu
wykonywaé¢ zamierzone prace. Niektore
nawet przedsiebiorstwa posunety sie tak
daleko, ze dostarczajg wszelki sprzet nie-
zbedny do montazu odbiornikéw zelektry-
fikowanych z jednoczesnem zobowigza-
dokonaniu
ktoérej sprzedajag dopiero niezbedne lampy
i pozostate akcesorja. W tych warunkach
radjoamator nie jest narazony na straty

niem catkowitej korekty, po

i jednoczeSne ma zagwarantowane cat-
kowite bezpieczenstwo, ktdére, zdaniem ni-
zej podpisanego niczem si¢ nie rézni od
odbiornikéw zasilanych z bateryj lub aku-
mulatorem, czy tez aparatami anodowe-
mi z odgatezieniem do zarzenia.

Bo musimy byé konsekwentni: jezeli od-
biornik do sieci przedstawia niebezpieczen-
stwo, to rowniez niebezpiecznem jest wkre-
cenia korka bezpiecznikowego do tablicy,
przekrecenie wytacznika lub przetacznika,
wkrecenie zaréowki, prasowanie zelazkiem
elektrycznem, jazda dzwigiem i t. d. Jeze-
li zas, o czem wszyscy wiedzg najdoktad-
niebezpieczenstwo takie nie

niej, itsnie-

radjo-aMator
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je, skoro instalacja jest wykonana z od-
powiedniego sprzetu, to nie istnieje row-
niez zadne niebezpieczenstwo przy odbior-

nikach zelektryfikowanych, jezeli tylko
zostat uzyty sprzet odpowiedniej wartosci
i udzielone odpowiednie wskazéwki i wy-
jasnienia.

To tez radjoamatorstwo winno p6jsc¢

w przysztym sezonie zwartg falanga do
zelektryfikowania
radjofonicznych.

istniejacych instalacyj

JeteSmy przeSwiadczeni ze zapowiedz
nasza zostanie spetniona, wytwodrnie za$
krajowe i przedsiebiorstwa handlowe zor-
ganizowane w Zrzeszeniu Przedsiebiorstw
Radjotechnicznych w Polsce, poprag wydat-
nie tag pozadang ze wszechmiar ekspansje dla
dobra rozwoju kultury technicznej i radjo-
fonji Polskiej oraz witasnego dobrze zrozu-

mianego interesu.

A zatem hasto na sezon 1930/31 roku:
elektryfikujcie catkowicie wasze instalacje
radjofoniczne.

Ignacy Friede.

,,WszyStkO tO JUZ by’fO" powiedzial Ben Aleiba
LECZ ZADNA
2 LAMP KATODOWYCH

nie doréwnata jeszcze pod wzgledem nachylenia

charakterystyKki

LA14

MALA CZESTOTL.

ktére osiagnety

naszym typom

PA414

GLOSNIKOWA

niebywatg”~wartos¢

tego nachylenia w wysokosci 3 m A/V.
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NOWE LA MPY PHILIPSA
DUZEJ MOCY

Zasadniczego przewrotu w dziedzinie
wzmacniania zywego stowa dokonatly roz-
powszechnione w ostatnich latach elektry-
czne instalacje rozgto$nikowe, ktére umo-
zliwiajag odtwarzanie z dowolng sita mu-
zyki, odczytow, komunikatow i t. p. To
tez znajduja one zastosowanie wszedzie,
gdzie zachodzi potrzeba rozgtaszania mu-
zyki lub przeméwien a wiec: w kinemato-
grafach, dancingach, oraz w catym szere-
gu imprez specjalnych pod gotem niebem:
w stadjonach, ogrodach, na wiecach, za-
wodach sportowych i t. d. i t. d.

Nic wiec dziwnego, ze w laboratorjach
wielkich przedsiebiorstw radjo-technicz-
nych wre praca gorgca nad udoskonale-
niem powyzszych instalacyj, a przede-
wszystkiem najistotniejszej ich czesci
sktadowej — lampy duzej mocy.

W tej dziedzinie godnym zanotowania
jest fakt ukazania sie ostatnio na rynku

nowych lamp Philipsa. Dzieki dwém ka-
pitalnym zaletom tych lamp = wysokiej
mocy wyjsciowej oraz duzej wartosci

nachylenia, nietylko zyskaty one sobie na
rynku prawo obywatelstwa, lecz wypiera-
ja zen wszystkie niemal dotychczas sto-
sowane lampy wzmacniajace.

Lamp tych jest pieé¢: E 406,
E443 N, F 410 i F 443.

Omoéwimy pokroétce kazda z tych
oddzielnie.—

Lampa E 406 — Jest to lampa wzmocnie-
nia konncowego o bardzo duzem nachyle-
niu, pracujgca przy stosunkowo niskiem
napieciu anodowem. — Ta 12-watowa lam-
pa koncowa posiada moc wyjsciowa je-

E 408 N,

lamp

szcze wieksza, niz lampa C 405 i D 404,
przewyzsza zatem wszystkie lampy tej
kategorji. —
Dane techniczne lampy E 406 sg na-
stepujace:
E 406
Vf = 4 v.
1= 1A
Va = 150 — 250 .
Vg = — 24 v Pr2po v.Va
— 19 v = 200 v.
— 14 v , = 150 wv.
= 6 MmA/v.
= 6
Ri = 1000 omoéw
la = 48 mA przy Va. = 250
3° > n = 200 v.
19 a ji R = 150 V.
Wa = 12W.

Lampa E 410 oraz pentoda E 443 N—
sg to lampy wzmacniajgce 12-watowe,
o maksymalnem napieciu anodowem gooy.
Napiecie anodowe dla tych lamp, oraz na-
piecie siatki dobrano w ten sposéb, ze bez
zadnych komplikacyj lampe E 443 N mo-
zna zastapi¢ lampa E 410. Posiada to
szczeg6lne znaczenie woéwczas, gdy prag-
nie sie odbiornik, lub wzmacniacz, zaopa-
trzony normalnie w lampe E 443 N, za-
stosowaé¢ jako wzmacniacz wstepny w in-
stalacji wzmacniajacej duzej mocy.— (Jak
wiadomo nie mozna zastosowa¢ w tym
wypadku pentody). Srednia warto$é
pradu siatki ostonnej lampy E443 N,
z ktéra nalezy sie liczy¢ przy konstrukecji
odbiornikéw i wzmacniaczy, wynosi przy

Va = 400 V. oraz Vg = 175 v. okoto 5 mA.
E 408 N
Vf = 4 v.
li = 1 A.
Va = 200 --- 4000 V.
Vg = — 34 V. przy Va = 400 v-
S = S0 mAl/v.
g= 8
Ri = 1600 omoéw
la = 30 mA przy Va = 400 v.
Wa = 12 W.
Coko6t normalny A 35.
E 443 N:
Vi = 4 V.
li = 1A.
Va = 300 — 400 V.
Vg’ = 150 - 200 V.
Vg = — 28 v przy Va = 400
— 21 Vv , = 300
S = 3 mAl/v.
g 60
R = 20.000 omoéw
la = 30 mA przy Va= 400 V.
25 t) ji > — 300 V.
Wa - 12 W.

Cokét normalny O 40.

Lampa F 410 oraz pentoda F 443—sg
to lampy 25-watowe, wzmacniajace dla
maksymalnego napiecia anodowego 5oo0vV.
Dla tych lamp réwniez tak dobrano na-
piecie anodowe i napiecie siatkowe, aby
mozna byto lampe F 443 zastagpi¢ przez
lampe F 410. Srednia warto$¢ pradu siat-
ki ostonnej przy Va = 500 v., oraz Vg’ =
175 v. wynosi 5 mA..

Podkre$lamy tutaj, ze bardzo wskaza-
nem jest uzyskiwanie napiecia siatki oston-
nej pentod przy pomocy potencjomierza.
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F 410:

\Yi
If
Va
Vg
S
g
Rt
la
W a

F 443:

i

If
Va
Vg
Vg
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4 v.
2 A.
200 550 V.
36 v przy Va= 500 v.
8 m Alv
10
1250 omow

45 mA przy Va=

25 W.
Cokoét normalny A 40.

4 v.
2 A.
400 — 550 wv.
150 — 200 wv.
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S = 4 mAl/v.

g = 60

Ri = 15000 omoéw

la. = 45 mA przy Va = 500 v.

3° N yy ——400 v.
Wa = 25 W.

Cokét normalny o 40.

Specjalnie na podkresélenie zastuguje
skonstruowanie pentod, tak duzej mocy,
jak E 443N i F443.

Jak dotad, budowane byty jedynie pen-
tody o mniejszej mocy, ktérych =zalety,
jako lamp koncowych w odbiornikach ra-
djowych, zostaty juz powszechnie uznane.
Obecnie za$ umozliwionem zostanie stoso-
wanie pentod réwniez we wzmacniaczach
duzej mocy.

EI/Er.

BATERJE ANODOWE i DO ZARZENIA wwvnrarowsoosrarcza

FABRYKA OGNIW GALWANICZNYCH i PRZYBOROW ELEKTRYCZNYCH
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Wyroby nagrodzone SREBRNYM MEDALEM na wystawie Radjowej w Warszawie.

e

Wyréhb
Zaktadow

Radjotechnicznych

NATAWIS

odpowiedniejszym
1skiego

10Mmikal

Plyty i prety trolitowe.
Piyty trolitaxowe (bakelitowe) czarne

i w deseniach imitujgcych drzewo.

Celuloid

w arkuszach, rurach i pretach.

Biuro Agenturowe DANIEL LANDAU

Warszawa, Dluga 26.

Mikroskale ,RAKOS”

trybowe.

Telet. 167-72 i 444-93.
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Radjo na stcrowcu R 100

(W czasie lotu przez Atlantyk)

Juz w czasie ostatniego lotu przez Atlantyk na aeroplanie majora
Kyngsford-Smith’a zostalo przez niego samego stwierdzone decydujace

znaczenie radja.
slerowcu R 100.

W poprzednim numerze RAP opisali$-
my urzgdzenia radjowe na ,,Krzyzu Po-
tudniowym?” i jego locie przez Atlantyk.
Nie napisaliSmy tylko, ze major Kingsford-
Smith zaraz po wyladowaniu w New
Foundland’ie o$Swiadczyt, ze wszystkie po-
przednie wyprawy lotnicze przez Atlan-
tyk nie wudaly sie wskutek nieposiada-
nia urzadzen radjowych i ze jemu sa-
memu tylko dzieki radju udato sie do-
trze¢ do Harbour Grace gdyz w drodze
busola zostata uszkodzona i jedynym
drogowskazem stata sie radjowa instalacja
goniometryczna.

Jeszcze szersze zastosowanie radjo zna-
lazto ostatnio w gondoli wielkiego sterowca
angielskiego R ioo, podczas jego przelo-
tu przez Atlantyk w ostatnich dniach
lipca.

Trzeba wiedzie¢, ze olbrzymie cielsko
sterowca w zrozumiaty sposéb napotyka
wielki op6r ze strony wiatru o ile jest nie-
pomys$iny. Dla sterowca wiatrniepomysl-
ny — to kleska réwniez ciezka jak dla za-
glowca. Atlantyk za$ jest terenem nie-
ustannych i silnych wiatrow, ktére wieja
we wszystkich kierunkach. Zadaniem
wiec sterowca bytoby, znajac rozktad w
danej chwili wiatrow na Atlantyku, wy-
bra¢ sobie tak droge, by lecie¢ caty czas z
wiatrem Ilub przynajmiej na ukos — ni-
gdy za$ przeciw. Zadanie to znakomicie
utatwia z jednej strony meteorologja,
z drugiej za$ radjo.

Kierunki wiatrow zalezag od rozktadu
nad Atlantykiem nizéw barometrycznych,
ktére z reguty stanowiag $Srodek olbrzymich,
co do obszaréw, wiréw powietrza: cyklo-
néw. Innemi stowy, kazdy niz barometry-
czny stanowi $rodek wiatrow wiejacych
dokota niego.

Nize barometryczne nie stojag jednak
w miejscu, tylko przesuwajag po linjach,
wogoble, krzywych i z szybkos$cia nie ro6wna.
Znajac wiec rozktad wir6w barometrycz-
nych i kierunki ich przesuwania sie, mozna
wzglednie tatwo wyznaczy¢ sobie droge
przez ocean w ten sposéb, by wiatr mie¢
zawsze pomys$iny.

Informacje co do rozkiadu nizéw ba-
rometrycznych w danej chwili daje z dosta-
teczng S$cistoscia stuzba meteorologiczna.
Dane te wystarczajg na Kkilka lub kilka-
nascie godzin lotu. Po tym czasie
jednak kierunek przesuwania sie nizéw

Jeszcze wieksze zastosowanie otrzymato radjo na

moze ulec wielkim zmianom, sterowiec
wtedy traci orjentacje meteorologiczna
i moze tatwo trafi¢ na niepomysSine wiatry.

Tu jednak przychodzi mu z pomoca
radjo, dzieki ktéremu otrzymuje nowy
biuletyn meteorologiczny specjalnie dla

sterowca uktadany przez angielskie Mi-
nisterstwo Lotnictwa. R ioo otrzymywat
go fultograficznie w postaci gotowej mapy
meteorologicznej. Dla wiekszej pewnosci
wsréd zatogi sterowca znaj dowat sie jeszcze
uczony meteorolog pan M. H. Giblett,
ktéry udzielat nawigatorem szczeg6towych
informacyj co do mozliwoséci meteorolo-
gicznych w poszczeg6lnych punktach ocea-
nu.

R ioo, podobnie jaki ,,Southern Cross”,
byt wyposazony w dwie instalacje radjo-
we: krotkofalowa i diugofalowa, Sciste
dtugosci fal byty jednak trzymane w ta-
jemnicy. Do komunikacji ze sterowcem
byty przeznaczone trzy stacje: Cardington—
na dystansie pierwszego tysigca kilome-
trow, nastepnie za$ komunikacja odbywa-
ta sie przez Rugby na strefie do 350 dtu-
gosci zachodniej i wreszcie Luisburg,
z ktérym poczatkowo komunikowano sie
znakami Morse’a a z odlegtosci 100 mil
fonicznie.

Ze wzgledéw wyzej wytozonych, droga
sterowca odbywata sie nie po linji pros-
tej, tylko kilkakrotnie wykrzywionej.
A wiec:wyruszywszy zCardingtorn, poczat-
kowo szta w kierunku péinocnego cypla
Irlandji dla wykorzystania wschodniego
wiatru, ktéry tu panowal, nastepnie na-
potkano wiatry przeciwne, ale dzieki wska-
zé6wkom urzedu meteorologicznego zmie-
niono kurs w kierunku potudniowo-zacho-
dnim i po dwuch godzinach osiggnieto
strefe wiatréw pomys$inych. W krétce po-
tem jednak nastgpita na catym oceanie
gwattowna zmiana stosunké6w meteorolo-
gicznych, jednakze R100 informowany
przez urzad meteorologiczny moégt $wiado-
mie manewrowaé¢ pomiedzy poszczeg6lne-
mi nizami i wybiera¢ odpowiednia dla sie-
bie strone cyklonéw.

Opisane wyzej $rodki pozwolity sterow-
cowi poczynié¢ wielkie oszczednos$ci w cza-
sie i paliwie. Do$¢ powiedzie¢, ze na dro-
ge zuzyto zaledwie 23 catego zapasu ben-
zyny! W ten spos6éb podréz R100 stata sie
tryumfem nietylko aeronautyki, ale réw-
niez meteorologji i radja.
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KOMUNIKATY

PANSTWOWA SZKOLA TECHNICZNA
WE LWOWIE.

Kurs Radjotelegrafji.

W Panstwowej Szkole Technicznej we
Lwowie, ul. Snopkowska L. 47 odbedzie sie
w czasie od 11 wrzes$nia b. r. do 20 czerwca,
1931 r. Ogé6lny Kurs Radjotelegrafji. Na
kurs przyjmuje sie bez réznicy pici, kan-
dydatéw posiadajgcych $Swiadectwo ukon-
czenia 6 klas szkoty $redniej ogd6lnoksztat-
cacej lub réwnorzednej wuznanej przez
Min. Wyznan Relig. i OS$wie¢. Publiczn.

Celem kursu jest szerzenie ws$réod inte-
ligentnego og6tu zamitowania i wiedzy
radjotechnicznej oraz wyszkolenie radjo-
telegrafistow. Liczba miejsc ograniczo-
na.* Optata za caty kurs 90 Zit

Wpisy od 6 do 10 wrze$nia.

KOMUNIKATY OKREGU CENTRAL-
NEGO POLSKIEGO ZWIAZKU KROT-
KOFALOWCOW (P. K. R. N)

Q. R. H.

Celem utatwienia krotkofalowcom ska-
lowania swoich odbiornikéw i falomierzy,
podajemy diugosé¢ fal stacyj sterowanych
kwarcem (z doktadnos$cig do jednego cm).

SPi AD — 42,62

SP1AF — 42,00

SPi CC — 85,20(42,60)
Prosimy pozostate stacje posiadajace

krysztaty o podanie ich dtugosci fal w me-
trach (a nie w kilocyklach, gdyz nie be-
dzie to odpowiadato $cistosci cechowania)

X SP 1A D.

Krotkie préoby (w lipcu) stacji XSPiAD =
42,62 pozwolity na uzyskanie tacznosci
z Francja 1 Sowietami. Niestety nie
uzyskano, z powodu krétkiego czasu prob,
tacznos$ci z polskimi krotkofalowcami.

Konkurs na karty Q S L.

W najblizszym
ne warunki

czasie zostana ogtoszo-
konkursu na najlepsze karty

RA=n n”=r;ri*sn Nn="Nn ns”n

Prawdziwym
nadawca krotkofalowiec,
przez rzad.

radjoamatorem

QSL dla polskich nastuchowcéw i nadaw-
cow. Prosimy okregi o skomunikowanie sie
z nami w tej sprawie celem wuzgodnienia
warunkow.

KOMUNIKAT WILENSKIEGO KLUBU
KROTKOFALOWCOW.

Opierajac sie¢ na przydziat radjona-
dawcom Rzeczypospolitej Polskiej przez
Konwencje Waszyngtonska znaku przy-
naleznos$ci panhnstwowej (SP), Zarzad Wi-
lenskiego Klubu Krétkofalowcéw z dniem
3 lipca 1930 roku zabrania kategorycznie
cztonkom tegoz okregu odpowiadania ama-
torom panstw os$ciennych, ktérzy beda
wotali polskich hams znakiem ET lub ETP.
Znak ET nalezy obecnie do Etjopji.

W szystkie karty QSL (pokwitowan) za
QSO (potaczenia), jak i nastuchowe,
adresowane na znak ET lub ETP do OKkre-
gu Wilenskiego, beda przez Gidéwne biuro
QSL przy L. K .K. we Lwowie zwracane
nadawcom.

Wilno, dnia 30 lipca 1930 r.

Zarzad W. K. K.

POLSKIE RADIJO

Prosty i tani odbiornik radjowy dla stucha-
czéw prowincjonalnych.

W trosce o wygode radjostuchaczéow
prowincjonalnych, gdzie trudnosci w ta-
dowaniu i wymianie baterji i akumula-
toro6w sa znaczne, Dyrekcja Techniczna
Polskiego Radja opracowata schemat do
budowy 2-lampowego odbiornika zlampa-
mi dwusiatkowemi, zasilanego baterjg za-
rzenia suchg i 5-ma bateryjkami od lata-
rek kieszonkowych. Odbiornik ten daje
na stuchawki wszystkie silniejsze stacje
radjowe krajowe i zagraniczne.

Schemat odbiornika wysyta wszystkim
zgtaszajacym sie bezptatnie Wydziat Pro-
pagandy Polskiego Radja, Warszawa, Kre-
dytowa Nr. 1.

i-p=on n”sn n="j~i

jest dopiero radjo-

zrzeszony i zalegalizowany
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ZJE SWIATA

KROTKOFALOWA SIEC
TELEFONICZNA.

Hawajskie Towarzystwo Telefonéw W za-
jemnych uzyskato licencje na wyspach
Hawajskich na potaczenie telefoniczne pie-
ciu wysp Hawajskich przy pomocy urza-
dzen radjowych na falach od 5 do 13 me-
trow. W przysztosci sie¢ ta ma by¢ przyta-
czona do projektowanej radjo-linji telefo-
nicznej trans-pacyficznej.

RUMUNSKA WYPRAW A
ARKTYCZNA.

W lipcu wyruszyta z Scherburga we Fran-
cji rumunska wyprawa do bieguna potu-
dniowego pod wodzg dra Konstantyna
Dumbrawy. Dla utrzymania #tacznosci ze
Swiatem wyprawa zostata zaopatrzona
w 3 stacje nadawcze. Gildwna— 200 wato-
wa, bedzie pracowa¢ na falach 23, 65 i 40
metréow i ma utrzymywac tacznos$é z kwa-
tera gtébwna wyprawy w Austrji, druga
stacja ma moc 75 watéw i jest przezna-
czona do komunikacji z amatorami. Trze-
cia stacja o mocy 15 watéw ma utrzymy-
wac¢ tagcznosé z wiasnym samolotem. Sy-
gnat wywotawczy eskpedyéji jest XORC.
Zawiadomienia o odbiorze sygnatéw tej
ekspedycji nalezy wysyta¢ pod adresem:
The Second Rumanian Arctic Expedi-
tion, c/o Explorers Club, 544, Cathedral
Parcway, New-York City, Stany Zjedno-
czone.

WIELKA STACJA RADJOFONICZNA

CHINACH.

Rzad Nankinski w Chinach zamierza
zbudowa¢ w swej stolicy stacje radjofo-
niczna z zasiegiem detektorowym na cate
imperjum. Budowy tej stacji ma dokona¢
firma Telefunken i w zwiazku z tem ba-
wi obecnie w Niemczech na studjach spe-
cjalnych grupa inzynieréw/chinskich.

ROZMOWA Z SAMOLOTU NA
8.000 MIL.

Niedawno zostata dokonana pomys$lnie
rozmowa telefoniczna pomiedzy osoba
znajdujacg sie na samolocie unoszacym
sie nad Buenos Aires a drugg osoba, znaj-
dujaca sie na poktadzie okretu ,,M ajestic”
w poblizu brzegéw Anglji. Potaczenie to
uskutecznione zostato za pomocg 4 linij
komunikacyjnych potaczonych w szereg
a mianowicie: z samolotu do stacji radjo-

wej w Buenos Aires. Stad przez Atlantyk
na falach eteru do Madrytu, z Madrytu
drutami do Rugby, a z Rugby przez eter
na antene M ajestatic’u.

RADJOWIZJA TYLKO W LONDYNIE.

Irlandzkie pismo ,Radio News’ zwré-
cito sie z apelem do miedzynarodowego
towarzystwa Radjo-telewizyjnego Baird’a
(,Baird International Television Co”) aby
przeprowadzato swe préby radjowizyjne
rowniez i w Irlandji. T-wo Baird’a jednakze
odpowiedziato, ze ze wzgledu na interes
samej telewizji lepiej ograniczy¢ préby
do tych rozmiaréw w jakich sa prowadzo-
ne obecnie ze stacji londynskiej (20L).

RADJOFIKACJA SAMOCHODOW.

Pewien kupiec samochodowy w Nowym
Yorku dodaje odbiornik radiowy do kazde-
go sprzedawanego samochodu uzywanego.

TAKZE PRETENSIJA.

Pewne gwiazdy filmowe z Hollywood
zwrécity sie do astronomoéw amerykanskich
z prosba, by nowoodkryta planeta zostata
nazwana ,Arkayo” (wym. ,arkejo”) co
ma symbolizowa¢ nadzwyczajny rozwdj
elektrotechniki naszych czaséw. ,,Ar-kej-0”
bowiem stanowi angielskie nazwy liter
R. K. O. ktére stanowiag skrét nazwy ,,Ra-
dio-Keith-Orpheum™. (!?!)

S. O. S. PRZEMYTNIKOW
ALKOHOLOWYCH.

PisaliSmy juz na tem miejscu o tajnych
stacjach radjowych przemytnikéw alkoho-
lowych w Stanach Zjednoczonych. Poli-
cja prohibicyjna i kryminalna oraz poczta
i wojsko tropiag te stacje i wykrywaja, ale
na miejsce zlikwidowanych przez wtadze
zjawiaja sie zaraz nowe, ktére przyczy-
niaja amerykanom niemato kilopotu.
Ostatnio policja morska zostata zaalarmo-
wana przez S. O. S. ze statku, na ktérym
ptynat sam prezydent miasta stotecznego
New Yorku. Oczywis$cie wszystkie posterun-
ki ptywajace rzucity sie na ratunek pana
prezydenta. Dtugo go szukaty i bezsku-
tecznie, kiedy myséleli juz, ze pan pre-
zydent z catg zatoga i okretem spoczywa
na dnie morza, okazato sie, ze zaréwno
011 jak i caty jacht o ktéry chodzito ani
mys$lat wyptywaé¢ na morze. Alarm okazat
sie fatszywym— wywotanym przez prze-
mytnikéw, ktérzy w ten sposéb oczyscili
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obrzeze z posterunkédw policyjnych i spo-
ojnie sobie wytadowali wieksze tadunki
spirytualij.

MIEDZYNARODOWE
KONFERENCJE RADJOWE.

W roku przysztym ma sie odby¢é w Ko-
penhadze miedzynarodowa konferencja ra-
djokomunikacyjna. Konferencja ta ma
nosi¢ jednak charakter nieoficjalny,w na-
stepnym zato roku odbedzie sie znéw
miedzynarodowa konferencja radjokomu-
nikacyjna w Madrycie, tym razem juz
oficjalna, ktéra zajmie sie rewizjg miedzy-
narodowej konwencji Waszyngtonskiej,
W obydwu tych konferencjach ma wziaé
udziat réwniez i Rosja Sowiecka jakkol-
wiek dotad jeszcze nie podpisata konwen-
cji Waszyngtonskiej.

NA WYSTAWE BERLINSKA.

Na wystawie berlinskiej, ktéra nieba-
wem odbedzie sie w Berlinie, migedzy in-
nemi atrakcjami ma by¢ urzadzona sala
Edisona, w ktérej znajda sie wszystkie
wstepne modele fonograféw edfsonowskich
przez niego samego wykonane, oraz ptyty
z ktorych bedzie przemawiat do zebranej
publicznosci.

RADJOFIKACJA POCIAGOW
WE FRANCIJI.

Radjofikacja pociggéw we Francji zro-
bita ogromne postepy. Obecnie niemal
wszystkie pociagi, obstugujace uzdrowiska
francuskie sg zaopatrzone w odbiorniki ra-
djowe od ktérych audycja rozprowadza
sie drutami do wszystkich miejsc siedza-
cych. Za nieduza optatg dostaje sie stu-
chawki, ktére sie witacza do kontaktu
w przedziale.

ROZPOZNAWANIE SZMEROW.

Radjoamatorzy, zwtaszcza poczatkujacy
stuchacze, sykaja, bole$Snie marszcza sie
i klng ile razy na tle stuchanej audycji
ustysza raptem jaki$ obcy szum, trzask,
gwizd, skwierczenie, czy co$ podobnego.
Ach, jakby chcieli przynajmniej wiedzie¢
kto to,albo chociaz co tak hatusuje. Otéz
czeskie t-wo radjofoniczne wpadto na szcze-
$§liwg mys$l urzadzenia audycji ,w ktoérej
zostaty zademonstrowane wszystkie rodza-
je spotykanych zaktocen elektrycznych.
W szystkie te zaktdécenia zostaty zebrane
na ptyty gramofonowe, zaopatrzone na-
stepnie w odpowiednie objasnienia i na-
stepnie odtwarzane przed stuchaczami.
W artoby, zeby i ,,Polskie Radjo” urza-
dzito taka audycje dla swoich stuchaczéw,
objasniajac przy tern jak podobne szme-
ry najtatwiej i najlepiej mozna usuna¢.
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WALKA ZZAKLOCENIAMI ODB.IORU.

Angielska liga radjostuchaczéw zwrécita
sie do generalnego dyrektora poczt w An-
glji z prosba o wydanie zarzadzen maja-
cych przymusi¢ wtascicieli wszelkich urza-
dzen, wytwarzajacych zaktécenia radjo-
elektryczne, do wykonania instalacyj ttu-
miacych te zaktécenia.

Na to angielska generalna dyrekcja poczt
odpowiedziata, ze dotychczasowe ustawy
nie dajg prawa rzadowi do tego rodzaju
ingerencji Jednakze ze wzgledu na dobro
og6lne stuchaczéw, gen. dyr. poczt moze
tylko zwracac¢ sie do posiadaczy instalacyj
zaktocajacych odbiér radjofoniczny z pros-
ba, by przedsiewzieli $rodki zabezpiecza-
jace ich instalacje od promieniowania i ze
takie wezwania zawsze napotkaty na pet-
ne zrozumienie il zawsze byty starannie
speiniane.

ORYGINALNY ,TYDZIEN
RADJOWY?™.

W Danji, ktéra zajmuje pierwsze miej-
sce na $wiecie pod wzgledem iloéci radjo-
stacyj odbiorczych w stosunku do liczby
ludnodci, zostat ostatnio urzadzony ory-
ginalny ,tydzien radjowy”. Mianowicie
przemystowcy radjowi, styszac ze wielu
nowych radjostuchaczéw jest zniecheco-
nych do radjofonji wskutek wadliwego
dziatania odbiornikéw wzgl. nieumiejetne-
go obchodzenia sie z nimi— ogtosity ty-
dzien bezptatnej reperacji odbiornikéw.
Tydzien ten spotkat sie¢ podobno z kolo-
salnem powodzeniem.

SEUCHAWKI TELEFONICZNE
BENANIEGO.

Cechg znamienng tej stuchawki jest
przedewszystkiem jej ksztatt zewnetrzny.
Stuchawka, mianowicie, jest zbudowana
w ksztatcie muszli. Naktada sie ja na
konche usznag, ktérg stuchawka obejmuje
i na ktérej wisi. Dzieki bardzo matej wa-
dze stuchawki, ucho przez to sie nie meczy,
natomiast odbiér znacznie zyskuje na sile
przez rezonujgce dziatania muszli, przez
uwiezienie dzwiekéw w obrebie ucha i przez
ostoniecie ucha od szmeréw zewnetrznych.
W ten sposéb wzmocnienie odbioru siega
30% .

Stuchawka jest typu elektromagnety-
cznego i sktada sie z magnesu statego, wy-
konanego ze specjalnej stali kobaltowej
odznaczajacej sie znaczna przenikliwos$cia
magnetyczng i chociaz stanowi go jedna

podkéwka, jednak posiada znacznag site
przyciagajaca (ok. 30 gr.) Pozatem, jak
w innych stuchawkach posiada nasadki,

cewki i membrane.

Dzieki tym zaletom, stuchawki te coraz
bardziej rozpowszechniajg sie w Niemczech
gtéwnie do odbioru na odbiorniki dete-
ktorowe.
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Z nasze] Korespondencji

WPan Stebel — Katowice.

Pisze Pan ze zbudowat ,,Ekra4” i apa-
rat na falach dtugich nie ma reakcji a na
falach kroétkich jest nieselektywny.

Bez reakcji nie moze Pan mie¢ wielu
stacyj na gto$nik. Trzeba koniecznie do-
prowadzié¢ swoj odbiornik do,reagowania”.
W tym celu nalezy przedewszystkiem
sprawdzi¢ czy nie uzyska sie reakcji wita-
czajac konce cewki reakcyjnej pomiedzy
Cr a przetacznik w odwrotnym porzadku,
a jezeli to ni'e pomaga— dodawa¢ réwno-
legle do Cr kondensator na 200 cm.

Dla uzyskania selektywnos$ci nalezy prze-
dewszystkiem ostabi¢ sprzezenie pomiedzy
La a L,i L, a L3 nastepnie odekranowat¢
cze$é¢ antenowgq ze wszystkich stron i wresz-
cie zastosowaé¢ prawidtowo filtr. Podany
przez Pana schemat budzi w nas watpli-
woséci. Filtr sktada sie z cewki i kondensa-
tora potaczonych ze sobg obu korncami.
Jeden koniec cewki ponadto taczy sie an-
teng a drugi—z aparatem w miejsce an-
teny.

Jako odbiornik bardziej selektywny po-

lecamy ,Nemodyne” z 11-ru 9, 10 lub 11
RAP z r. ub.

WPan Sottysik —s Sosnowiec.

1) Na pytanie Panskie dlaczego Jego

aparat wydaje buczenie pragdu zm. nie mo-
zemy da¢ odpowiedzi zadnej, poniewaz
nie wiemy z listu Jego ani jaki to jest apa-
rat ani nawet czy jest zas-lany pradem
zmiennym, a jezeli tak, to czy catkowicie
czy tylko cze$ciowo i jakiego rodzaju urza-
dzenia do tego zasilania zostaly zastoso-
wane i t. d.

2) Zapytuje Pan czy aparat z 11-ru 5-go
RAP zr. b. mozna zbudowaé¢ z 1 stopniem
wzmacniania w. czest. z lampa ekrano-
wg. — Oczywiscie ze mozna, ale to juz
nie bedzie ,,Popularna 3-ka na pr. zm.”,
tylko jaki$ zupetnie inny, nowy odbiornik.

WPan B. Koba — Lublin.

Zbudowat Pan sobie krétkofalowy od-
biornik p/g n-ru 3 zr. b. i chciatby na nim
procz fal krotkich odbiera¢ fale zakresu
broadcastingowego, jednakze w tym wy-
padku dziatanie kondensatora jest niewy-
starczajace: duzym zmianom nastawienia
tego kondensatora odpowiadajg mate zmia-
ny reakcji w wyniku czego nie pokrywa
sie catego zakresu fal.— Na to wyjasniamy,
ze takie dziatanie kondensatora reakcyj-
nego na falach dtugich pochodzi stad, ze
jego pojemnos$¢ jest zbyt mata, a wiec na-
lezy ja powiekszyé, jednak jezeli zastosu-
jemy wiekszy kondensator, to na falach

krétkich bedzie on za duzy, zatem nale-
zatoby chyba witacza¢ réwnolegle do nie-
go na czas odbioru fal dtugich inny kon-
densator zm. o wiekszej pojemnosci.

WPan Koralczyk — t6dz.

Pragnie Pan zbudowa¢ p/g schematu
»,Reinartza” na prad zmienny z n-ru 7-go
RAP zr. ub. takiz odbiornik zasilany z ba-
teryj i zapytuje nas, jakich w tym celu nale-
zy dokona¢ zmian w montazu.

Zeby ,Reinartz na prad zmienny” zasi-
la¢ z bateryj, nalezy skasowaé¢ caty prze-
wod ,— A” a wszystkie czeséci odbiornika
przytaczone do tego przewodu— przytaczy¢
do nizszego przewodu zarzenia, Kktéry
przytaczy sie nastepnie do minusa akumu-
latora i minus,a baterji anodowej. Drugi
przewdd zarzenia bedzie oczywiscie pota-
czony z + akumulatora. Podstawki do
lamp zastosuje sie zwykte czterogniazko-
we. Wszystko inne pozostaje bez zmian.

WPan Henryk Tom — Lwow

1) Jezeli zamiast oporu antenowego
w Nemodynie wstawi¢ obwdéd zdolny do
oscylacji — »ita odbioru nieco sie zwiek-

szy, ale selektywno$¢ sie zmniejszy.

2) W poblizu stacji nadawczej przy an-
tenie zewnetrznej nemodyna nie jest wol-
na od przebijania tej stacji na szerokim
zakresie fal, jednakze zastosowanie elimi-
natora przebijanie to radykalnie usuwa,
tak, ze stacje miejscowa trzeba szukac jak
zagraniczne.

WPan
czanach.

Jarostaw Ilwanczuk — w Iwan-

Zbudowat Pan superheterodyne p/g n-ru
g-g0 RAP z r. ub. i zamierza Pan dokonac
w niej zamiany 4 kondensatoréw na inne
niz wskazane w artykule.

Zamiana w superheterodynie ze str. 1268
kondensatoréw C9i Cu z 5000 cm. na 2000

centymet. moze w szczeg6lnym wypadku
powodowaé¢ powstawanie gwizdoéw, nie
wptywa jednak zupetnie na elementy

transformatoréw Txi T2 Zamiana za$ kon-
densatoréw Cn i C12z 0.1 mF na 2 mF,
moze tylko wyj$¢ na dobre odbiornikowi,
nigdy za$ na zle.

WPan Emil

Kurzysz — Mszana Dolna.

Zamierza Pan zbudowaé¢ zasilacz pradu
statego i prosi nas o kilka wyjasnien od-
nos$nie diawikéw, ktére ponizej zamiesz-
czamy w formie uog6lnionej.

Wielkos$¢ rdzenia, zar6wno w transfor-
matorach jak i w diawikach, jest zalezna
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od ampero-zwojow obcigzajacych rdzen.
Jezeli tych amperéw albo zwojéow damy
wiecej na rdzen niz obliczono pierwotnie—e
wydajnos$¢ transformatora sie zmniejszy
i impulsy silne bedg wywieraty prawie jed-
nakowy skutek z impulsami $redniemi,
a wiec drgania akustyczne ulegng defor-
macji. Przy stosowaniu transformatoréow
w charakterze diawikéw mozemy witaczyé
pod prad badz uzwojenie pierwotne, badz

wtorne, badz obydwa razem potaczone
szeregowo. W pierwszym wypadku rdzen
zostaje obcigzony przez ampery i zwoje

tak, jak przy pracy w charakterze trans-
formatora, ale w drugim i trzecim wypadku
przy tych samych (mniej-wlecej) ampe-
rach ma znaczenie wiecej zwojow a wiec
obcigzenie kilkokrotnie wzrasta. Dla roli
dtawika jednak, uzwojenie pierwotne trans-
formatora (zwtaszcza przy przektadniach
nieco wiekszych) jest zamate. Nalezy sto-
sowaé¢ wtérne, ale wtedy liczba ampero-
zwojéw wypada zbyt duza w stosunku
do rdzenia. Wobec tego skutecznym $rod-
kiem zaradczym okazuje sie przeciecie
rdzenia wpoprzek szparg grubosci ok. i mm.
Dzieki temu zwieksza sie op6r magnetycz-
ny obwodu i wtedy liczba amperozwojéw
okaze sie znéw dostateczng.

WPan Ludwik Borkowski — Bedzin.

Aparat Panski (Radix— H. F. Schirm”
gitter-Empfanger) nalezy do klasy najbar”
dziej czutych i z tego powodu jest trudny
dowyregulowania. Dla ustabilizowania jego
i przyciszenia gwizdéw nalezy przede-
wszystkiem operowa¢ napieciami, a na-
stepnie wydaje sie¢ nam wskazanem zmniej-

szy¢ do ioo— 200 cm. pojemno$¢é konden-
satoré6w szprzegajacych lampe pierwsza
z drugg i druga z trzecia.

Z naszych odbiornikéw polecamy naj-
wiecej trzy nemodyny opisane w n-rach
9, 10iii zr.ub., ktédre cieszg sie wszedzie
najwiekszem uznaniem.

Zatagczonego schematu nie mozemy zwré-
ci¢, poniewaz zapomnial Pan zostawi¢
swdj adres,

WPan Fr. Raczkowski — Zablnka.

Prosi nas Pan o wskazanie numeru
naszego pisma z opisem a-1 Reinartza bez
cewek wymiennych. Niestety w ostatnim
roczniku takiego aparatu nie mielismy.
Mozemy natomiast poleci¢ cieszacy sig
niezwyktem powodzeniem, odbiornik 4— 1
~Nemodyna” opisany w Nr. 10 i 11 r. ub.
Ten ostatni jednoskalowy.

Opis wykonania gto$nika elektrodyna-
micznego byt juz przez nas podany w
Nr. 5/29 r., str. 1047.

WPan J6zef Krysiak — t6dz.

RADJO-AMATOR POLSKI

Str. 1885

mozna, jednakze ze wzgledu na to, ze po-
przedzajg jag 3 lampy w uktadach wydaj-
nych, bytoby to rozrzutnoscia, gdyz w wie-
lu stacjach otrzymywaliby$§my przecigze-
nie lampy B443.

2) W odbiorniku ,,Ekra 4” mamy dwie
cewki cylindryczne: jedna posiada 2 uzwo-
jenia: La i Lx nawiniete obok siebie, oraz
3 konce, z ktérych jeden stanowi koniec
cewki La i poczatek Lx. Druga cewka cy-
lindryczna posiada trzy uzwojenia: L2, L3
iLr,ztych L.,i L3t3czg svie poczatek z kon-
cem jak w poprzedniej cewce. Lr posiada
dwa konce. Ogétem zatem mamy tu piec
koncowek.

3) Przetaczniki, oczywiscie, mozna usta-
wi¢ na wspoélnej osi. Jednakze wtedy zmie-
ni sie uktad czeséci i przy nieumiejetnem
montowaniu tatwo mozna nieotrzymac
nalezytych wynikéw odbioru.

4) Przewody doprowadzajgce do baterji
sg oznaczone na schemacie btekitnym linja-
mi gietemi. Do jakiego zacisku baterji na-
lezy dany przewéd dotagczyé np. +150
(bat. anodowej), + lub — zarzenia (aku-
mulator) wskazujg dane napisy.

5) ,,0” taczy sie z uziemieniem i mniej-

wiecej 4- 9 baterji anodowej.
6) Blacha nalezy okry¢ cze$¢ deski po-
ziomej tak, jak wida¢ na fotografji i jak

oznaczono na schemacie montazowym.

7) Czy jest lepszy od metrowoxa? —e
Owszem, ze wzgledu na lampe ekranowg
ma wiekszy zasieg.

Bobrka.

Buduje Pan sobie ,,Czwdérke Krakowska”
p/g n-ru 6RAP z r. b. i prosa nas o kilka
wyjasnien, ktére ponizej zamieszczamy.

1) Rys. 1 stanowi uproszczenie rys. 9,
ktére polega na tern, ze na rys. 1 zostat
pominiety sposéb przetaczania odbiorni-
ka na fale krotkie i diugie i wobec tego
zamiast par cewek LtL2 L3L4, L5L6, L,LS,
zostaly dane cewki pojedyrnicze odpowie-
dnio: Lali, L5, Lap wzgl. Lr i L5.

2) Na rys. 3 i 4 cyfry w kéteczkach
oznaczajg punkty na rys. 9 przy cewkach
Lx do L3 zaznaczone temi samemi cyframi.

3) Narys. 3i4 przestrzen zakratkowana
rzadko oznacza uzwojenie ledjonowe, a ge-
sto — masowe.

4) Przegrédka widoczna na fotografji ze
str. 1754 stanowi t. zw. ekran, ktéry wo-
gole stuzy do ostaniania pewnej przestrze-
ni przed wptywami szybkozmnisnnych pdél
magnetycznych lub elektrycznych. W da-
nym odbiorniku ekran ten niema wyraznej
funkcji i bez szkody moze by¢ pominiety.

5) Jezeli zrezygnuje sie z muzyki gra-
mofonowej— oczywiscie wystarczy jeden
zwykty wytacznik zarzenia przerywajacy

WPan Roman Gromnicki —

1) Do odbiornika ,,Ekra 4” (Nr.4/30)za- pragd przy jednym z zacisikéw idacych do

stosowac¢ lampe Philipsa B443 oczywiscie

akumulatora.
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FABRYKA WYROBOW IZOLACYJNYCH Sp. z o. o.

BIURA: Warszawa, Piekna 56. Telefon 231-87.
FABRYKA: Warszawa, Podchorgzych 67. Tel. 120-92.

SKALE RADJOWE, GUZIKI (ze strzatkami)
KSZTALTKI WSZELKIEGO RODZAJU Z PLASTOLITU.

BIURO TECHNICZNO-HRNDLOWE

| 2 n | ff W ARSZ1AWA
PIEKNH 56. TEL. 231-87.
Skiad: Marszatkowska 117. Tel. 4-41-23.

TURBOIMIT w ptytach jednokolorowych i deseniowych, na ptyty czotowe.
RURY i PALKI turbonitowe.

EBONIT w ptytach, patkach i rurach.
RURKA IZOLACYJNA olejowa.
LINKA antenowa.

DRUTY nawojowe.

Elektryfikujcie Wasze odbiorniki najwydaj-
niejszemi transﬁ)rmaéora i i diawikami

Wytwércy: Inz. REICH ER i S-ka
£6dz, Piotrkowska 142.
Przedstawicielstwa: na b.Kngreséwke—DR-
NIEL LRNDRU, Warszawa, Diuga 26. Na M a-
nERo " BAERYVIA AlUMULATSRG W fopoliska Wschodnia— T. KOROLCZUK, Lwéw,
WHRSZHWH ELEKTORHL 3-59 Zygmuntowska 2.

Redaktor naczelny i odeW|edZ|aIny Wydawca: ,»Wydawnictwa Radjowe”
Inz. K. SIENNICK

Sp. z ogr. odp.
Druk Piotra Laskauera w Warszawie, Marjensztadt 8.
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BOGATO ILUSTROWANA LITERATURE PROPAGANDOWA
WYSYLA NA ZADANIE BEZPLATNIE

Zjednoczono Fabryka Zaréwek S. A. ,TUNGSRAM”

Warszawa, ul. Nowowiejska 13. Tel. Nr. 256-50.
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