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D Z I A Ł  U R Z  Ę D 0  W Y.

185.
Z A R Z Ą D Z E N I E  

Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 9 października 1933 r. 

w sprawie przepisów miejscowych o czyszcze­
niu kominów dla powiatu zawierciańskiego.

Na podstaw ie art. 415 pkt. c) i art. 408 
pkt. 15) rozporządzenia P rezydenta Rzeczypo­
spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o praw ie bu- 
dowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
Nr 23, poz. 202), na w niosek W ojew ody Kie­
leckiego z dnia 29 maja 1933 r. L. RPB. J. 8/1, 
oparty  na uchwale Sejmiku Pow iatow ego w Za­
wierciu z dnia 21 grudnia 1932 r., zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Kominy oraz kanały i wszelkiego 
rodzaju przew ody dym owe powinny być czysz­
czone w okresie ich użytkow ania przez wy­
miatanie, w ycieranie lub w 3rpalanie w term i­
nach niżej w § 4 podanych.

Przew ody wentylacyjne i wogóle p rze­
wody. które nie są używ ane' jako kominowe, 
należy przy czyszczeniu kominów w każdym 
roku przed okresem  zimowym zbadać, czy nie 
są używane do odprow adzania dymu. Nie do­
tyczy to przew odów  w tych częściach budyn­
ków, w których niema palenisk

§ 2. Kanały dymowe oraz przew ody, łą­
czące paleniska z temi kanałami, powinny być 
czyszczone na całej wysokości, bądź długości.

Czyszczenie kominów nie powinno pow o­
dow ać zanieczyszczenia pomieszczeń sadzą 
i przeszkadzać normalnemu użytkowaniu pa­
lenisk.

Po  w ykonaniu czynności należy zbadać, 
czy połączenia poszczególnych palenisk z ka­
nałami dymowemi nie zostały zatkane sadzą 
lub uszkodzone i spostrzeżone braki usunąć 
w ten sposób, aby normalne użytkowanie pa­
lenisk nie doznało przeszkód.

§  3. Po oczyszczeniu kominów sadza, 
która spadła do dolnej części przew odu komi­
nowego, powinna być stam tąd usunięta, w y­
niesiona na podw órze i złożona w naczyniach

blaszanych. Dolne otw ory kominowe, przez 
które w ydobyto  sadzę, powinny być następnie 
starannie zamknięte.

§ 4. Czyszczenie kominów powinno od­
bywać się w okresach następujących:

1) kominów palenisk kuchennych w pry­
watnych lokalach mieszkalnych — co 6 tygodni;

2) kominów palenisk kuchen i pralen, 
w restauracjach, kawiarniach, szpitalach i t. p. 
pomieszczeniach — jeden raz na miesiąc;

3) kominów palenisk pieców do ogrze­
wania — cztery razy w okresie zimy;

4) kominów, odprow adzających dym z d?- 
lenisk centralnego ogrzew ania — dwa razy 
w okresie zimy, a w dom ach małych do 3-ch 
mieszkań — jeden raz w okresie zimy;

5) kominów większych palenisk, z wy­
jątkiem palenisk centralnego ogrzew ania — 
w okresach, ustalonych w każdym oddzielnym 
wypadku przez władze budowlane.

W  zależności od specjalnych warunków 
mieiscowych właściwa władza budowlana meże 
żądać częstszego oczyszczania kominów.

Jako okres zimowy liczy się czas od 1 paź­
dziernika do 30-go kwietnia.

§ 5. Zabraniu się czyścić przew ody i ka­
nały, odprow adzające dym oq palenisk ku­
chennych, pom iędzy godziną 11 a 16.

O  terminie czyszczenia kominów lokato­
rzy powinni być uorzednio zawiadomieni przez 
kominiarza.

§ 6. Kominy nieużytkowane nie wyma­
gają czyszczenia.

§  7, Kominy, których nie można oczysz­
czać zwykłym sposobem , takie zwłaszcza, 
w których sadza się zeszkliła, powinny być 
wypalane.

W ypalanie takie może nastąpić tylko po 
uzyskaniu pozwolenia właściwej władzy bu­
dowlanej i w obecności straży pożarnej. W a­
runki wypalania komina winny być określone 
w pozwoleniu.

§  8. P rzed przystąpieniem  do wypalania 
należy komin dokładnie zbadać, znajdujące się 
w pobliżu włazy dachowe i okna strychow e 
zamknąć, a przy drzw iczkach otw orów  komi­
nowych do czyszczenia przygotow ać odpo­
wiednią ilość wody i w yrobionej gliny. P od­


