
W ychodzi 
dwa ra z y  aa 

tydzień M B R E S P O M M T przy  Gazecie 
Warazawckiej.

ROŁNIOZT^ HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY
• •

DNIA Y i  S ierpn ia \  ► g / f N ?  0 5
KOK 1856.

Szkło wodne, jego zsstosowąnia i użytki.
. S zkło  wodne (krzem ian potażu lub sody -k iese lsau res  Kali oder

FuSh°sa'~SI' r ateh P° ^ S' S T 1 de S0U(H  iest wynalazkiem pro feso ra  i-uchsa z J u n e h e n ,  od wielu la t znanym . Już bow iem  w r. 1840
K»nUufeifCi k frgo szk ła w  W urm brand, w Czechach; w  r. 1847 
Kaulbach używ ał go do sw ych Iresków  w n o w em  M uzeum  B e rliń sk ie m  
ad w a d z .e sc a  lat temu, jak wiązania i dekoracye teatru  w  M dnchen 
odbudowanego po pozorze, dla zabezpieczenia od ognia, pociągnięte 
zostały szkłem  w odnem . Pom im o to w Niemczech nie przyznano" wici

n lu  pTzm ?eTkL-e8n ^ fah W(ld Kg hl ™  LiebiS- ™  zwiedzen iu  przeszłej jesieni fabryk K uhlm ana w Lille, op isa ł w liście do ga
zety M mchenskiej rozciągłości fab rykacji tego preparatu  w L :lle i 
rozhcznych jego zastosow ań we Francy i. interes, jak i obudziło  szk ło  
wodne we w szystkich w arstw ach społeczeństwa, po pow tórzeniu l i s łu 
Liebiga we w szystkich praw ie czasopismach n im i e c k lh  ? w ? Ś L y  o jego ważności dla przem ysłu i sziuK. “ o ^ ie u . i>wi»n,*y o

Podajemy tu in s tru k c ję  do użycia szk ła wodnego, k tó ra  Hr 
quart zam ieścił w N rze 31 Gazety Rolniczej H a m m t z r b

S zk ło  wodne je st związkiem chemicznym kw asu krzem iennego 
z potażem lub sodą, z k tórych  to części składow ych, lecz w in n y c h  
stosunkach, pow staje i zwyczajne szkło . W szkle okienuem  jest J i e -  
kszy stosuneu krzem ionki; w szkle wodnern, większy stosunek Dotażu 
lub sody znajduje się; z tej przyczyny drobno sproszkow ane szkło 
w odne łączy się z wodą, tw orząc roztw ór, i jako już w yrobione sta 
now i przedm iot handlu. J SEa

an  • £ ĘSt!)Ś6 -tegG p łynu  Jest zw ykle byw a 33 stopniow e
irm  stopniowe, co znaczy, że w 33 stopniow em  szkle wodnem

w 100 częściach na wagę (*) jest 33 części szkła i 67 części wody-
“  “ f  ZdSad*'e w 40  stopniow em , ilość wody w 100 częściach w /-’ 
I10S1 60, a w 66 stopniow em  34. y

sndoWpmyCf a'’ne Sż —  7 ° d“ e’ ze wzgJędów ekonom icznych jest szkłem  
w najw iększej liczbie przypadków  może być użytem 

W sz.zegó lqychv przyp|idl*ach, poniżej wym ienionych, m usi być uży ł 
tem  szkło  wodne potażowe. 3 3

S zk ło  wodne nakłada się zawsze na zim no i musi być Drze
p r2 „

f P ™ ™  szkło , do pierw szej pow łoki, rozpuszcza sie w no -
dw ójnćj ilości wody deszczowej i tak przygotowane, używ a sie do
E U S K * ! ! , s p r y t ó w , ’ !  u tw a r-5 .   . , . , y . , wiąuun z arzewa, sprzę
dnienia m iękkich i dziurkow atych kam ieni. Daje się zw ykle k ilk  
pow łok, a zanim  druga się nałoży, poprzednia pow inna zupełnie w y l 
schuąc, na co_ potrzeba n«j nm ej 24 godzin. Do następnych noc' L  
gan można uzyc mocniejszego roztw oru, a mianowicie z ło ż o n e ^  
z rów nych części szk ła 33° i wody deszczowej. Ażeby p o w ł ^ a  by,a

i h artykule niniejszym  wszędzie gdzie jest m ow a o częściach
lub llocciach, rozumieć je  należy na wagę nie na objętość

trw a łą  dodaje się </.<, wagi dobrze odpław ionej kredy. Na tej zasa 
dzie, 4$ stopniow e szkło do pierw szej pow łoki rozc eńcza sie

Z E T iJ & J ;  66 *
olej przez powietrze i św ia tło  zosta ł zniszczony. P eH H eni- „„8 • 

cŁ  d o H ad Z Iw v i0Y t T w r nir ' 0lei,lep0 f każdem użył
Marquart podaje, że m! p o ii> m hm 'ę% 00  I t ó p ^  czystego^fySka 

wapiennnego nzywał do pierwszćj powłoki 6 funtów szkła 33° i 12

da 4 i r s , 1 i l o “ ’ 40 !r“c,<g° ,,s

S B t t S S i S ! ? ' ' L  “ br“
XŁ£%, tssrt 2£

i) Da pow lekam  tynków waniennv.h ; o , • . e JCI*
zewnątrz budynków. y kamieni wewnątrz i

od t i l l d o * m * a l« n U  S i l ' i *  pórĆJlany dU O' ,' roni,llis ' ' h

5j Do wyrabiania wapna hydraulicznego.
■ i !  n  drakG^ 8ri,a na Papierze i tkaninach.

. 7) Do sklejania szkła, porcelany, kamieni i metali.

y 1 Powlehame dvzcwu

niejako zeszklonem, a tem samem rnbvw» «'* powi,e.rzc,ini st»je się 
go się ogień nie chwyta i wid” 7 .  ' ‘̂ a . szac^ -n e j  własności, że 
me traci swych własności, ani w wilgoci ani *w n i" ' • f  P ? 7 to k a  
tnie wyrobione przedmioty z drzewa które ła tw o  Dclika-
mogłyby tylko z wielką ostrożnością być pociala J  « k ł  ’ paCZ,ą S?e’ 
Zwykle drzewo pod tą powłoka j  szkie™ wodnem.

ry  pęka i odpada, jeżeli za grubo n a łn ż n n l -J „Werniks’ któ '  
d«  powlekania drzewa używać 1 fu n t szk ła 33° 7*% . ai'ctua.r t  raflzi 
nakładać kilkakrotnie, ale za każdym ra "m  dać Li T°dy’ 
z8IJ,m ««  now ą w arstw ę nałoży L Gdvbv wys.chn'ić,
« I s la » i0 M  t j ł 0  wilgo4j



ciaźby powłoka tak grubo była nałożona jak lakierowa, bo została
by spłukaną. Tym czasem szkło, które wsiąkło w drzewo, trzyma 
go się dobrze i tworzy z włóknem drzewnćm związek chemiczny, opie
rający się ogniowi i zgniliźnie. Jeśliby chciauo malować drzewo 
farbami, które nie bardzo mocno się trzymają, najlepićj jest naprzód 
rozpuścić szkło 33° w 5ciu częściach wody deszczowćj, do tego do
dać 7io delikatnćj odpławiouej kredy i tą mięszaniną pociągnąć drze
wo. Po wyschnięciu, daje się druga powłoka, z większy cokolwiek 
ilością kredy, a nakoniec trzecia, do której farby mające być użyfemi, 
uciera się z gęstym roztworem szkła wodnego. Nie wszystkich farb 
można używać do malowania ze szkłem, co bliżej będzie rozebrane 
przy powłoce tynków. Podług doświadczeń Marquarta, powłoka 
szkła wodnego/ bez dodania farby, na drzewie dębowem daje bardzo 
piękny kolor, podobny do świeżego mahoniu; drzewo zaś jodłowe 
przybiera kolor podobny do koloru drzewa' wiśniowego.

Drzewo, papier, płótno, a' także słoma, pociągnięto kilka razy 
szkłem woduem, nie zapalają się płomieniem, a wystawione na cią
głe działanie płomieni zwęglają się tylko Wszystkie budowle, a 
szczególniej teatra, fabryki, stajnie, obory i t. d. można prawie zu
pełnie zabezpieczyć od pożaru przez pociągnięcie 3 —6 razy szkłem 
wszystkich palnych przedmiotów, budowle powyższe składających. 
Beczki i kadzie, używane w browarach, gorzelniach, octowniach, cu
krowniach, mleczarniach, przez powleczenie szkłem wodnem, łatwiej
sze są do czyszczenia.

Beczki do wina i inne składowe, mogłyby zewnątrz być po
wlekane szkłem, dla zakonserwowania drzewa, przyezćm osiąga się 
i ta korzyść, że zapobieży się ulatnianiu czyli wysychaniu, a przeto 
uniknie się częstego dopełniania.

2. Powłoka na tynki i kamienie.

Najważniejszćm bez zaprzeczenia zastosowaniem szkła wodjiego, 
Ust użycie go d o  pow lek an ia  Ś cian  Im m io n n y o k  i ty n k  ń w . Z bliŻSZe- 
ao rozbioru używanych obecnie powłók, okaże się, że wszystkie zoyt 
są niewytrzymałe na działanie światła, powietrza i wody. Wyjąwszy 
droaa farbę olejną, wszystkie są tego rodzaju, że potarte suknią lub 
ręką, wycierają się. Ściana pomalowana olejno, raz zabrudzona, bez
zniszczenia wymyć się nie daje. , . . , . , •

Powłoka ze szkła wodnego na tynki i ściany kamienne, łączy 
w sobie wszystkie przymioty. Jest ona stosunkowo tama, frw ała>
niewycierająca się i może być mytą wodą z mydłem i szczotką bez
utracenia swej piękności. Czy jednak podobna powłoka, juk to jej 
niektórzy przyznają, jest w stanie osuszyć mokre mury, zdije się

^ L Do powlekania murów i kamieni najlepiej jest, jednak nie ko
niecznie, poprzednio też mury ukrzemnić, to jest pociągnąć rozcień
czonym roztworem 1 części 33° szkła wodnego w 3 częściach wody 
deszczowej. Gdy się w ten sposób ma pokrywać wielkie płaszczy
zny używa się przenośnych sikawek, których strumienie rozdzielają 
sie nakształt drobnego deszczu, gdy są wypychane przez sito dro- 
bnemi dziurkami opatrzone. Tynki aibo kamienie wapienne dziur o- 
wate, na roztwór szkła wodnego, to jest na krzemian potażu lub sody, 
działają rozkładającą; ich węglan wapna i wapno gryzące (wodan 
wanna) które są kruche i rozcierne, zamieniają się na krzemian wa
nna i n? powierzchni przybierają pozór szklisty ciemniejszy, stają 
się mocniejsze, twardsze i opierają się wpływom powietrza i wilgo
ci. Można się o tem łatwo przekonać, położy wszy kawałes kredy na 
2  do 3 dni w rozcieńczony roztwór szkła wodnego. 1 o wysuszeniu 
znajdziemy, że kreda nie jest już zdatna do pisanja, a więc nie far
buje, lecz twarda jest jak kamień i przy dobrze wykonauem doświad
czeniu ze stali iskry wydaje.

Farby, jak wspomniano, trzymają się na tynku doskonale; uciera 
się je starannie z szkłem 33°, sposobem zwyczajnym i tylko na wy
bór farby zwraca się uwagę. Dwukrotne powleczenie ta r tą  poprze
dnio napojonej lub nie szkłem wodnćm powierzchui, wystarcza zwy
kle do jej pokrycia. Można potćm dać jeszcze jedną albo dwie po

włoki szkła wodnego, dla otrzymania połysku, czyli powłoki lakie
rowej; do utrwalenia farby nie jest to potrzebne, gdyż i bez tego mo
cno się ścian trzyma.

Gdy do otrzymania białćj farby, mięsza się kreda ze szkłem 
wcdnćin, farba nie jest świetnie biała i w ogóle tćj własności każda 
powłoka kredowa nie posiada. Przeciwnie, powłoka z bieli cynkowej 
(Cynkwejsu) ze szkłem woduern jest nadzwyczaj pięknie białą i. ten 
materyał byłby bez żad-aych przygotowań do tego przydatnym, gdy
by działanie szkła wodnego «a  bi?! cynkową nie było zbyt silne.

Cynkwajs i szkło wodięe. łączą się prawie w mgnieniu oka, 
przyezćm tworzy się krzemian,,cynku i niebyłoby dosyć czasu do 
rozprowadzenia poyrłoki, gdyby do cynkwejsu nie dodawano poprze
dnio */4 do % części blano f ix , kjóra to farba tworzy ze szkłem w o
dnćm również dobrą, białą ale pół przezroczystą farbę i przeszkadza 
nagłemu’ twardnieniu cynkwejsu ze szkłem wodnem. Blejweji muićj 
jest właściwy do malowania ze szkłem i wymaga również dodatku 
blancfixu a mianowicie 53 pCt i więcej, ażeby firba prędko nie twar
dniała. Do utworzenia różnych kolorów, mięsza się kreda albo cynk- 
wejs z żółtą albo palo-uą okrą, lekkim ehromgielbem (chromian 
cynku a nie ołowiu), siarkiem kadmu, błękitnym i zielonym ultra- 
marine®, schweinfurtergciiaem, tlenkiem chromu, cynobrem, braua- 
rothem i t. d.

Berlinerblau, pariscrblau i takież farby zielone, które się wy
rabiają z chromgelbu alba berlinerblau np. neuwiedergriiri i t. d. nie 
mogą być używane do malowania ze szkłem wodnćm, jak niemaićj 
te farby które otrzymujemy z roślin, np. orlean, saftgriin, schiitgelb itd.

Do otrzymania taniej powłoki, można malowanie zwyczajną 
wodną firbą napuścić szkłem wodnem, lecz po zrobieniu naprzód 
próby, czy to malowanie .przez pociąganie roztworem szkła wodnego 
zmywać się nie będzie. Ściany pobielone zwyczajnćm wapnem, mogą 
być bardzo korzystnie pociągnięte szkłem wodnem, przez co stają się 
trwalsze, nie walają a nawet mogą być obmywane. Aby zaś przez to 
Dociaaanie nie uszkodzić białości, można do szkła dodać cokolwiek 
białego wapna.

3° Powłoka na m etalach' sz/cle i porcelanie.
Powłoka szkła wodnego z firbami lub bez nich, trzyma się 

wybornie na metalach, żelazie, cynku, mosiądzu i ochrania cd wpły
wów powietrza i wody, a zatem i od rdzy, szczególniej gdy dołoży 
się starania, aby te powłoki przez pewien czis nie były w zetknię
ciu z wodą. Żelazo, pociągnięte szkłem wodnem, szczególniej gdy 
do szkła doda się cokolwiek delikatnego odpławionego braunsteimi, 
wytrzymuje nawet temperaturę czerwoności biz nadwerężenia powło
ki; przeciwnie taż zdaje się tworzyć powłokę szklistą ochraniającą 
żelazo.

Pociągnięto kilka pieców szkłem wodnem w miejscach, gdzie 
się rozpalały i znaleziono, że powłoka nie odpadała, ż lazo się nie 
rozpalało, nie otleniało, a w skutku tego i piece nie przepalały się; 
doświadczenia te są jednak za nowe, aby mogły dostarczyć zupełnie 
pewnych wypadków. Nie ulega jednak wątpliwości, ^że korzystnie 
jest rury piecowe pociągać tą powłoką, dla othronienia’.ich od rdze
wienia, a chcąc nadać im nieograniczoną trwałość, wypada i wewnę
trzną ich powierzchnię ochronić powłoką «zkła wodnego. Co się ty
czy powlekania metalów farbami, odwołujemy się do tego, co wyżej 
było podane.

Szkło szybowe, pomalowane farbami ze szkłem wodnem, będzie 
pół-przezroczyste; ta własność i taniość takich tafli wpłynie na wię
ksze ich użycie do okien kościelnych i ozdoby mieszkań. Blanc fix  
rozciągnięty za pomocą szkła wodnego potażowego na szkle zwyczaj- 
nćm, "nadaje mu bardzo piękny mleczny kolor; farba ta łączy się 
ściśle z krzemionką i po kilku dniach nie daje się już wodą gorącą 
zmywsć. Na szkle w ten sposób pomalowanćm i wystawionem na 
wysoką temperaturę, tworzy się bardzo piękna emalija, która może 
korzystnie zastąpić emołiję otrzymywaną z tlenku cyny. Ultramarin, 
tlenuik chromu i emalije kolorowe, bardzo wesprą ten nowy sposób 
malowania na szkle.



. Przy tych wszystkich malowaniach lia metalach, szkle i t. d. 
żadne właściwie połączenie chemiczne nie zachodzi, jednak działa tu 
nadzwyczajna adhezja, wywołana przez cement krzemienny, którego 
twardnienie jest ułatwione przez nadzwyczajne podzielenie, w którym to 
stanie tenże jest wystawiony na działanie powietrza.

4° Ukrzemnianie kamieni, szczególniej wapiennych i łatwo 
wietrzejących.

Gdy zmieloną kredę z roztworem szkła wodnego zarobimy na 
ciasto, otrzymamy roassę powoli na powietrzu twardniejącą, która 
w końcu nabiera takiej twardości, że w pewnych razach do napra
wiania pomników lub wyrabiania gzymsów posłużyć może.

Kieda w bryłach lub kamienie wapienne dziurkowate, zanurzone 
w roztwór szkła wodnego, pochłaniają na zimno pewną ilość krze
mionki, która może być bardzo znaczną, gdy kilkakrotnie i naprze- 
miao, kamień napowietrzę wystawiany i w roztwór zanurzany będzie. 
Kemienie wapienne nabierają przez to gładkiej powierzchni, ścisłego 
ziarna i mniej lub więcej żółtawego koloru, podług tego jak mniej 
lub więcej żelaza zawierają. Tak przygotowane kamienie zdatne są 
do polerowania; twardość z początku powierzchowna wciska się 
coraz głębiej, szczególnie gdy kamień jest znacznej objętości. Ta 
włiStKŚć zdaje się być ważną dla robót rzeźbiarskich, nawet najdeli
katniejszych, wykonanych z kamieni wapiennych i innych miękkich 
malęryałów, ponieważ powierzchnia ich, po doskonałem wyschnięciu, 
w żaden sposób zmienić się nie może. Doświadczenia z użyciem po
dobnych kamieni do litografii okazały pomyślne wypadki. Rozumie 
się, źe jak tu kamienie wapienne napajają się roztworem szkła w’o- 
dnego, tak również i części budowli z kamieni miękkich, dla zabez
pieczenie ich od zniszczenia, można pociągać roztworem tegoż szkła. 
W tym celu służy najlepiej mięszanina 1 części szkła 3-3° z 3a części 
wody. Dia nadania tym kamieniom potrzebnej twardości, koniecznym 
jest warunkiem powolne używanie szkła wodnego, czy to za pomocą 
pęzia, czy tćż przez zanurzenie lub szprycowanie, stosownie do oko
liczność!, d o p ó ty ,  az kamień wc&łe p ł y n u  przyjmowtó n ie  będzie  i po 
keżdem takiem traktowaniu wystawienie kamienia przez pewien czas 
na wpływ powietrza. Na końcu, szczególniej przy robotach rzeźbiar
skich, część soli, która po ukończeniu całćj absarbcyi utrzymuje się 
na powieizihni, potrzeba oddalić pizcz zmycie wodą. Unika się przez 
to tworzenia się szklistej powłoki, któraby ziarno kamienia i piękność 
roboty rzeźbiarskiej zmieniła.

W okolicach nieoblitujących w kamienie zdatne do budowy, i 
gdzie dowóz takowych jest zbyt kosztownym, można sobie zaradzić 
wyrabianiem sztucznych kemieui, za pomocą szkła wodnego.

Postępowanie jcstbaidco proste. Piasek wymyty i słabo ogrza
ny moczy się roztworem szkła wodnego tak, aby stanowił rodzaj 
cieśla, które się w formach ubija, a skoro trochę stężeje, wyjmuje 
się z formy wewnątrz wyłożonej blachą lub clejem nasmarowanej i 
kemii ń suszy się w miejscu przswiewnćm. Aby przytem o ile mo
żności mało używać szkła wodnego, możnaby wewnątrz tej massy 
wtłaczać szaber kamienny.

Ukrzemnianie gipsu. Działanie szkła wodnego na gips różni 
6ię w swej istocie od działania na wapienie zwyczajne, czyli węglan 
wapna. Nadto zjawiska są tu zupełnie inne, wypadki zastosowania 
niepewne i Itudne do osiągnitnia. Przy zmieszaniu gipsu sproszko
wani go, albo przy napuszczaniu figur gipsowych i innych ozdób 
szkł<. m wodnem, czy to będzie szkło potażowe lub sodowe, zawsze 
tworzy się krzemian wapna, obok siarczanu potażu lub sody.— 
y. irdtrco, że ta ostatnia sól, przez swą zdolność do krystaiizacyi, 
niszczy kamienie wapienne, zkąd wynika, że do utwardnicnia gipsu 
petrzebaby koniecznie używać tylko szkła potażowego. To jednak 
nic jest jedyna przeszkoda: działanie szkła wednego na wapienie 
dziurkowate jest powolne i łagodne, gdy tymczasem działanie tegoż 
nr  gips jest nagłe", często w7 jednej chwili dokonywejące się, w sku
tek czego następuje znaczne wzdymanie się gipsu, gdy go się ze 
szkłem pomięsza, albo łuszczenie się, gdy się używa gips odlany. 
W każdym razie, do utwardnicnia gipsu musicmy używać jeszcze bar-

dzićj rozcieńczonych roztworów szkła wodnego, niż to miało miejsce 
przy innych kamieniach.

5. Wyrabianie wapna hydraulicznego.
Gdy wapno wypalone i krzemian alkaliczny (suche szkło wo

dne) dobrze sproszkujemy i znńęszamy, a mianowicie w stosunku 
10— 12 części krzemianu na 100 cz. wapna, otrzymamy wapno oka
zujące wszystkie własności wapna hydraulicznego. Ta własność do
zwala, w braku wapna hydraulicznego, wykonywać hodowle wodne 
sposobem bardzo oszczędnym. Moc tego cementu hydraulicznego 
zależy od naszej woli.

Czy przez tę własność zamieniania wapna zwyczajnego na hy
drauliczne, jaką szkło wodne posiada, mogłoby ono posłużyć do 
osuszenia wilgotnych murów, (której to własności od samego tylko 
powleczenia ścian szkłem wodnem oczekują) doświadczeniami nie 
zostało etwierdzonem. Postępowanie w tym celu może być następu
jące: zdejmuje się stary tynk i daje się nowy z wapna hydrauliczne
go, zrobionego i podanej mięszaniny i suchego ostrego piasku, a na
stępnie po stwardnieniu tegoż, nakłada się powłoka szkła wodnego, 
która w ten sposób bezwątpienia iepićj trzymać się będzie. Możnaby 
także aprobować wilgotne z tynku oczyszczone mury, powlekać szkłem 
wodnćm, następnie przez pewien czas wystawić na powietrze i do
piero nowy tynk nałożyć.

6° Drukowanie na papierze i  tkaninach.
Szkło wodne szczególniej jest właściwe do drukowania farba

mi na papierze, tkaninach i t. p. a mianowicie do fabrykacyi obić. 
Drukowanie książek, drukowanie kolorowe, zastosowanie złota i sre
bra w proszku lub listkach, wszystko to daje się z łatwością wyko
nać; jednak co do pewnych kolorów, należy zachować ostrożności, 
a mianowicie przy wyrabianiu farb unikać siarkowych połączeń. Za 
pomocą krzemianu potażu czyli szkła wednego, można utwierdzić 
uk ram arirę  na tkeninach trwalej, niż za pomocą dotychczas używa
nych śrecków. Jusz utarty ze szkłem wodnem, daje atrament nie 
dający się prawie zniszczyć odczynnikami chemicznemi. Odwar ko~ 
szenilli, pomięszeny ze szkłem wodnćm, daje atrament czerwony, któ
rego kolor długi czas opiera się działaniu chloru i kwasów.

Obicia już przyklejone, pociągnięte słabym roztworem szkła 
wodnego, wprawdzie cokolwiek ciemnieją, ale za to nabierają poły
sku i mogą być myte, co szczególniej jest ważne w salach licznie 
odwiedzanych.

Możnaby się obawiać, że przy drukowaniu ze szkłem wodnem 
na papierze, papier na tćm ucierpi; to jednak nie ma miejsca, gdy 
szkło wodne zawiera właściwą ilość krzemionki.

- Przy drukowaniu na tkaninach, materye po wydrukowaniu wy
stawiają się na wpływ powietrza przez dni kilka, krzemionka z farbą 
zostaje utrwaloną, a potaż lub soda przez płukanie mogą być oddalone.

7. Sklejanie szkła, porcelany i  metalów.
Jako kit, szkło wodne jest bardzo ważne, szczególnie do ka

mieni, szkła i porcelany. Gdy szkło wodne użyte będzie w roztwo
rze stosownej gęstości, to spojenie trzyma się tek s’lnie, że przy roz
bijaniu przedmiotu, kiżde inne miejsce prędzej pęknie niż sklejone. 
Gdy przedmie ty stłuczone są tego rodzaju, że mogą być wystawiane 
n a  gorąco, to po sklejeniu własności tćj nie tracą. Przy kitowania 
r.a to się uważa, aby szkło wodne o ile możności było zgęszczone, 
ale jtdnek rzadko płynne. Kawałki, Ltóre mają być sklejone, ogrze
wają się mniej więcej do temperatury wody wrzącej, obie powierz
chnie smarują się za pomocą pędzelka ogrzanego, szkłem wodnćm 
przez ciepło roztopionem, ściskają się razem i obwiązują sznurkiem.

Sklejony przedmiot powinien przez pewien czas leżeć w lekkićm 
cieple, aż do zupełnego wyschnięcia, co przy przedmiotach na 1 cal 
grubych wymaga około 14 dni. Drobno sproszkowany szmergel, 
tlennik żelaza albo manganczu, ze szkłem wodnem na kit zarobione, 
nabierają nadzwyczajnej twardości i opierają się wysokiej tempera-
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lata nie było urodzaju,

turze nie pękając; mają jednak tę ogólną wadę, że dopiero po upły
wie długiego czasu stają się w wodzie zupełnie nierozpuszczalnemu 
Kit z tlenku manganezu i szkła wodnego, nałożony w cienkiej war
stwie na żelazo, zeszkli się na jego powierzchni przy wystawieniu 
na wysoką temperaturę.

Podaliśmy tu ogólne skreślenie najpowszechniejszych zastoso
wań szkła wodnego. Oprócz powyższych, służy ono jeszcze do ró
żnych użytków specjalnych, np. w farbierniach do zastąpienia gnoju 
krowiego, do otrzymywania z soli gorzkiej, lub magnezyi palonej ze 
szkłem wodnem połączenia, podobnego zupełnie do morskiej piany, 
którą znajwiększem prawdopodobieństwem zastąpić może. C. “

WIADOMOŚCI HANDLOW E
Gdańsk, 7 Sierpnia. Pod wpływem jak najpiękniejszej pogo

dy w Anglii sprzyjającej wcześnemu dojrzeniu zboża i zapowiadają
cej oplitosc zmorów, targi londyńskie zupełnie ucichły. Każdy się 
cisnął ze starem ziarnem i tylko ze zniżeniem kilku szylingów na 
kwarterze takowe mógł pozbyć. — Nieprzerwanie śliczny czas. ten 
sam wpływ wywiera i na wszystkie targi prowincjonalne, bo w Szko
cji i Holandyi, jak i całej Anglii równie jest pogodnie. Po oblicze
niu wypadku przyszłych zbiorów, dopiero da się coś pewniejszego 
o cenach powiedzieć.

W ciągu ostatniego tygodnia przybyło
bobu

pszenicy jęczmienia owsa grochu
z uraju 5551 181 4638 737
z zagranicy 16458 1681 19384 2240

. ,.W.e / rancy> *■ prłyczyny, że już trzy ,„«« m ou^ju,
ani tez żadnych zapasów i tylko ciągle zagranica składać się musiała 
na zapełnienie niedoboru w zbożu,_ utrzymuje się opinija, że ceny za 
nadto zniży ć się nie mogą. W wielu departamentach pszenica przej
rzała i sypie się̂  ziarno z kłosów, a zfąd i zbiór może być mniejszy, 
pomimo obfitości przedstawiającej się w polu. Administracji woj- 
ssowa wydała rozkaz używania wojskowych w czasie trwającego żniwa,

> e Franeyi, Holandyi i Niemczech, również ». ;v>wniin najpię
kniejszego czasu i widoku obłiiych zbiorów, spekulacja opuściła ręce 
i tylko na zaspokojenie konsumcyi inałoznaczące odbywają aię tran- 
zakcye.

Na naszej giełdzie nie było chęci do kupna i tylko z trudnością 
sto kilkadziesiąt łasztów pszenicy przeszło z rąk do rąk, z wagą 125 
do 128 a od 645 do 650 guld.—. Żyto płaciło z wagą 116— 122 430 
do 432 łasztów.™ Łaszt siemienia lnianego 400 guid.

Toruń przeszło 259 łasztów pszanicv, 50 łaszt. siemienia lnia
nego, 2%  rzepaku, 2094 bali dębowych, 33,152 belek sosnowych, 
207 łasztów klepek, 461 dylów dębowych; powietrze cały tydzień 
chłodne,^ po małym deszczu na nowo się ociepliło.

Kursa zamian. Londyn 202, Hamburg 4 5 /3, Amsterdam 
102 '/2. Alexander M akowski et Comp.

% i o 8 z e u l a
Są do sprzedania dobra ziemskie I D o h r a n o w i c e  I  J P o h o  

r o w i c e ,  w okręgu ProszowsKim mające rozległości morgów trzy- 
sto-prętowych 758 pręt. 71 (dziesiatin 379). Między temi: gruntów, 
ornych dworskich morgów 500 (dziesiat-in 250), łąk morgów 60 
(dziesiatin 30). Pastwiska wystarczające na miejscową potrzebę. Lasu 
dębowego roorg 40 (dziesiat. 20). Parafia w miejscu. Zagrodników po 
3 dni w tydzień 32. Budowie tak dworskie jak włościańskie komple
tnie w dobrym stanie. Młockarnia nowo zaprowadzana. Ogrody dwa 
warzywne i trzeci fruktowy, a przy nim dziki z dwiema sadzawkami, 
zarybione. — Długu Towarzystwa Kredyt. Ziem. jest rub. sr. 675o’ 
prócz tego rub. sr. 4800 może przy dobrach pozostać na Jat trzy.— 
Dobra te położone są od miasta Krakowa wiorst 21, od komory Baran 
wiorst 25, od miasta Proszowic wiorst 4, od miasta Brzeska wiorst 
2, a od rzeki Wisły wiorst 2.— Szacunek tych dóbr ogólny rub sr 
trzydzieści dziewięć tysięcy.

W drakami Sawty Waraztwaktll.

Skład machin rol
niczych M Lewiń
skiego, w Włocła
wku, zaopatrzony 
został w znaczny 
z a n a s  M ł o c s n i  e  

Sieczkarń różnego rozmiaru, któremi się WW. PP. obywatelom ziem
skim poleca.

K U R  S G I E Ł D Y  W A R S Z A W S K I E J .

Dnia 2 (14) Sierpnia 1856 r.
ŻĄDA JĄ DAJĄ

r. sr.j kop. r. sr jkop.
1. W E X L E .

Berlin 1.00 talarów 
Gdańsk ICC’ talarów 
Hamburg 300 b. m. k.
Londyn i  tuat sterKn .
Lipsk 100 taląrów . ,
Moskwa !0d rub. sr. . 
Petersburgi* ditto . .
Paryż 300 franków .
Wiedeń 150 złr.
Wrocław 100 talarów

2 M. 
2 M.
2 M.
3 M. 
3 M.  
I M.
1 M.
2 M. 
2 M 
2 M,

2. M O N  S  T 
Fół-Imperyały Rossyjskie . 
holenderskie dukatv nowe .

'f/ & •

** §tar« wałn* . . . .
i rydrychsdory P r u sk i® ........................
Eossyjskie Assygnały
Auatryackie bilety banków? za ISO złr. ’ !

a- f A P i E R Y .
Obligi Skarbowa za 100 rub. »r.

oprócz kuponu 4%  . . . . . '
Lieły zastawne białe II okresu oprócz kap. (*)

” . » W » sa 15 r. ar.
Obligacye udzia łow e..................na 300 słn.
Obligacje cząstkow e   500 »
Certyfikaty Banku lit. A. . . » 300 »

» » B. . . » 200 *
powody Komissyi Centr. Likw. za 100 „
NowaRoasyjska pożyczkaz 1854 5%  oprócz kup.

92

142
6

100
100
74
92

85

14

70

35
281;

55
85

15%

92 55

99 66

17

63

102 64

(*) arfość kuponu od listów zastawnych kop, 8 2/3 
Od nowćj Rosayjskiej pożyczki rsr. 1 kop

KC1 BS  G I E Ł D Y  B E R L I Ń S K I E J

Dnia 11 Sierpnia 1855 roku.

p a p i e r y
żądają

Wolna dntkowzi.— W W *ra*w ie d

Rossyjska 5ta pożyczka, nowa 5%  
Rossyjako-angielska pożyczka 5%
Rossyjska 6ta pożyczka *5% . . . .
Polski® Obligacye Skarbu 4% . \

Listy Zastawne nowe . . . . .  
Obligacye 5QQ-złotowe . . . . . 

Certyfikaty B. P. na Oalig. cząst. lit A 360 złp .
» B. 200 »

110*/,

94
88'/,

1 (13j Sierpnia 18S6 r .— K i r a y  Cmzor, R arlc Honorowy, T .  H e r t z .

r  "

płacą

102-

84 y8

953/
21%ł


